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Провода для дорожных транспортных средств с тонкостен-
ной изоляцией ТУ 16.К01.27-2001
ПВАМ
Провод высокой гибкости с медной жилой, с тонкостенной изоляцией из ПВХ пластиката, одножильный, 
теплостойкий.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная, круглой формы, многопроволочная. 
2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Изоляция проводов имеет сплошную или комбинированную рас-

цветку. 
Комбинированная расцветка выполняется сочетанием параллельных полос двух цветов, один из которых 

– основной. 
Вспомогательный цвет состоит из двух противоположных продольных полос.
По согласованию с Заказчиком допускается изготовление провода с одной полосой. 
Общая ширина полос вспомогательного цвета меньше общей ширины полос основного цвета.
При отсутствии в заказе указания об определенных цветах допускается поставка провода любой рас-

цветки.

Указания по эксплуатации

Вид климатического исполнения У, категория размещения 1, 2 по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации ...................................................................... от -40 °С до 105 °С.
Провода стойки к тепловой перегрузке в течение 48 часов при температуре .............................. 120 °С.
Провода стойки к тепловой усадке в течение 15 минут при температуре .................................... 150 °С.
Провода стойки к деформации при температуре ........................................................................ 80 °С.
Провода не распространяют горение при одиночной прокладке.
Изоляция проводов стойка к истиранию.
Провода обладают динамической прочностью на изгиб.
Провода выдерживают монтажные и эксплуатационные изгибы с радиусом изгиба не менее десяти мак-

симальных наружных диаметров провода при температуре .............................................. не ниже -30 °С.
Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции при температуре 70 °С

составляет ............................................................................................................не менее 1010 Омхсм.
Провода выдерживают испытание на проход напряжением переменного тока частотой от 50 до 1000 Гц 

для сечения жилы: 
0,35 мм2 .................................................................................................................................. 3 кВ;
0,5 мм2 и выше ......................................................................................................................... 5 кВ.
Провода выдерживают испытание переменным напряжением 1 кВ частотой 50 Гц в соляном растворе в 

течение 30 минут с повышением напряжения для сечения жилы: 
0,35 мм2 .............................................................................................................................. до 3 кВ;
0,5 мм2 и выше ..................................................................................................................... до 5 кВ.
Строительная длина проводов ................................................................................... не менее 100 м.
Срок службы проводов (исчисляется с даты изготовления) ......................................................... 8 лет.
Гарантийный срок проводов .....................................................................3 года с даты изготовления.

Дополнительная информация приведена в Приложении, стр. 505.

Применение

Провод одножильный предназначен для 
гибкого соединения дорожно-транспортного 
оборудования и приборов, работающих при 
повышенной температуре, на номинальное 
напряжение до 48 В постоянного тока. Перед 
использованием провода должны быть выдер-
жаны в нормальных климатических условиях по 
ГОСТ 15150 не менее 24 часов.

Коды ОКП
35 5212 

Номинальное сечение 
ТПЖ, мм2

Номинальный диаметр 
проволоки в проводах не 

более, мм

Электрическое 
сопротивление ТПЖ, не 

более, Ом*

Минимальная толщина 
изоляции, мм

Наружный диаметр проводов, не более, мм Расчетная масса 1км 
шнуров, кгмин. макс.

0.35 0.21 52.0 0.20 1.2 1.4 4.63
0.5 0.21 37.1 0.22 1.4 1.6 6.25
0.75 0.21 24.7 0.24 1.7 1.9 9.23
1.0 0.21 18.5 0.24 1.9 2.1 12.3
1.5 0.26 12.7 0.24 2.2 2.4 17.0
2.5 0.26 7.6 0.28 2.7 3.0 27.4
4 0.31 4.7 0.32 3.4 3.7 44.3
6 0.31 3.1 0.32 4.0 4.3 60.1

* — электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С.

Наружные диаметры и массы проводов.
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Провода нагревательные ПНСВ ТУ 16.К71-013-88
ПНСП, ПНСФЭ, ПНМФЭ ТУ 16.К71-013-88, 
Патент № 31463
Провод одножильный со стальной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката или полиэтилена.
ПНСВ – провод нагревательный со стальной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката 
или полиэтилена.
ПНСП – то же, с изоляцией из полипропилена.
ПНСФЭ – то же, с изоляцией из фторопластовой ленты и асбестовой ровницы или стекловолокна, в 
экране из стальных проволок.
ПНМФЭ – провод нагревательный с медной жилой, с изоляцией из асбестовой ровницы, лентами из 
фторопласта, обмотки из асбестовой ровницы.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – однопроволочная, изготовлена из стальной оцинкованной проволоки.
Допускается изготавливать токопроводящую жилу из стальной неоцинкованной проволоки; проволоки 

медной (ПНСВ (неоцинкованная).
2. Изоляция – из ПВХ пластиката или полиэтилена, полипропилена, фторопласта-4, либо ровницы 

асбестовой номинальной толщиной 0,8 мм.
3. Оплетка – пряжа асбестовая упрочненная, нити стеклянные.
4. Лакирование – лак кремнийорганический, эмаль кремнийорганический.
5. Экран – медь, стальная оцинкованная проволока.

Указания по эксплуатации

Вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации ........................................................................ от -60 °С до 50 °С. 
Максимально допустимая температура эксплуатации
ПНСВ ..................................................................................................................................... 80 °С;
ПНСП ................................................................................................................................... 100 °С;
ПНСФЭ ................................................................................................................................. 100 °С;
ПНМФЭ ................................................................................................................................ 200 °С;
Прокладка проводов должна проводиться при температуре окружающей среды ............. не ниже -15 °С.
Минимальный радиус изгиба ...................................................................................................25 мм.
Радиус изгиба провода при монтаже должен быть ..............................не менее 5 наружных диаметров.
Электрическое сопротивление изоляции проводов, пересчитанное на 1 км длины и измеренное при 

температуре (20±5) °С .................................................................................................не менее 1 МОм.
Срок службы ........................................................................................................... не менее 16 лет.
Общее время работы под нагрузкой должно быть не более 35 % от суммарного времени эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации ...................................................2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Применение

ПНСВ – для обогрева монолитного бетона 
и железобетона, а также для напольных на-
гревателей. ПНСП – для напольных бетон-
ных нагревателей и обогрева железобетона.  
ПНСФЭ – для обогрева импульсных трубок, 
узлов и двигателей строительных машин и обо-
рудования, дренажных систем пульпопроводов 
и других объектов. ПНМФЭ – для обогрева 
длинных нефте- и газопроводов, резервуаров 
с вязкими продуктами и других подобных объ-
ектов.

Коды ОКП
35 5813
35 5818
35 5819
35 5837

Марка провода Число жил

Конструкция токопроводящей жилы
Номинальный 

наружный диаметр 
провода, мм

Строительная 
длина, м

Расчетная масса 
1 км провода, кг

Длина 
нагревательной 

секции при 220 В, 
при t= 20°С, м

Удельная мощность 
нагревательной 

секции при t=20°С, 
Вт/м

число проволок
номинальный 

диаметр проволоки, 
мм

ПНСВ 1

1 1.00 2.60 80 18.0 80 20
1 1.10 2.70 95 18.5 95 20
1 1.20 2.80 110 19.0 110 20
1 1.30 2.90 125 19.5 125 20
1 1.40 3.00 140 20.0 140 20

ПНСП 1

1 1.00 2.60 80 18.0 75 25
1 1.10 2.70 95 18.5 85 25
1 1.20 2.80 110 19.0 100 25
1 1.30 2.90 125 19.5 110 25
1 1.40 3.00 140 20.0 130 25

ПНСФЭ 1
1 0.60 3.00 70 23.0 35 35
1 1.20 4.00 140 45.0 70 40

ПНМФЭ 1
7 0.50 3.80 100 60.0 300 50
7 0.67 8.00 100 75.0 500 50
7 1.04 9.10 100 140.0 800 50

Наружные диаметры, строительные длины и массы проводов.
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ПНВСВ ТУ 16-705.268-83, ПАТЕНТ № 31463
Провод нагревательный повышенной надежности.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – из проволоки стальной оцинкованной.
2. Изоляция — из поливинилхлоридного пластиката.
3. Экран – из проволоки стальной оцинкованной.
4. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката.

Указания по эксплуатации

Провод рассчитан на напряжение до 380 В переменного тока частотой .................................. до 50 Гц.
Провод стойкий к воздействию пониженной температуры окружающей среды ........................до -50 °С. 
Прокладка провода производится при температуре окружающего воздуха ..................... не ниже -10 °С.
Радиус изгиба проводов при монтаже должен быть ......... не менее 5 номинальных наружных диаметров 

провода.
Смонтированные провода не должны касаться друг друга. 
Расстояние между проводами .................................................................................. не менее 50 мм.
Длительно допустимая температура на поверхности оболочки не должна превышать .................... 80 °С.
Удельная мощность провода при температуре окружающей среды до 15 °С ............... не менее 20 Вт/м.
Строительная длина провода ....................................................................................  не менее 155 м.
Допускается сдача провода длиной не менее 50 м в количестве не более 20 % от общей длины сдавае-

мой партии.
Провод должен эксплуатироваться при фиксированном монтаже.
Гарантийный срок эксплуатации ...................................1,5 года с даты ввода провода в эксплуатацию.
Срок службы кабелей ....................................................не менее 20 лет с даты изготовления провода.

Наружный диаметр и масса провода.

Число жил
Номинальный диаметр 

стальной проволоки, мм
Наружный диаметр провода, 

мм
Расчетная масса 1 км 

провода, кг
1 1.20 5.9 65.0

Применение

Провод предназначен для применения при 
неподвижном монтаже в электронагреватель-
ных модулях для обогрева почвы и воздуха в 
рассадных культивационных сооружениях, по-
лов, площадок и стен в животноводческих по-
мещениях для молодняка и подобных им объ-
ектах сельскохозяйственного производства.

Коды ОКП
35 5813
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Провода реакторные ТУ 16-505.300-76
ПБРА
Провод реакторный с алюминиевой жилой, с бумажной изоляцией.

ПБРАВ
Провод реакторный с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – алюминиевая, круглая, многопроволочная, скрученная правильной скрут-
кой. Скрутка смежных повивов производится в противоположные стороны. Направление наружного повива 
– правое.

2. Разделительный слой – в проводе марки ПБРАВ наложена синтетическая пленка по токопрово-
дящей жиле. Допускается изготовление провода без синтетической пленки.

3. Изоляция – в проводе марки ПБРА поверх токопроводящей жилы наложена изоляция из непро-
питанной кабельной бумаги в виде обмотки с зазором 10 %, радиальная толщина бумажной изоляции не 
менее 0,7 мм. В проводах сечением 240 мм2 и выше наружный повив проволок отделен бумажной изоляци-
ей толщиной не менее 0,1 мм, при этом толщина изоляции поверх токопроводящей жилы не менее 0,6 мм.

В проводе марки ПБРАВ поверх токопроводящей жилы наложена изоляция из поливинилхлоридного 
пластиката темного цвета.

4. Оплетка – в проводе марки ПБРА поверх бумажной изоляции наложена оплетка из хлопчатобумаж-
ной пряжи или обмотка лентой из хлопчатобумажной ткани.

Указания по эксплуатации

Вид климатического исполнения У, категория размещения 3 для провода марки ПБРА, категория раз-
мещения 1, 2, 3 для провода марки ПБРАВ по ГОСТ 15150.

Электрическое сопротивление алюминиевых токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на 
1 мм2 номинального сечения, 1 км длины, температуру 20 °С ......................................не более 29,69 Ом.

Строительная длина проводов ................................................................................... не менее 400 м.
Срок службы проводов определяется сроком службы бетонного реактора.
Гарантийный срок хранения ...................................................................... 1 год со дня изготовления.

Применение

Провода реакторные предназначены для 
обмотки токоограничивающих реакторов (для 
обеспечения эксплуатации неперспективного 
оборудования и ремонтных целей).

Провод марки ПБРА предназначены для 
обмотки сухих токоограничивающих реакто-
ров, предназначенных для работы в закрытых 
помещениях.

Провод марки ПБРАВ предназначены для 
обмотки токоограничивающих реакторов, 
предназначенных для работы в закрытых по-
мещениях и на открытом воздухе.

Коды ОКП
35 5739 – ПБРА
35 5733 – ПБРАВ

Номинальное сечение токопроводящей жилы, количество про-
волок, номинальный диаметр проволоки, номинальный наружный 
диаметр, расчетная масса проводов марки ПБРА.

Номинальное 
сечение жилы, 

мм2

Количество 
проволок

Номинальный 
диаметр 

проволоки, мм

Номинальный 
наружный 

диаметр провода, 
мм

Расчетная масса 
1 км провода,кг

240 37 2.84 22.7 703
320 37 3.28 25.8 925

Номинальное сечение, количество и диаметр проволок в жиле, 
номинальная толщина изоляции, максимальный наружный диа-
метр, расчетная масса провода марки ПБРАВ.

Номинальное 
сечение жилы, 

мм2

Количество 
проволок

Номинальный 
диаметр 

проволоки, мм

Номинальная 
толщина 

изоляции, мм

Макс. 
наружный 
диаметр 

провода, мм

Расчетная 
масса 1 км 
провода,кг

300 37 3.2 2.0 27.5 1021
320 37 3.28 1.2 27.5 1014
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Провода саперные ГОСТ 2190-77
СПП-1, СПП-2 
Провода саперные.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная многопроволочная, 4 класса гибкости по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из полиэтилена.
3. Скрутка – изолированные жилы двухжильного провода скручены с шагом не более 100 мм.

Указания по эксплуатации

Диапазон температур в условиях фиксированного монтажа ...................................... от -50 °С до 60 °С.
Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С ....................................................... до 98 %.
Электрическое сопротивление постоянному току токопроводящей жилы, пересчитанное на длину 1 км и 

температуру 20 °С:
для одножильного провода ..................................................................................... не более 39,5 Ом;
для двухжильного провода ..................................................................................... не более 41,0 Ом;
Разрывное усилие проводов: 
одножильного .............................................................................................. не менее 225 Н (25 кгс);
двухжильного ............................................................................................... не менее 441 Н (45 кгс);
Строительная длина провода: 
одножильного ......................................................................................................... от 200 – 1300 м;
двухжильного ....................................................................................................................520±20 м.
Масса провода:
для одножильного провода .......................................................................................не более 8 кг/км, 
для двухжильного провода .................................................................................. не более 16,5 кг/км.
Срок службы ........................................................................................................... не менее 15 лет.

Наружные диаметры и массы проводов.

Число жил
Номинальное сечение 

жилы, мм2

Номинальная толщина 
изоляции

Максимальный наружный 
диаметр Масса 1 км провода, кг, 

не более
мм

1
0.5 0.65

2.3 8.0
2 4.6 16.5

Применение

Провода саперные предназначены для 
передачи импульсов постоянного напряжения 
до 1 кВ или переменного напряжения до 380 В 
частотой 50 Гц.

Коды ОКП
35 7611
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Применение

Шнур применяется в сетях, рассчитанных 
на номинальное переменное напряжение до 
380 В, предназначен для присоединения бы-
товых электроутюгов.

КОДЫ ОКП
35 5300

Шнуры соединительные ГОСТ 7399-97
ШРО
Шнур гибкий с резиновой изоляцией в оплетке из синтетических нитей.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная, 5 класса гибкости по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из изоляционной резины
3. Оплетка – из из синтетических нитей.
Шнур ШРО может быть изготовлен двумя способами:
1. Отдельно изолированные жилы скручиваются с заполнителем из пряжи.
2. Изоляция на токопроводящие жилы накладывается за один проход с заполнением резиновой смесью.

Указания по эксплуатации

Шнур выдерживает испытание переменным напряжением 2000 В в течение 5 мин.
Шнур стойкий к знакопеременным деформациям изгиба при номинальном напряжении, выдерживает 

30000 циклов перегибов.
Шнур ШРО может быть изготовлен для стран с тропическим климатом.
Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации должна быть .........не более 65 °С.
Оплетка шнура  износоустойчивая к истиранию.
Строительная длина шнура ........................................................................................................ 50 м.
Срок службы шнура при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования .......4 года.

Наружные диаметры и массы шнуров.

Число и номинальное сечение жил, 
мм2

Диаметр проволоки в токопроводящей 
жиле, мм

Толщина изоляции, мм Наружный диметр шнура, мм Масса шнура, кг/км

2х0.75 0.2 0.8 5.60 58.1
2х1 0.2 0.8 5.90 65.1

3х0.75 0.2 0.8 7.00 62.0
3х1 0.2 0.8 7.30 72.1

3х1.5 0.3 0.8 7.90 90.1
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Провода переносные с резиновой изоляцией 
ТУ 16.К73.072-2004
ШПЭП-УХЛ-М
Провод переносной с резиновой изоляцией.
Провод соответствует требованиям ГОСТ 24334-80.

Конструкция

1. Токопроводящая жила –медная 5 класса гибкости.
2. Изоляция – из резины изоляционной.
3. Оболочка — из резины шланговой.
4. Сердечник – из резины.

Указания по эксплуатации

Длительно допустимая температура на токопроводящих жилах ................................................... 65 °С.
Диапазон температур эксплуатации ........................................................................ от -60 °С до 50 °С. 
Минимально допустимый радиус изгиба проводов 

при эксплуатации .................................................................................не менее 5 наружных диаметров.
Испытательное напряжение номинальной частотой 50 Гц в течение 5 мин. .................................2,5 кВ.
Электрическое сопротивление изоляции на 1 км при 20 °С .....................................не менее 110 МОм.
Провод стойкий к многократным изгибам и выдерживает ................. не менее 40000 циклов перегибов.
Коэффициент снижения гибкости при изменении температуры окружающего воздуха от 25±10 °С до 

-60±3 °С ........................................................................................................................... не более 10.
Строительная длина провода ..................................................................................... не менее 100 м.
Срок службы проводов ............................................................................................... не менее 2 лет.

Применение

Провод предназначен для питания пере-
носных электропил при номинальном напря-
жении 660 В частотой до 400 Гц.

КОДЫ ОКП
35 5500

Число жил и номинальное сечение, 
мм2 Диаметр токопроводящих жил, мм

Электрическое сопротивление жил на 
1 км при 20 °С, Ом, не более

Наружный диаметр кабеля, мм Масса провода, кг/км

3х2.5+1х1.5 2.1; 1.6 7.98; 13.3 13.20 250.64
3х4+1х2.5 2.6; 2.1 4.95; 7.98 15.08 348.05

3х1.5+1х1.5+1х1.5 1.6 13.3 12.50 226.37
3х2.5+1х2.5+1х2.5 2.1; 1.6 4.95; 7.98 14.84 328.71
3х4+1х2.5+1х2.5 2.6; 2.1 4.95; 7.98 16.20 409.00
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Применение

Шнуры предназначены для подключения 
низковольтных цепей в бытовой стереофони-
ческой аппаратуре частотой до 15 кГц.

КОДЫ ОКП
35 5300

ШПВ, ШПВП ТУ 16.К73.009-89
Шнуры соединительные на напряжение до 27 В.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная многопроволочная.
2. Изоляция – из полиэтилена.
3. Оболочка – из поливинилхлоридного пластиката.
4. Форма шнура – ШПВ — круглый, ШПВП – круглый, плоский.

Указания по эксплуатации

Вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации ........................................................................ от -10 °С до 40 °С.
Минимальный радиус изгиба шнуров при намотке на катушку 10 мм.
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 м длины и 

температуру 20 °С ...................................................................................................... не более 174 Ом.
Стойкость шнуров к многократным изгибам ......................................................не менее 1000 циклов.
Строительная длина шнуров ...................................................................................... не менее 50 м*.
Срок службы ............................................................................................................. не менее 8 лет.
* — по согласованию с Потребителем поставка шнуров другими длинами.

Наружные размеры и массы шнуров.

Марка шнура Число и номинальное сечение жил, мм2 Максимальные наружные размеры шнура, мм Расчетная масса 1 км шнура, кг
ШПВ 4х0.12 4.0 17.3

ШПВП 4х0.12 2.0х6.0 12.6
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ЛЭП ТУ 16.К56.026-97
Провод обмоточный высокочастотный.

Конструкция

1. Токопроводящая жила — медная.
2. Изоляция – эмаль на основе полиэфирных смол.
Токопроводящая жила провода скручена из медных проволок, изолированных лаком на полиэфирной 

основе с температурным индексом 155 °С.

Указания по эксплуатации

Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации .............................................. -60 °С.
Класс нагревостойкости провода ........................................................................................F (155 °С).
Строительная длина провода должна быть ................................................................. не менее 100 м.
Гарантийный срок эксплуатации провода .........................................................................12 месяцев.

Применение

Провод предназначен для изготовления об-
моток электрических машин, аппаратов и при-
боров переменного тока высокой частоты.

КОДЫ ОКП 
35 9154

Расчетное сечение жилы, мм2

Конструкция жилы (число 
и номинальный диаметр 

проволок, мм)

Минимальная диаметральная 
толщина изоляции, мм

Максимальный наружный 
диаметр провода, мм

Электрическое сопротивление 
жилы на 1 км провода при 20 °С, 

Ом, не более
Расчетная масса, кг/км

11.90 57х0.50 0.045 5.12 0.00174 106.92
13.74 70х0.50 0.045 5.60 0.00148 131.30
15.89 81х0.50 0.045 6.20 0.00125 151.93
17.07 87х0.50 0.045 6.20 0.00114 163.19
26.29 134х0.50 0.045 7.40 0.00074 251.35
30.42 155х0.50 0.045 8.70 0.000642 290.74
35.32 180х0.50 0.045 9.40 0.000551 337.63
40.82 208х0.50 0.045 9.70 0.000476 390.15
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Применение

Провода предназначены для изготовления 
обмоток электротехнических изделий.

КОДЫ ОКП
35 9215
35 9225
35 9245 
35 9255

ПБД, АПБД ТУ 16.К28.001-90
Провода обмоточные с хлопчатобумажной изоляцией.
ПБД – провод медный обмоточный круглого или прямоугольного сечения, изолированный двумя слоями 
нитей из хлопчатобумажной пряжи.
АПБД – провод круглого или прямоугольного сечения с алюминиевой жилой, изолированный двумя слоя-
ми нитей из хлопчатобумажной пряжи.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая.
2. Изоляция – из хлопчатобумажной пряжи, полиэфирных нитей.
Провода ПБД:
круглого сечения, диаметр провода от 1,6 до 6,0 мм;
прямоугольные, размер провода – сторона «а» от 1,00 до 5,60 мм, сторона «b» от 2,12 до 13,20 мм.
Провода АПБД:
круглого сечения, диаметр провода от 1,8 до 8,0 мм;
прямоугольные, размер провода – сторона «а» от 1,80 до 5,60 мм, сторона «b» от 2,80 до 13,20 мм.

Указания по эксплуатации

Класс термостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93 ............................................................... А (105 °С).
Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации .............................................. -60 °С.
Гарантийный срок хранения ............................................................... 9 месяцев со дня изготовления.

Номинальный размер проволоки, мм
Относительное удлинение не менее, %

ПБД АПБД

Круглый диаметр

от 0,355 до 1,560 20
-–»– 0,630 –»– 0,950

25
–»– 1,000–»– 1,250
–»– 1,312 –»– 1,700 2,8
–»– 1,800 –»– 2,000 16,0
–»– 2,120 –»– 2,800 28 18,0
–»– 3,000 –»– 3,750

30
20,0

–»– 4,000 –»– 4,750
23,0–»– 5,000 –»– 5,300 33

–»– 6,000 –»– 8,000 -

Прямоугольный размер по стороне «а»
от 0,90 до 1,25 28

18,0–»– 1,32 –»– 3,15 30
–»– 3,35 –»– 5,60 32

ПБ, АПБ ТУ 16.К71.108-94
Провода обмоточные с бумажной изоляцией.
ПБ – провод медный прямоугольный, изолированный лентами кабельной и/или телефонной бумаги.
АПБ – то же, алюминиевый, прямоугольный.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая.
2. Изоляция – из кабельной, телефонной бумаги.

Указания по эксплуатации

Гарантийный срок хранения .................................................. 6 месяцев с даты изготовления провода.

Применение

Провода применяются для изготовления 
обмоток электрических машин, аппаратов, 
трансформаторов.

КОДЫ ОКП
35 9214
35 9231 
35 9244 
35 9254

Марка провода Номинальное сечение проволоки, мм2 Относительное удлинение не 
менее, %

Размер проволоки, мм Номинальная удвоенная 
толщина изоляции, мм2сторона «а» сторона «b»

ПБ Прямоугольные провода 35.0 от 2.00 до 5.60 от 4.00 до 13.20
0.45; 0.55; 0.72; 0.96; 1.20; 1.35; 

1.68; 1.92АПБ
Прямоугольные провода сечением

до 30
свыше 30

25.0
26.0

от 2.00 до 5.60 от 4.00 до 13.20
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ПСД-1 ТУ 302.08.003-92
Провод обмоточный с термореактивным связующим.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из стеклянных нитей; полиэфирных нитей; полиамидных нитей.
3. Пропитка – лак эпоксидно-полиэфирный.
Размер провода:
сторона «а» от 1,06 до 5,60 мм;
сторона «b» от 2,12 до 13,20 мм.

Указания по эксплуатации

Класс термостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93.................................................................F (155 °С).
Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации .............................................. -60 °С. 
Гарантийный срок хранения .................................................................. 1,5 года с даты изготовления.

Относительное удлинение при разрыве провода при эксплуатации должно быть не менее:

Применение

Провод предназначен для изготовления об-
моток турбогенераторов, гидрогенераторов и 
других электрических машин.

КОДЫ ОКП
35 9222

Номинальный размер проволоки по стороне «а», мм Относительное удлинение не менее, %
от 0.90 до 1.32 30

–»– 1.40 –»– 3.35 32
–»– 3.55 –»– 5.60 34

ППИПКС-1, ППИПКС-2 ТУ 3592-101-59575813-2008
Провода обмоточные прямоугольного сечения с короностойкойполиимидно-фторопластовой изоляцией. 
ППИПКС-1 – провод обмоточный медный прямоугольный с изоляцией из короностойкой полиимидно-
фторопластовой пленки с удвоенной толщиной изоляции 0,23 мм.
ППИПКС-2 – то же, с номинальной удвоенной толщиной изоляции 0,30 мм.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из короностойкой полиимидно-фторопластовой пленки.
Размер провода:
сторона «а» от 1,12 до 4,50 мм;
сторона «b» от 3,35 до 13,20 мм.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс (ТИ) ................................................................................................... 200 °С.
Ресурс работы проводов при температуре 200 °С .............................................. не менее 20 000 часов.
Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации .............................................. -60 °С. 

Применение

Провода предназначены для изготовления 
обмоток высоковольтных  электрических ма-
шин.

КОДЫ ОКП
35 9200

Марка провода
Пробивное напряжение, В

между двумя отрезками провода в металлических шариках
минимальное среднее, не менее минимальное среднее, не менее

ППИПКС-1 4 000 5 000 2 000 6 000
ППИПКС-2 5 000 6 000 2 500 8 000
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Применение

Провода предназначены для изготовления 
обмоток  высоковольтных  масляных транс-
форматоров и реакторов.

КОДЫ ОКП
35 9233
35 9234

ПБП, ПБПУ ТУ 16-505.661-74
Провода обмоточные медные подразделенные с бумажной изоляцией. 
ПБП – провод обмоточный медный  подразделенный, изолированный лентами кабельной двухслойной или 
многослойной упрочненной бумаги.
ПБПУ — провод обмоточный медный подразделенный, изолированный лентами трансформаторной высо-
ковольтной уплотненной бумагой класса нагревостойкости А.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из кабельной многослойной бумаги, трансформаторной высоковольтной уплотненной 

бумаги.
Размер провода:
сторона «а» от 1,80 до 4,20 мм;
сторона «b» от 7,50 до 13,20 мм.

Указания по эксплуатации

Класс термостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93 ...........................................................А (105 °С).
Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации .............................................. -60 °С. 
Гарантийный срок хранения провода .....................................................12 месяц с даты изготовления. 

Марка провода Номинальная удвоенная толщина изоляции проводов, мм Количество элементных проводников 
ПБП 0.96; 1.20; 1.44; 1.68; 1.92

2
ПБПУ 1.36; 2.00; 2.48; 2.96

Применение

Провода предназначены для обмоток  
электродвигателей, работающих в тяжелых 
условиях.

КОДЫ ОКП
35 9228

ППИПК-Т, ППИПК-1, ППИПК-2, ППИПК-3 
ТУ 16 К71.202-93, ТУ 16-705.035-82
Провода обмоточные прямоугольные термостойкие.  

ППИПК-Т– провод медный  прямоугольный, изолированный полиимидно-фторопластовой пленкой но-
минальной удвоенной с толщиной изоляции 0,16 мм.

ППИПК-1 – то же, с толщиной изоляции 0,23 мм.
ППИПК-2 – то же, с толщиной изоляции 0,30 мм.
ППИПК-3 – то же, с толщиной изоляции 0,35 мм, по ТУ 16-705.035-82.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из полиимидно-фторопластовой пленки.
Размер провода:
сторона «а» от 1,12 до 4,50 мм;
сторона «b» от 3,35 до 13,20 мм.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс проводов (ТИ) ..................................................................................200 °С
Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации .......................................... -60 °С. 
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ППИ-Н, ППИ-У, ППИ-УМ ТУ 16-705.159-80
Провода обмоточные теплостойкие круглые с эмалево-пленочной и пленочной полиимидно-
фторопластовой изоляцией. 
ППИ-Н – провод с комбинированной изоляцией из полиимидно-фторопластовой пленок.
ППИ-У — провод с изоляцией из двухсторонних или односторонних полиимидно-фторопластовой пленок.
ППИ-УМ – то же, с утоненной изоляцией.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из полиимидно-фторопластовой пленки
Провода круглые диаметром от 1,06 до 3,15 мм.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс проводов (ТИ) ..................................................................................... 200 °С.
Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации .............................................. -60 °С. 
Пробивное напряжение изоляции .............................................................................. не менее 12 кВ.
Срок сохраняемости проводов в упаковке ..................................................................................1 год.

Применение

Провода применяются для намотки стато-
ров погружных маслозаполненных  электро-
двигателей.

КОДЫ ОКП
35 9218

ПБА, ПБДА ТУ 16.К19-08-95
Провода обмоточные с бумажной армированной изоляцией. 
ПБА – провод медный круглый или прямоугольный, изолированный лентой из арамидной бумаги, на-
гревостойкий.
ПБА – провод медный круглый или прямоугольный с удвоенной толщиной изоляции из арамидной бумаги, 
нагревостойкий.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из арамидной бумаги.
Размер провода:
сторона «а» от 1,0 до 5,6 мм;
сторона «b» от 2,0 до 13,2 мм.
Номинальная толщина изоляции проводов:
ПБА – 0,2 мм;
ПБДА – 0,4 мм.

Указания по эксплуатации

Класс термостойкости изоляции по ГОСТ 8865 ................................................................. 200 (200 °С).
Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации .............................................. -60 °С. 
Гарантийный срок хранения ............................................................... 6 месяцев с даты изготовления.

Применение

Провода предназначены для изготовления 
обмоток трансформаторов. 

КОДЫ ОКП
35 9200
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Применение

Провода предназначены для изготовления 
обмоток электрических машин, аппаратов и 
приборов. 

КОДЫ ОКП
35 9200

ПСД, ПСДК ТУ 16.К56.006-91
Провода медные обмоточные термостойкие.
ПСД – провод круглый или прямоугольный с изоляцией из стеклянных нитей с подклейкой и пропиткой 
нагревостойким лаком.
ПСДК – провод круглого или прямоугольного сечения из стеклянных нитей с подклейкой и пропиткой 
кремнийорганическим лаком.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из стеклянных нитей.
3. Пропитка – термостойкий лак.
Размер провода:
прямоугольный - сторона «а» от 1,60 до 5,60 мм;сторона «b» от 2,12 до 13,20 мм.
круглый – диаметр от 1,18 до 5,20 мм.

Указания по эксплуатации

Класс термостойкости изоляции по ГОСТ 8865:
ПСД ............................................................................................................................F (155 °C);
ПСДК .......................................................................................................................200 (200 °С).
Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации .......................................... -60 °С. 
Гарантийный срок хранения ..............................................................1,5 года с даты изготовления.

Номинальный диаметр проволоки, мм Номинальная диаметральная толщина изоляции круглых проводов, мм
от 1.18 до 2.50 0.27

свыше 2.50 0.30

Номинальные размеры прямоугольной проволоки по стороне «а», мм Номинальные размеры прямоугольной проволоки по стороне «b», мм
от 0.90 до 2.00 от 2.12 до 3.75 от 4.00 до 5.60 от 2.12 до 2.50 от 2.65 до 3.35 от 3.55 до 7.10 от 7.50 до 8.00 от 8.50 до 12.50

Номинальная толщина изоляции
B-b A-a

0.27 0.33 0.40 0.32 0.33 0.36 0.43 0.45
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ПСДТ, ПСД-Л, ПСДКТ, ПСДК-Л ТУ 16.К71-129-91
Провода обмоточные со стекловолокнистой изоляцией. 
ПСД-Л – провод круглый или прямоугольный с изоляцией из стеклянных нитей, наложенных 2-я слоями, с 
подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком или компаундом, с поверхностным лаковым слоем.
ПСДК-Л – провод круглый или прямоугольный с изоляцией из стеклянных нитей, наложенных 2-я слоями, 
с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим  лаком или компаундом, с поверхностным лаковым слоем.
ПСДТ – провод медный обмоточный, круглый или прямоугольный, с утоненной изоляцией из стеклянных 
нитей с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком или компаундом, с поверхностным лаковым слоем.
ПСДКТ – провод медный обмоточный, круглый или прямоугольный, с утоненной изоляцией из стеклянных 
нитей с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим  лаком.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из стеклянных, полиэфирных, полиамидных нитей.
3. Пропитка – лак элеткроизоляционный.
Размер провода:
прямоугольный — сторона «а» от 1,60 до 5,60 мм; сторона «b» от 2,12 до 13,20 мм.
круглый – диаметр от 1,18 до 5,20 мм.

Указания по эксплуатации

Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865:
ПСДТ ................................................................................................................................F (155 °C);
ПСДКТ .......................................................................................................................... 200 (200 °С).
Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации .............................................. -60 °С. 
Гарантийный срок хранения .................................................................. 1,5 года с даты изготовления.

Применение

Провода предназначены для изготовления 
обмоток электрических машин, аппаратов и 
приборов. 

КОДЫ ОКП
35 9212
35 9213
35 9222
35 9223

Номинальный диаметр проволоки, мм
Номинальная толщина изоляции проводов, мм

ПСДТ ПСДКТ
от 1.18 до 1.56 0.20 0.20

–»– 1.56–»– 2.12 0.23 0.20
–»– 2.12 –»– 2.50 0.24 0.24
–»– 2.50 –»– 5.20 0.27 0.27
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Применение

Провод предназначен для обмотки статоров 
погружных водозаполненных электродвигате-
лей, длительно работающих в воде артезиан-
ских скважин при напряжении до 660 В пере-
менного тока частотой 40 - 60 Гц. 

КОДЫ ОКП
35 9217
35 9218

ПЭВВП ТУ 16-505.733-78
Провод медный обмоточный.
ПЭВВП – провод медный круглый для погружных водозаполненных электродвигателей с изоляцией из 
высокопрочной эмали и полиэтилена высокой плотности.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из высокопрочной эмали и полиэтилена высокой плотности.

Указания по эксплуатации

Температура эксплуатации ..................................................................................... не более 80 °С.
Минимальная температура окружающей среды ..................................................................... -50 °С
Гарантийный срок хранения .................................................................2 года с даты изготовления.

Марка провода Номинальный диаметр ТПЖ
Электрическое сопротивление 

изоляции
Пробивное напряжение

ПЭВВП 0,63 - 2,36 мм 500 Мом 3500 В

Применение

Провод предназначен для применения в 
электрических машинах, аппаратах и прибо-
рах.

КОДЫ ОКП
35 9116

ПЭЭИ2-180-МЭК ТУ 16.К71-278-98
Провод медный обмоточный.
ПЭЭИ2-180-МЭК – провод обмоточный круглый, эмалированный лаком на основе полиэфиримидов, с 
толщиной изоляции типа 2.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на основе полиэфиримидов.
Сечение круглое: от 0,063 до 2,5 мм2.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс по ГОСТ 10519 ................................................................................180 °С.
Тепловой удар ..................................................................................................................200 °С.
Термопластичность ...........................................................................................................300 °С.
Гарантийный срок хранения .................................................................. 1 год с даты изготовления.

Применение

Провод предназначен для применения в 
электрических машинах, аппаратах и прибо-
рах.

КОДЫ ОКП
35 9118

ПЭЭИД2-200-МЭК ТУ 16.К71-250-95
Провод медный обмоточный.
ПЭЭИД2-200-МЭК – провод медный круглый, эмалированный, с двухслойной изоляцией на основе по-
лиэфиров и полиэфиримидов, с покрытием полиамидимидом  с толщиной изоляции типа 2.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – двухслойная: 
нижний слой — из эмали на основе полиэфиримидов;
верхний слой — из эмали на основе полиамидимидов.
Сечение круглое: от 0,25 до 2,5 мм2.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс по ГОСТ 10519 ................................................................................180 °С.
Минимальная температура окружающей среды .................................................................... -60 °С.
Тепловой удар ...................................................................................................................220 °С
Термопластичность  ...........................................................................................................320 °С
Гарантийный срок хранения .................................................................. 1 год с даты изготовления.
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ПЭТ-200-1, ПЭТ-200-2 ТУ 16-505.937-76
Провода медные обмоточные.
ПЭТ-200-1 — провод эмалированный теплостойкий с толщиной изоляции по типу 1.
ПЭТ-200-2 — провод эмалированный теплостойкий с толщиной изоляции по типу 2.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на основе полиамидимидов.
Сечение круглое: от 0,25 до 2,5 мм2.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс по ГОСТ 10519 .................................................................................... 200 °С.
Минимальная температура окружающей среды ......................................................................... -60 °С.
Тепловой удар .............................................................................................................. 220 ÷ 225 °С.
Термопластичность ................................................................................................................ 320 °С.
Гарантийный срок хранения ...................................................................... 1 год с даты изготовления.

Применение

Провода предназначены для применения 
в электрических машинах, аппаратах и при-
борах. 

КОДЫ ОКП
35 9118
35 9120

ПЭТ-155 ТУ 16.К71-160-92
Провод медный обмоточный.
ПЭТ-155 — провод медный эмалированный лаком на основе модифицированного полиэфира с толщиной 
изоляции по типу 2.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на основе полиэфирных смол, модифицированных имидами.
Сечение круглое: от 0,063 до 2,5 мм2.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс по ГОСТ 10519 .................................................................................... 155 °С.
Минимальная температура окружающей среды ......................................................................... -60 °С.
Тепловой удар ....................................................................................................................... 220 °С.
Термопластичность .................................................................................................................240 °С.
Гарантийный срок хранения ...................................................................... 1 год с даты изготовления.

Применение

Провод предназначен для изготовления 
обмоток электрических машин, аппаратов и 
приборов.

КОДЫ ОКП
35 9117

ПАЭП-155, ПЭАП1-155, ПЭАП2-155 ТУ 16К56.032-2006
Провода алюминиевые обмоточные.
ПЭАП1-155 (ПАЭП-155) - провода алюминиевые прямоугольные, эмалированные лаком на полиэфир-
имидной основе с толщиной изоляции по типу 1.
ПЭАП2-155 - провод алюминиевый прямоугольный, эмалированный лаком на полиэфиримидной основе, 
с толщиной изоляции по типу 2.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – алюминиевая.
2. Изоляция – из эмали на основе полиэфиримидов.
Размеры по стороне "а" от 1,8 до 5,6 мм.
Размеры по стороне "b" от 3,35 до 14 мм.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс по ГОСТ 10519 .................................................................................... 155 °С.
Минимальная температура окружающей среды ......................................................................... -60 °С.
Тепловой удар ....................................................................................................................... 175 °С.
Гарантийный срок хранения ...................................................................... 1 год с даты изготовления.

Применение

Провода предназначены для изготовления 
обмоток электрических машин.

КОДЫ ОКП
35 9147
35 9148
35 9149
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Применение

Провод предназначен для намотки меха-
низированным способом обмоток, предна-
значенных для работы в среде хладагентов и 
трансформаторного масла. 

КОДЫ ОКП
35 9117

ПЭФ-155 ТУ 16.505-673-77
Провод медный обмоточный.
ПЭФ-155 — провод нагревостойкий, хладостойкий, маслостойкий, эмалированный высокопрочным лаком 
на полиэфирциануратимидной основе.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на полиэфирциануратимидной основе, стойкой к хладагентам и трансформа-

торному маслу.
Сечение круглое: от 0,063 до 1,8 мм2.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс по ГОСТ 10519 ................................................................................155 °С.
Минимальная температура окружающей среды ...................................................................  -60 °С.
Тепловой удар ..................................................................................................................175 °С.
Термопластичность ...........................................................................................................220 °С.
Гарантийный срок хранения .................................................................. 1 год с даты изготовления.

Применение

Провода предназначены для применения в 
электрических машинах, аппаратах и прибо-
рах, при изготовлении которых используется 
способность провода облуживаться без пред-
варительного удаления изоляции.

КОДЫ ОКП
35 9114

ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2 ТУ 16-505.446-77
Провода медные обмоточные.
ПЭЭИ2-180-МЭК – провод обмоточный круглый, эмалированный лаком на основе полиэфиримидов, с 
толщиной изоляции типа 2.
ПЭВТЛ-1 - провод эмалированный высокопрочный теплостойкий лудящийся с изоляцией по типу 1.
ПЭВТЛ-2 - провод эмалированный высокопрочный теплостойкий лудящийся с изоляцией по типу 2.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на основе полиуретанов.
Сечение круглое: от 0,063 до 1,6 мм2.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс по ГОСТ 10519 ................................................................................120 °С.
Минимальная температура окружающей среды .................................................................... -60 °С.
Тепловой удар ......................................................................................................... 155 ÷160 °С.
Термопластичность  ..........................................................................................................170 °С.
Гарантийный срок хранения .................................................................. 1 год с даты изготовления.

Применение

Провод предназначен  для обмотки элек-
трических машин и приборов.

КОДЫ ОКП
35 9137

ПЭЭА-155 ТУ 16.К71-001-81
Провод алюминиевый обмоточный.
ПЭЭА-155 — провод эмалированный алюминиевый с изоляцией на полиэфирной основе.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на полиэфирной основе.
Сечение круглое: от 0,90 до 3,0 мм2.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс по ГОСТ 10519 ................................................................................155 °С.
Минимальная температура окружающей среды .................................................................... -60 °С.
Тепловой удар ..................................................................................................................175 °С.
Термопластичность ...........................................................................................................240 °С.
Гарантийный срок хранения  ...................................................................  год с даты изготовления.
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ПЭТМ-155 ТУ 16-705.173-80
Провод медный обмоточный.
ПЭТМ-155 — провод медный круглый покрытый слоем изоляционной эмали на основе полиэфирцинурат-
имидов, теплостойкий.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция –из эмали на полиэфирциануратимидной основе.
Сечение круглое: от 0,063 до 2,0 мм2.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс по ГОСТ 10519 .................................................................................... 155 °С.
Минимальная температура окружающей среды ......................................................................... -60 °С.
Тепловой удар .............................................................................................................. 175 ÷ 180 °С.
Термопластичность ................................................................................................................ 250 °С.
Гарантийный срок хранения ...................................................................... 1 год с даты изготовления.

Применение

Провод предназначен для механизирован-
ной намотки статоров асинхронных двигате-
лей серии АИ. 

КОДЫ ОКП
35 9119

ПЭТП-155 ТУ 16-505.547-73
Провод медный обмоточный.
ПЭТП-155 — провод медный прямоугольный эмалированный, теплостойкий.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на основе полиэфиримидов.
Размеры по стороне "а" от 0,8 до 2,0 мм.
Размеры по стороне "b" от 2,0 до 5,6 мм.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс по ГОСТ 10519 .................................................................................... 155 °С.
Минимальная температура окружающей среды ......................................................................... -60 °С.
Тепловой удар ....................................................................................................................... 200 °С.
Гарантийный срок хранения ...................................................................... 1 год с даты изготовления.

Применение

Провод предназначен для изготовления 
обмоток электрических машин, аппаратов и 
приборов.

КОДЫ ОКП
35 9127

ПЭТВП-В, ПЭТВП-С ТУ 16-705.457-87
Провода медные обмоточные.
ПЭТВП-В - провод медный, прямоугольный, эмалированный теплостойкой высокопрочной эмалью. Про-
бивное напряжение изоляции - не менее 1000 В.
ПЭТВП-С - провод медный, прямоугольный, эмалированный теплостойкой высокопрочной эмалью. 

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на полиэфирной основе.
Пробивное напряжение изоляции - 250 ÷ 500 В, в зависимости от номинального диаметра проволоки.   
Размеры по стороне "а" от 0,8 до 3,55 мм.
Размеры по стороне "b" от 2,0 до 12,5 мм.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс по ГОСТ 10519-76 ................................................................................. 30 °С.
Минимальная температура окружающей среды ......................................................................... -60 °С.
Тепловой удар ....................................................................................................................... 200 °С.
Гарантийный срок хранения ...................................................................... 1 год с даты изготовления.

Применение

Провода предназначены для изготовления 
электрических машин и приборов.

КОДЫ ОКП
35 9125
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Применение

Провод предназначен для механизирован-
ной намотки электродвигателей, обмоток для 
трансформаторов, электрических машин, ап-
паратов. 

КОДЫ ОКП
35 9100

ПЭФД-2-200 ТУ 16.К56.027-99
Провод медный обмоточный.
ПЭФД-2-200 — провод медный круглый с двухслойной эмалевой изоляцией, стойкий к повышенным ме-
ханическим, химическим и тепловым воздействиям, способен работать в среде трансформаторного масла  
и хладонов, с толщиной изоляции по типу 2.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – двухслойная: 
нижний слой — из эмали на основе полиэфиримидов;
верхний — из эмали на основе полиамидимидов.
Сечение круглое: от 0,28 до 2,0 мм2.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс по ГОСТ 10519 ................................................................................200 °С.
Минимальная температура окружающей среды .................................................................... -60 °С.
Тепловой удар ..................................................................................................................220 °С.
Термопластичность ...........................................................................................................320 °С.
Гарантийный срок хранения .................................................................. 1 год с даты изготовления.

Применение

Провода предназначены для изготовления 
обмоток электрических машин и приборов.

КОДЫ ОКП
35 9116

ПЭТД-Х-180, ПЭТД-180 ТУ 16-705.264-82  
Провода медные обмоточные.
ПЭТД-180 - провод медный круглый с двухслойной эмалевой изоляцией.
ПЭТД-Х-180 - провод медный круглый с двухслойной эмалевой изоляцией стойкий к среде хладонов.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – двухслойная:
нижний слой — из эмали на основе  модифицированных полиэфиров;
верхний — из эмали на основе полиамидимидов.
Сечение круглое: от 0,28 до 2,0 мм2.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс по ГОСТ 10519 ................................................................................180 °С.
Минимальная температура окружающей среды .................................................................... -60 °С.
Тепловой удар ..................................................................................................................200 °С.
Термопластичность: 
ПЭТД-180 .........................................................................................................................260 °С;
ПЭТД-Х-180 ......................................................................................................................300 °С.
Гарантийный срок хранения .................................................................. 1 год с даты изготовления.
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ПЭТВ-1, ПЭТВ-2 ТУ 16-705.110-79
Провода медные обмоточные.
ПЭТВ-1 — провод медный круглый эмалированный, теплостойкий (нагревостойкий), покрытый слоем вы-
сокопрочной эмали, с толщиной изоляции по типу 1.
ПЭТВ-2 — провод медный круглый эмалированный, теплостойкий (нагревостойкий), покрытый слоем вы-
сокопрочной эмали, с толщиной изоляции по типу 2.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на основе полиэфиров.
Сечение круглое: от 0,063 до 2,5 мм2.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс по ГОСТ 10519 .................................................................................... 130 °С.
Минимальная температура окружающей среды ......................................................................... -60 °С.
Тепловой удар ....................................................................................................................... 155 °С.
Термопластичность: 
ПЭТВ-1 ................................................................................................................................. 180 °С;
ПЭТВ-2 ................................................................................................................................. 200 °С.
Гарантийный срок хранения ...................................................................... 1 год с даты изготовления.

Применение

Провода используются для изготовления 
обмоток электрических машин и приборов. 

КОДЫ ОКП
35 9115

ПЭТВМ ТУ 16.505.370-78
Провод медный обмоточный.
ПЭТВМ — провод медный круглый эмалированный, теплостойкий, высокопрочный.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на основе полиэфиров.
Сечение круглое: от 0,25 до 1,4 мм2.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс по ГОСТ 10519 .................................................................................... 130 °С.
Минимальная температура окружающей среды ......................................................................... -60 °С.
Тепловой удар ....................................................................................................................... 180 °С.
Термопластичность ................................................................................................................ 200 °С.
Гарантийный срок хранения ...................................................................... 1 год с даты изготовления.

Применение

Провод предназначен для механизиро-
ванной намотки статоров электродвигателей 
серии 4А.

КОДЫ ОКП
35 9115

ПЭИП-155 ТУ 16.К56.030-2004  
Провод медный обмоточный.
ПЭИП-155 — провод медный прямоугольный, эмалированный лаком на полиэфиримидной основе.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на основе полиэфиримидов.
Размеры по стороне "а" от 0,8 до 2,65 мм.
Размеры по стороне "b" от 2,0 до 9,0 мм.

Указания по эксплуатации

Температурный индекс по ГОСТ 10519 .................................................................................... 155 °С.
Минимальная температура окружающей среды ......................................................................... -60 °С.
Тепловой удар ....................................................................................................................... 200 °С.
Гарантийный срок хранения ...................................................................... 1 год с даты изготовления.

Применение

Провод используется в изготовлении элек-
трических машин, аппаратов и приборов.

КОДЫ ОКП
35 9126
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Применение

Провода используются в электрических 
машинах, аппаратах, приборах с частотным 
регулированием, обладают высокой механи-
ческой прочностью, стойкие к воздействию 
растворителей. 

КОДЫ ОКП
35 9116

ПЭТД1-К-180-МЭК, ПЭТД2-К-180-МЭК, 
ПЭТД3-К-180-МЭК ТУ 16.К71-410-2009
Провода медные обмоточные.
ПЭТД1-К-180-МЭК — провод медный круглый эмалированный, с двухслойной изоляцией, с толщиной 
изоляции по типу 1.
ПЭТД2-К-180-МЭК — провод медный круглый эмалированный, с двухслойной изоляцией, с толщиной 
изоляции по типу 2. 
ПЭТД3-К-180-МЭК — провод медный круглый эмалированный, с двухслойной изоляцией, с толщиной 
изоляции по типу 3.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – двухслойная:
нижний слой — из эмали полиэфиримидной короностойкой;
верхний — из эмали полиамидимидной.
Сечение круглое: от 0,25 до 5,0 мм2

Указания по эксплуатации

Температурный индекс по ГОСТ 10519 ................................................................................180 °С.
Минимальная температура окружающей среды .................................................................... -60 °С.
Тепловой удар ..................................................................................................................200 °С.
Термопластичность ...........................................................................................................265 °С.
Гарантийный срок хранения .................................................................. 1 год с даты изготовления.

Применение

Провода предназначены для изготовления 
обмоток электрических машин.

КОДЫ ОКП
35 9242
35 9252

АПСД, АПСЛД ТУ 16.К71-257-96
Провода алюминиевые обмоточные.
АПСД — провод алюминиевый круглый или прямоугольный изолированный двумя слоями обмотки из сте-
клянных нитей с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком.
АПСЛД — провод алюминиевый круглый или прямоугольный изолированный двумя слоями обмотки из 
стеклополиэфирных нитей с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – алюминиевая..
2. Изоляция – стекловолокнистая с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком.

Указания по эксплуатации

Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865-93 ......................................................................  F (155 °С).
Минимальная температура окружающей среды .................................................................... -60 °С.
Гарантийный срок хранения .................................................................. 1 год с даты изготовления.

Диапазон изготовления Пробивное напряжение
круглые 1,00 - 3,00 мм 500 - 600 В
прям.сеч. до 80 мм2: 

по стороне «a» от 1,80 до 5,60 мм,
по стороне «b» от 3,35 до 14,00 мм 

500 - 600 В
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АПСДК, АПСДКТ, АПСЛДК, АПСЛДКТ ТУ 16.К71-257-96 
Провода алюминиевые обмоточные.
АПСДК — провод алюминиевый круглый или прямоугольный изолированный двумя слоями обмотки из 
стеклянных нитей с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком. 
АПСДКТ — провод алюминиевый круглый или прямоугольный изолированный двумя слоями обмотки из 
стеклянных нитей с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком, с утоненной изоляцией. 
АПСЛДК — провод алюминиевый круглый или прямоугольный изолированный двумя слоями обмотки из 
стеклополиэфирных нитей с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком.
АПСЛДКТ — провод алюминиевый круглый или прямоугольный изолированный двумя слоями обмотки из 
стеклополиэфирных нитей с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком, с утоненной изоляцией.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – алюминевая.
2. Изоляция – стекловолокнистая с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком.

Указания по эксплуатации

Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865  ............................................................................ 200 (200 °С).
Минимальная температура окружающей среды ........................................................................ - 60 °С.
Гарантийный срок хранения ...................................................................... 1 год с даты изготовления.

Применение

Провода предназначены для изготовления 
обмоток электрических машин.

КОДЫ ОКП
35 9243
35 9253

ПСД ТУ 16К.56.006-91   
Провод медный обмоточный.
ПСД — провод медный круглый или прямоугольный изолированный двумя слоями обмотки из стеклянных 
нитей с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция — стекловолокнистая  с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком.
 

Указания по эксплуатации

Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865 ............................................................................155 (155 °С).
Минимальная температура окружающей среды ......................................................................... -60 °С.
Гарантийный срок хранения ....................................................................1,5 год с даты изготовления.

Применение

Провод предназначен для изготовления 
обмоток электрических машин, аппаратов и 
приборов.

КОДЫ ОКП
35 9210

Марка провода Диапазон изготовления Пробивное напряжение

АПСДКТ, 
АПСЛДКТ

круглые 1,00 - 3,00 мм 350 - 450 В
прям.сеч. До 80 мм2:

 по стороне «a» от 1,80 до 5,60 мм,
 по стороне «b» от 3,35 до 14,00 мм

400 - 550 В

АПСДК, 
АПСЛДК

круглые 1,00 - 3,00 мм 500 - 600 В
прям.сеч. До 80 мм2:

по стороне «a» от 1,80 до 5,60 мм,
по стороне «b» от 3,35 до 14,00 мм

500 - 600 В

Диапазон изготовления Пробивное напряжение
круглые 0,900 - 5,200 мм 450 - 550 В

прям.сеч. до 36 мм2:
по стороне «a» от 0,90 до 4,00 мм,

 по стороне «b» от 2,12 до 10,00 мм 
500 - 650 В
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Применение

Провод предназначен для изготовления 
обмоток электрических машин, аппаратов и 
приборов.

КОДЫ ОКП
35 9210

ПСДК ТУ 16К.56.006-91
Провод медный обмоточный.
ПСДК — провод медный круглый или прямоугольный изолированный двумя слоями обмотки из стеклянных 
нитей с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком. 

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – стекловолокнистая  с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком.	

Указания по эксплуатации

Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865 ................................................................................200 °С.
Минимальная температура окружающей среды ...................................................................  -60 °С.
Гарантийный срок хранения ............................................................... 1,5 год с даты изготовления.

Применение

Провода предназначены для изготовления 
обмоток электрических машин, аппаратов и 
приборов.

КОДЫ ОКП
35 9200

ПСД-Л, ПСДТ, ПСДТ-Л, ПСЛД, ПСЛДТ ТУ 16.К71-129-91
Провода медные обмоточные.
ПСД-Л – провод медный круглый или прямоугольный с изоляцией из стеклянных нитей, наложенных дву-
мя слоями, с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком или компаундом, с поверхностным лаковым 
слоем.
ПСДТ – провод медный круглый или прямоугольный с утоненной изоляцией из стеклянных нитей, нало-
женных двумя слоями, с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком или компаундом. 
ПСДТ-Л – провод медный круглый или прямоугольный с утоненной изоляцией из стеклянных нитей, нало-
женных двумя слоями, с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком или компаундом, с поверхностным 
лаковым слоем.
ПСЛД – провод медный круглый или прямоугольный с изоляцией из стеклополиэфирных нитей, наложен-
ных двумя слоями, с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком или компаундом.  
ПСЛДТ – провод медный круглый или прямоугольный с утоненной изоляцией из стеклополиэфирных ни-
тей, наложенных двумя слоями, с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком или компаундом.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – алюминиевая..
2. Изоляция – стекловолокнистая  с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком.

Указания по эксплуатации

Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865 ................................................................................150 °С.
Минимальная температура окружающей среды .................................................................... -60 °С.
Гарантийный срок хранения ............................................................... 1,5 год с даты изготовления.

Марка провода Диапазон изготовления Пробивное напряжение

ПСДТ, ПСДТ-Л, 
ПСЛДТ

круглые 0,500 - 5,200 мм 350 - 450 В
прям.сеч. До 36 мм2: 

по стороне «a» от 0,90 до 4,00  мм,
по стороне «b» от 2,12 до 10,00 мм

400 - 550 В

ПСД-Л, ПСЛД

круглые 0,500 - 5,200 мм 450 - 550 В
прям.сеч. До 36 мм2:

по стороне «a» от 0,90 до 4,00  мм,
по стороне «b» от 2,12 до 10,00 мм

450 - 600 В

Диапазон изготовления Пробивное напряжение
круглые 0,900 - 5,200 мм 450 - 550 В

прям.сеч. до 36 мм2:
по стороне «a» от 0,90 до 4,00 мм,

 по стороне «b» от 2,12 до 10,00 мм 
500 - 650 В
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ПСДК-Л, ПСДКТ, ПСДКТ-Л, ПСЛДК, ПСЛДКТ 
ТУ 16.К71-129-91
Провода медные обмоточные.
ПСДК-Л — провод медный круглый или прямоугольный с изоляцией из стеклянных нитей, наложенных 
двумя слоями, с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком, с поверхностным лаковым слоем. 
ПСДКТ — провод медный круглый или прямоугольный с утоненной изоляцией из стеклянных нитей, на-
ложенных двумя слоями, с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком.
ПСДКТ-Л — провод медный круглый или прямоугольный с утоненной изоляцией из стеклянных нитей, 
наложенных двумя слоями, с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком, с поверхностным ла-
ковым слоем. 
ПСЛДК — провод медный круглый или прямоугольный с изоляцией из стеклополиэфирных нитей, нало-
женных двумя слоями, с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком.  
ПСЛДКТ — провод медный круглый или прямоугольный с утоненной изоляцией из стеклополиэфирных 
нитей, наложенных двумя слоями, с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – стекловолокнистая с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком.

Указания по эксплуатации

Класс теплостойкости по ГОСТ 8865 ........................................................................................ 200 °С.
Минимальная температура окружающей среды ......................................................................... -60 °С.
Гарантийный срок хранения ....................................................................1,5 год с даты изготовления.

Применение

Провода предназначены для изготовления 
обмоток электрических машин, аппаратов и 
приборов.

КОДЫ ОКП
35 9200

ПЭТВСД, ПЭТВСДТ, ПЭТВСЛД, ПЭТВСЛДТ 
ТУ 16.К71-020-96
Провода медные обмоточные.
ПЭТВСД — провод медный круглый или прямоугольный, изолированный теплостойкой высокопрочной 
эмалью и двумя слоями обмотки из стеклянных нитей с пропиткой теплостойким лаком.
ПЭТВСДТ — провод медный, прямоугольный, с утоненной изоляцией, изолированный теплостойкой высо-
копрочной эмалью и двумя слоями обмотки из стеклянных нитей с пропиткой теплостойким лаком.    
ПЭТВСЛД — провод медный круглый или прямоугольный, изолированный теплостойкой высокопрочной 
эмалью и двумя слоями обмотки из стеклополиэфирных нитей с пропиткой теплостойким лаком.
ПЭТВСЛДТ — провод медный, прямоугольный с утоненной изоляцией, изолированный теплостойкой вы-
сокопрочной эмалью и двумя слоями обмотки из стеклополиэфирных нитей с пропиткой теплостойким 
лаком.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция — эмалево-стекловолокнистая с подклейкой и пропиткой теплостойким лаком.

Указания по эксплуатации

Класс теплостойкости по ГОСТ 8865 ....................................................................................F (155 °С).
Минимальная температура окружающей среды ......................................................................... -60 °С.
Гарантийный срок хранения .................................................................. 0,5 года с даты изготовления.

Применение

Провода предназначены для изготовления 
обмоток электрических машин.

КОДЫ ОКП
35 9129
35 9119

Марка провода Диапазон изготовления Пробивное напряжение

ПСДКТ, ПСДКТ-Л, 
ПСЛДКТ

круглые 0,500 - 5,200 мм 350 - 450 В
прям.сеч. До 80 мм2:

по стороне «a» от 0,90 до 4,00 мм,
по стороне «b» от 2,12 до 10,00 мм

400 - 550 В

ПСДК-Л, ПСЛДК

круглые 0,500 - 5,200 мм 450 - 550 В
прям.сеч. До 80 мм2:

по стороне «a» от 0,90 до 4,00 мм,
по стороне «b» от 2,12 до 10,00 мм

450 - 600 В

Марка провода Диапазон изготовления Пробивное напряжение

ПЭТВСД, ПЭТВСЛД

круглые 0,850 - 2,50  мм 800 - 1000 В
прям.сеч. До 36 мм2:

по стороне «a» от 0,80 до 3,55 мм,
по стороне «b» от 2,00 до 10,00 мм

800 - 900 В

ПЭТВСДТ, 
ПЭТВСЛДТ

прям.размером: 1,32х5,60 мм,
3,55х7,10 мм, 
4,00х5,60 мм

900 В
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Применение

Провода предназначены для изготовления 
обмоток электрических машин.

КОДЫ ОКП
35 9129
35 9119

ПЭТСД, ПЭТСЛД ТУ 16.К71-020-96
Провода медные обмоточные.
ПЭТСД — провод медный круглый или прямоугольный, изолированный теплостойкой эмалью и двумя 
слоями обмотки из стеклянных нитей с пропиткой теплостойким лаком. 
ПЭТСЛД — провод медный круглый или прямоугольный, изолированный теплостойкой эмалью и двумя 
слоями обмотки из стеклополиэфирных нитей с пропиткой теплостойким лаком.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – эмалево-стекловолокнистая с подклейкой и пропиткой теплостойким лаком.

Указания по эксплуатации

Класс  теплостойкости  по ГОСТ 8865 ............................................................................ Н (180 °С).
Минимальная температура окружающей среды .................................................................... -60 °С.
Гарантийный срок хранения .............................................................. 0,5 года с даты изготовления.

Применение

Провод предназначен для использования в 
системе изоляции электрических машин во-
достойкого исполнения.

КОДЫ ОКП
35 9519
35 9529

ПЭТСДКТ ТУ 16-502.026-83
Провод медный обмоточный.
ПЭТСДКТ — провод медный круглого или прямоугольного сечения эмалированный полиамидимидным 
лаком с утоненной изоляцией из стеклянных нитей, наложенных двумя двумя слоями с подклейкой и про-
питкой кремнийорганическим лаком.

Конструкция

1. Токопроводящая жила – алюминиевая.
2. Изоляция – эмалево-стекловолокнистая с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком.

Указания по эксплуатации

Класс  теплостойкости  по ГОСТ 8865 ............................................................................ Н (180 °С).
Минимальная температура окружающей среды .................................................................... -60 °С.
Гарантийный срок хранения .................................................................. 1 год с даты изготовления.

Диапазон изготовления Пробивное напряжение
круглые 0,850 - 2,50 мм 800 - 1000 В

прям.сеч. до 36 мм2:
по стороне «a» от 0,80 до 3,55 мм,

 по стороне «b» от 2,00 до 10,00 мм 
800 - 900 В

Диапазон изготовления Пробивное напряжение
круглые 0,500 - 1,90 мм 900 - 1100 В

прям.сеч. до 36 мм2:
по стороне «a» от 1,40 до 3,55 мм,
 по стороне «b» от 3,55 до 8,00 мм 

700 В
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ПМЛ ТУ 4833-002-08558606-95
Плетенки металлические экранирующие.

Конструкция

Проволока медная, луженная оловом.

Указания по эксплуатации

Вид климатического исполненияпо ГОСТ 15150:
У, категории размещения 3;
Т, категорий размещения 2-4.

Дополнительная информация приведена в Приложении, стр. 505.

Применение

Предназначены для экранирования про-
водов, кабелей и других подобных изделий, 
изготовляемых для нужд народного хозяйства 
и для экспорта. 

КОДЫ ОКП
48 3387

Размеры плетенки, мм
Диаметр экранируемого изделия, мм

Диаметр проволоки, мм Расчетная масса 1 км, кг Плотность плетения
наименьший наибольший

10х16 10 16 0.2 58.0 80
16х24 16 24 0.3 125.0 80
6х10 6 10 0.15 26.9 80
3х6 5 6 0.15 14.2 80
4х5 4 5 0.12 13.4 75
2х4 2 4 0.12 7.42 75
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Цвета изоляции жил в проводе марки ПВС и шнурах марки 

ШВВП.
Таблица 1.

Число 
жил

Цвет( расцветка) жил

шнура или провода с заземляющей жилой
шнура или провода без заземляющей 

жилы
2 - голубой, коричневый
3 зелено-желтый, голубой, коричневый голубой, черный, коричневый

4
зелено-желтый, голубой, черный, 

коричневый
голубой, черный, коричневый, черный или 

коричневый

5
зелено-желтый, голубой, черный, 

коричневый, черный или коричневый

голубой, черный, коричневый, черный или 
коричневый, 

черный или коричневый

Примечание: для маркировки нулевой жилы применяется только голубой 
цвет. Если нет нулевой жилы, голубой цвет используется для других жил, 
кроме заземляющей.

Цвета оболочки проводов марок ПВС и шнуров марки ШВВП, а 
также цвета изоляции шнуров марки ШВП.

Таблица 2.

Марка Цвет оболочки (цвет изоляции для проводов ШВП)
ПВС, 

ШВВП
белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, серый, красный, синий, черный, 

оранжевый

ШВП
белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, под слоновую кость, серый, 

синий, черный

Номинальное растягивающее усилие и диаметр роликов.
Таблица 4.

Марка
Число 

изолированных 
жил

Номинальное 
сечение, мм2

Номинальное 
растягивающее 

усилие, Н

Номинальное 
диаметр роликов, 

мм
ШВП 2 для всех сечений 9.8 60

ШВВП 2 или 3 для всех сечений 9.8 80
ПВС От 2 до 5 0.75; 1.0 9.8 80
ПВС От 2 до 5 1.5; 2.5 14.7 120

Номинальные токовые нагрузки для проводов и шнуров марок 
ПВС, ШВВП и ШВП.

Таблица 3.

Номинальное сечение жил, мм2 Номинальная токовая нагрузка, А, не более
0.50 2.5
0.75 6.0
1.00 10.0
1.50 16.0
2.50 25.0
4.00 32,0

Основной и вспомогательный цвета проводов марок ПВА, ПГВА и 
ПВАМ. Фиолетовый цвет не используется в качестве вспомогательного цве-
та. В проводах исполнения Т не используются белый или натуральный цвет.

Таблица 5.

Наименование цвета Обозначение цвета
белый (неокрашенный) Б

желтый Ж
оранжевый О

красный (бордо) К
розовый Р

синий (голубой) Г
зеленый З

коричневый Кч
серый С
черный Ч

фиолетовый Ф
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Для заметок
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Сетки проволочные тканые из цветных металлов, сплавов и нержавеющей 
стали
Материал: Латунь - Л-80, Бронза БрОФ 6.5-0.4, Никель НП-2, Медь М1, Нержавеющая сталь 03Х18Н9Т-ВИ, 12Х18Н10Т.

Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками по ГОСТ 6613-86 Л-80; НП-2; БрОФ 6.5-04.

Применяются для контроля и разделения материалов по размеру частиц, фильтрации жидкости, газов и других целей.

Номер сетки
Размер ячейки в 

свету, мм
Диаметр 

проволоки, мм
Кол-во ячеек на 

1 см2, шт.
Точность изготовления Масса 1 м2 сетки из сплава, кг

все сплавы Л-80 и БрОФ 6.5-0.4 НП 2 БрОФ 6.5-0.4 Л 80
004 0.040 0.030 20420.0 Н В К 0.183 0.181 -
0045 0.045 0.036 15252.0 Н В К 0.227 0.225 -
005 0.050 0.036 13526.0 Н В К 0.215 0.212 -
0056 0.056 0.040 10858.0 Н В К 0.237 0.235 -
0063 0.063 0.040 9428.0 Н В К 0.221 0.219 -
0071 0.071 0.050 6823.0 Н В К 0.292 0.288 0.284
008 0.080 0.055 5491.0 Н В К 0.272 0.270 0.264
009 0.090 0.060 4435.0 Н В К 0.342 0.338 0.332
01 0.100 0.060 3906.0 Н В К 0.320 0.320 0.311

0112 0.112 0.080 2714.0 Н В К 0.475 0.471 0.462
0125 0.125 0.080 2381.0 Н В К 0.445 0.440 0.433
014 0.140 0.090 1892.0 Н В К 0.501 0.496 0.487
016 0.160 0.100 1482.0 Н В К 0.548 0.542 0.532
018 0.180 0.120 1109.0 Н В К - - 0.664
02 0.200 0.120 980.0 Н В - 0.643 - 0.624

0224 0.244 0.120 847.0 Н - - - - 0.581
025 0.250 0.120 729.0 Н - - - - 0.539
028 0.280 0.140 566.0 Н - - 0.666 - 0.647

0315 0.315 0.160 445.0 Н - - 0.771 - 0.749
0355 0.355 0.160 376.0 Н - - - - 0.689
04 0.400 0.160 320.0 Н - - - - 0.636
045 0.450 0.200 237.0 Н - - 0.882 - 0.857
05 0.500 0.250 177.0 Н - - - - 1.157
056 0.560 0.250 151.0 Н - - - - 1.070
063 0.630 0.300 116.0 Н - - - - 1.351

07 0.700 0.300 100.0 Н - - - - 1.242

08 0.800 0.300 83.0 Н - - 1.145 - 1.128
09 0.900 0.400 59.1 Н - - - - 1.697
1 1.000 0.400 51.0 Н - - 1.575 - 1.575

1.25 1.250 0.400 37.2 Н - - - - 1.337
1.6 1.600 0.500 22.6 Н - - - - 1.647
2 2.000 0.500 16.0 Н - - 1.440 - 1.379

2.5 2.5 0.500 11.2 Н - - - - 1.148

* Н — нормальная точность; В - высокая точность; К- контрольные.
** — материал: Л-80; БрОФ 6.5-0.4; НП-2; М 1.
Имеется возможность изготовления сеток из нержавеющих сталей до № 08 и латуни Л-70.

Сетки для сит лабораторных из металлической проволочной сетки по ГОСТ Р 51568-99
(DIN ISO 3310- 1:1990) «сетки контрольные».

Предназначены для применения в лабораторных ситах.

Номер cетки
Размер ячейки в 

свету, мм
Диаметр проволоки, 

мм

Средний арифметический размер стороны ячейки
Переплетение Материал Масса сетки 1 м2, кг

мин. макс.
длина изм. участка, 

мм
0045 0.045 0.036 0.0419 0.0481 2 САРЖ. БрОФ 6.5-0.4 0.225
0053 0.053 0.040 0.0496 0.0564 2 САРЖ. БрОФ 6.5-0.4 0.245
0075 0.075 0.050 0.0709 0.0791 5 САРЖ. БрОФ 6.5-0.4 0.285
009 0.090 0.070 0.0854 0.0946 5 САРЖ. Л -80 0.429

0106 0.106 0.070 0.1008 0.1112 5 САРЖ. Л-80 0.390
0125 0.125 0.090 0.1192 0.1308 5 САРЖ. - 0.527
015 0.150 0.1 0.1434 0.1566 10 ПОЛОТН. - 0.560
018 0.180 0.110 0.1724 0.1876 10 ПОЛОТН. - 0.584
0212 0.212 0.140 0.2033 0.2207 10 ПОЛОТН. - 0.779
025 0.250 0.160 0.2401 0.2599 10 ПОЛОТН. - 0.874
03 0.3 0.2 0.2880 0.3120 10 ПОЛОТН. - 1.120

0425 0.425 0.220 0.409 0.441 10 ПОЛОТН. - 1.050
06 0.6 0.250 0.579 0.621 25 ПОЛОТН. - 1.029

071 0.71 0.300 0.685 0.735 30 ПОЛОТН. - 1.247
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Сетки проволочные тканые медные по ТУ 16.К68-01-88.

Сетки общепромышленного назначения.

Номер сетки Размер ячейки в свету, мм
Число проволок на 1 дм 

сетки
Число ячеек на 1см2 сетки Диаметр проволоки, мм. Масса 1м2 сетки, кг Материал

32/32 0.21х0.21 322 1037 0.1 0.459 М- 1
14/14 0.56х0.56 141 199 0.15 0.454 М- 1
10/7 0.75х1.10 100/74 74 0.25 0.780 М- 1
6/6 1.3х1.3 60 36 0.35 1.043 М- 1
6/5 1.3х1.6 60/51 31 0.35 0.964 М- 1

Сетки проволочные тканые фильтровые по ГОСТ 3187-76.

Предназначены для фильтрации, обезвоживания и сушки.

Условное обозначение сетки
Число проволок на 1 см Диаметр проволоки, мм Теоретическая масса 1 м2 

сетки, кгосновы утка основы утка
П-56 56 400 0.40 0.28 2.54
П-60 60 400 0.40 0.28 2.58
П-64 64 495 0.35 0.22 2.03
П-68 68 495 0.35 0.22 2.07
П-72 72 550 0.30 0.20 1.82
П-76 76 550 0.30 0.20 1.83
П-80 80 600 0.28 0.18 1.62
П-90 90 670 0.28 0.16 1.53

П-100 100 670 0.25 0.16 1.48
П-120 120 670 0.22 0.16 1.46
П-160 160 830 0.20 0.14 1.44
П-200 200 900 0.18 0.12 1.24
C-72 72 850 0.40 0.25 4.10
C-80 80 1050 0.5 0.20 3.24
C-90 90 1050 0.30 0.20 3.18

C-100 100 1080 0.25 0.18 2.79
C-120 120 1300 0.25 0.16 2.62
C-160 160 1300 0.20 0.16 2.55
C-200 200 1570 0.20 0.14 2.45

* — материал латунь Л-80, нержавеющая сталь.
П — полотняного переплетения; С - саржевого переплетения.

Сетки проволочные из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82.

Применяется для рассева сыпучих материалов, арматуры, ограждения, при теплоизоляции промышленного оборудования, воздухоочистки.

Номер сетки
Ном. размер стороны ячейки в 

свету, мм
Номинальный диаметр 

проволоки, мм
Живое сечение сетки, % Число проволок на 1 дм сетки Масса 1 м2 сетки, кг

04 0.4 0.20 0.25 44.5 37.9 166.7 153.9 0.85 1.27
045 0.45 0.20 0.25 48.2 41.7 153.9 142.9 0.82 1.18
05 0.50 0.20 0.25 0.30 51.0 44.6 39.0 142.9 133.3 125.0 0.74 1.10 1.50
055 0.55 0.22 0.28 50.0 43.6 129.9 120.5 0.32 1.24
063 0.63 0.25 0.32 51.2 44.0 113.6 105.3 0.91 1.34
07 0.7 0.22 0.28 0.32 58.0 51.0 47.0 108.7 102.0 98.0 0.69 1.02 1.25
08 0.8 0.25 0.32 58.2 51.6 95.2 89.3 0.76 1.11
09 0.9 0.22 0.36 64.7 50.9 89.3 79.4 0.57 1.33
1 1.00 0.25 0.32 0.40 64.0 57.5 51.0 80.0 75.8 71.4 0.64 0.94 1.48

Сетки проволочные тканые фильтровые из никелевой проволоки по ТУ 16-538.082.-75.

Применяются для тонкой очистки топлива в авиационной промышленности. Ширина полотна 1000 мм. Саржевое переплетение.

Номер сетки
Число проволок на 1 см Диаметр проволоки, мм Теоретическая масса 1 м2 

сетки, кгосновы утка основы утка
50/400 50 400 0.080 0.052 1.003
80/720 80 720 0.052 0.035 0.706
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Сетки проволочные тканые медные с квадратными ячейками по ТУ 16-501.009-73 M1.

Номер сетки
Размер стороны ячейки в свету Количество проволок на 1 дм Диаметр проволок, мм Расчетная масса

номин., мм пред.отклон. % номин., мм пред.отклон. % номин., мм пред.отклон. % 1 м2 сетки, кг
07 0.7 +50/-50 125 +8/-8 0.10 +0.008/-0.002 0.181

Возможно изготовление сеток по индивидуальному заказу.

Химический состав сплавов Л-80, БрОФ, НП 2, М1.

Марка сплава Химический элемент, процентное содержание в сплаве

БрОФ Олово 6.5-0.4
Фосфор 
6.0-7.0

Никель 
0.3-0.4

Сурьма 
0.1-0.2

Алюминий 
0.002

Свинец 0.002 Железо 0.02 Кремний 0.02 Висмут 0.002 Цинк 0.03 Медь ост.

Л 80 
полутомпак

Медь 
79.0-81.0

Свинец 0.03 Железо 0.1 Фосфор 0.01 Сурьма 0.005 Висмут 0.002
Цинк 

остальное
- - - - -

НП 2 Углерод 0.06 Кремний 0.1 Цинк 0.007 Марганец 0.03
Никель 

остальное
- - - - - - -

М1
Медь, не 

менее 99.95
Висмут 0.001 Сурьма 0.008 Мышьяк 0.002 Фосфор 0.002 Свинец 0.003 Сера 0.004 Олово 0.002 Никель 0.002 Железо 0.003 Цинк 0.003 Серебро 0.003

Химический состав нержавеющей стали.

Марка Углерод, не более Кремний, не более
Марганец, не 

более
Хром Никель Титан, не более Сера, не более Фосфор Железо

03Х18Н9Т-ВИ 0.03 0.08 2.00 17~19 8~9.5 5°C~0.8 0.020 0.035 остальное
12Х18Н10Т 0.12 0.8 2.00 17~19 9~11 5°C~0.8 0.020 0.035 остальное

Сетки тканые фильтровые из нержавеющей стали по ТУ 16.К71-144-91.

Применяются для тонкой очистки топлива в авиационной промышленности. Ширина полотна 1000 м. Саржевое переплетение.

Номер сетки
Число проволок на 1 см Диаметр проволоки, мм

основы утка основы утка
160/1100 160 1100 0.028 0.020
130/900 130 900 0.036 0.025
125/730 125 730 0.040 0.0280
80/400 80 400 0.050 0.0280
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ВОЛОЧИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОЛОКИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Создание производства металлических сеток из микронной проволоки потребовало большого количества тончайшего инструмента, для этого в 1949 году 
было организовано производство по изготовлению алмазных волок.

Оборудование и технология изготовления алмазных волок от огранки алмазного кристалла до полировки готовой алмазной волоки приобреталось в Гер-
мании. В настоящее время при изготовлении алмазных волок используется современное лазерное оборудование. Для обработки кристалла применяется 
передовое оборудование ф. "ЭДЕР" Австрия.

Освоено производство волок из синтетического материала марки СОМРАХ, сырьё для синтетических волок сертифицировано и подтверждено сертифика-
том ISO 9002; 1994.

Входящий в состав Холдинга, завод «Электрокабель» изготавливает новые алмазные, синтетические волоки и волоки из твердого сплава ВК-б; ВК-8, про-
изводит ремонт бывших в употреблении. Волоки изготавливаются как маршрутами с учетом технологических вытяжек, так и отдельными диаметрами с до-
пусками, необходимыми потребителю.

Входящий в состав Холдинга, завод «Электрокабель» производит и реализует волоки из:
- синтетических алмазов с диаметром отверстий 0,4-2,5 мм и твердосплавные волоки ВК-б; ВК-9 с диаметром отверстия 0,4-7,00 мм.
Оправа алмазных и синтетических волок из латуни марки ЛС-59-1. Оправа твердосплавных волок из стали марки СТ-3. Симметричность рабочего конуса, 

смазочной и калибрующей зоны гарантируются, овальность при этом исключена. Допуск на диаметр волоки может быть обеспечен по желанию заказчика.
Возможны многократные переполировки диаметра волоки на следующий ближайший по маршруту размер, что дает возможность использовать волочиль-

ный инструмент до полного разрушения, вырабатывая весь ресурс кристалла.

ВОЛОКИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМАЗА.

Обозначение заготовки Диаметр синтетической заготовки, мм
Высота синтетической заготовки, 

мм, (Н)
Диаметр волок, мм, (D)

Предельные отклонения по диаметру, 
мм

С 5015 3.1±0.3 1.5±0.1 0.4-1.00 +0.005
С 5025 5.2±0.5 2.5±0.1 1.00-1.50 +0.007
С 5025 5.2±0.5 2.5±0.1 1.51-1.80 +0.008
С 5035 5.2±0.5 3.5±0.1 1.81-2.50 +0.01

Чертеж №1.Тип М
(геометрия рабочей зоны синтетической волоки)

Чертеж №2. Тип Т
(геометрия рабочей зоны синтетической волоки)

Сравнение стойкости волок из разных материалов с диапазоном диаметров от 0.40-2.0 мм.
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КОДЫ ОКП
18 0000

ММ, МТ ТУ 16-705.492-2005
Проволока медная.
ММ – проволока медная мягкая.
МТ – проволока медная твердая.

Конструкция

Проволока медная.

Указания по эксплуатации

Гарантийный срок хранения проволоки ........................................... 6 месяцев со дня изготовления.

Номинальный диаметр, мм
Удельное электрическое сопротивление не более, 106Омхм

ММ МТ
До 1.00

0.01724

0.01800
Свыше 1.00 - 2.44 0.01780
Свыше 2.44 – 7.00

0.01770
Свыше 7.00 –16.00

Номинальный диаметр, мм
Временное сопротивление не менее, Н/мм2 (кгс/мм2) Относительное удлинение не менее, %

ММ МТ ММ МТ
от 0.050 до 0.063

200-284 (20-29)

441 (45) 12

-
–»–0.063–»–0.071

422 (43)

13
–»–0.071–»–0.080 14
–»–0.080–»–0.090 15
–»–0.090–»–0.100 16
–»–0.100–»–0.120

200-274 (20-28)

17

0.6
–»–0.120–»–0.150 18
–»–0.150–»–0.190 19
–»–0.190–»–0.580 20
–»–0.580–»–0.970 25
–»–0.970–»–3.00

30
1.0

–»–3.00–»–5.00 200-265 (20-27) 392 (40) 1.5
–»– 5.00 200-255 (20-26) 373 (38) 35 2.0
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КОДЫ ОКП
35 8513

ПММ, ПМТ ГОСТ 434-78
Проволока медная прямоугольная.
ПММ – проволока медная мягкая.
ПМТ – проволока медная твердая.

Конструкция

Проволока медная.

Указания по эксплуатации

Электрическое сопротивление постоянному току при температуре 20 °С .не более 0,01724 х106 Омхм.
Гарантийный срок хранения проволоки ........................................... 6 месяцев со дня изготовления.
Размер проволоки ................................................................сечение проволоки от 5,0 до 40,0 мм2.

КОДЫ ОКП
18 0000

АПТ ТУ 16.К71-088-90
Проволока алюминиевая круглая.

Конструкция

Проволока алюминиевая.

Указания по эксплуатации

Электрическое сопротивление постоянному току при температуре 20 °С ... не более 0,0283х106 Омхм.
Гарантийный срок хранения проволоки ........................................... 6 месяцев со дня изготовления.
Диаметр проволоки ........................................................................................................ до 7 мм.

Применение

Применяется для изготовления токопрово-
дящих жил шнуров, проводов, кабелей и опле-
ток.

КОДЫ ОКП
18 0000

ММЛ ТУ 16-505.850-75
Проволока медная круглая луженая.

Конструкция

Проволока медная луженая.

Указания по эксплуатации

Электрическое сопротивление постоянному току при температуре 20 °С ...не более 0,0176х106 Омхм.
Номинальный диаметр проволоки .........................................................................от 0,2 до 2,6 мм.

515



ЦВЕТНОЙ ПРОКАТ

www.holdcable.com

Для заметок

516





СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.holdcable.com

Перечень национальных стандартов, переведенных в межгосударственные стандарты.

В связи с вступлением в действие Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 004/2011 «О без-
опасности низковольтного оборудования» утверждены межгосударственные стандарты, подготовленные на 
основе национальных стандартов РФ (ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК).

В 2014 г. на территории Российской Федерации отменены ряд национальных стандартов (ГОСТ Р), взамен которых введены в действие межгосударствен-
ные стандарты (ГОСТ). Требования этих ГОСТ идентичны требованиям ГОСТ Р.

Перечень национальных стандартов, переведенных в межгосударственные стандарты:

Обозначение отменяемого национального стандарта
Обозначение введенного межгосударственного 

стандарта
Наименование стандарта

ГОСТ Р 31565-2012 ГОСТ 31565-2012 (взамен ГОСТ 53315-2009) Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

ГОСТ Р 51311-99 ГОСТ 31943-2012
Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические 

условия.

ГОСТ Р 51312-99 ГОСТ 31995-2012
Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой 

оболочке. Технические условия.
ГОСТ Р 51978-2002 ГОСТ 31944-2012 Кабели грузонесущие геофизические бронированные. Общие технические условия.

ГОСТ Р 52372-2005 ГОСТ 31945-2012
Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические 

условия.

ГОСТ Р 52373-2005 ГОСТ 31946-2012
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий 

электропередачи. Общие технические условия.

ГОСТ Р 53768-2010 (взамен ГОСТ 6323-79) ГОСТ 31947-2012
Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В 

включительно. Общие технические условия.

ГОСТ Р 53769-2010 (взамен ГОСТ 16442-80) ГОСТ 31996-2012
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. 

Общие технические условия.
ГОСТ Р 53315-2009 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

В этой связи изготовление кабельно-проводниковой продукции на заводах Холдинга Кабельный Альянс осуществляется на основании введенных межгосу-
дарственных стандартов.

В соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768 сертификаты соответствия и декларации о соответствии, выданные или 
принятые в системе ГОСТ Р действуют на территории Российской Федерации при производстве и продаже продукции до 15.03.2015. 

Сертификаты, выданные до 01.01.2014 на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 действуют до окончания срока их действия.
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Жилы токопроводящие медные или алюминиевые для  кабелей,  проводов и шнуров 
ГОСТ 22483

Таблица 1. 
Класс 1. Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов.

Номинальное 
сечение 

жилы,мм2

Минимальное 
число 

проволок 
медных

Минимальное 
число 

проволок 
алюминиевых 

Электрическое сопротивление постоянному 
току 1 км жилы при 20 °С, Ом и более

медные жилы круглые и 
фасонные

алюминиевые 
жилы круглые 

или без 
металлического 
покрытия или с 
металлическим 

покрытием 

нелуженые луженые

0.03 1 - 588.0 617.3 _
0.05 1 - 317.9 365.3 -
0.08 1 - 225.3 238.8 -
0.12 1 - 130.8 138.6 -
0.20 1 - 88.8 90.4 -
0.35 I - 50.7 51.8 -
0.50 1 - 36.0 36.7 -
0.75 1 - 24.5 24.8 -
1.0 1 - 18.1 18.2 -
1.2 1 1 14.8 14.9 24.2
1.5 1 1 12.1 12.2 18.1
2.0 1 1 9.01 9.10 14.9
2.5 1 1 7.41 7.56 12.1
3.0 1 1 6.07 6.13 10.1
4.0 1 1 4.61 4.70 7.41
5.0 1 1 3.66 3.70 6.07.
6.0 1 1 3.08 3.11 5.11
8.0 1 1 2.25 2.28 3.73

10.0 1 1 1.83 1.84 3.08
16.0 1 1 1.15 1.16 1.91
25.0 1 1 0.727 - 1.20
35 1 1 0.524 - 0.868
50 1 1 0.387 - 0.641

70 1 1 0.268 - 0.443

95 1 1 0.193 - 0.320
120 1 1 0.153 - 0.253
150 1 1 0.124 - 0.206
185 35 1 0.0991 - 0.164
240 35 1 0.0754 - 0.125
300 35 1 0.0601 - 0.100
400 35 35 0.0470 - 0.0778
500 35 35 0.0366 - 0.0605
625 59 59 0.0283 - 0.0469
800 59 59 0.0221 - 0.0367

1000 59 59 0.0176 - 0.0291

Номинальное 
сечение 

жилы,мм2

Минимальное 
число 

проволок 
медных

Минимальное 
число 

проволок 
алюминиевых 

Электрическое сопротивление постоянному 
току 1 км жилы при 20 °С, Ом и более

медные жилы круглые и 
фасонные

алюминиевые 
жилы круглые 

или без 
металлического 
покрытия или с 
металлическим 

покрытием 

нелуженые луженые

Таблица 2. 
Класс 2. Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов.

Номинальное 
сечение жилы, мм2

Минимальное число проволок
Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 

20 °С, Ом, не более
круглая жила фасонная жила медная жила алюминиевая жила без 

металлического покрытия или с 
металлическим покрытием 

неуплотненная 
медная

неуплотненная 
алюминиевая

уплотненная 
медная

уплотненная 
алюминиевая

медная алюминиевая нелуженная луженная

0.5 7 - - - - - 36.0 36.7
0.75 7 - - - - - 24.5 24.8 -

1 7 7 - - - - 18.1 18.2 35.4
1.2 7 7 - - - - 16.8 17.1 28.0
1.5 7 7 6 - - - 12.1 12.2 22.7
2.0 7 7 6 - - - 9.43 9.61 15.8
2.5 7 7 6 - - - 7.41 7.56 12.4
3 7 7 6 - - - 5.61 5.72 9.40
4 7 7 6 - - - 4.61 4.70 7.41
5 7 7 6 - - - 3.54 3.57 5.87
6 7 7 6 - - - 3.08 3.11 5.11
8 7 7 6 - - - 2.31 2.33 3.83

10 7 7 6 - - - 1.83 1.84 3.08
16 7 7 6 6 - - 1.15 1.16 1.91
25 7 7 6 6 6 6 0.727 0.734 1.20
35 7 7 6 6 6 6 0.524 0.529 0.868
50 19 19 6 6 6 6 0.387 0.391 0.641
70 19 19 12 12 12 12 0.268 0.270 0.443
95 19 19 15 15 15 15 0.193 0.195 0.320

120 37 37 18 15 18 15 0.153 0.154 0.253
150 37 37 18 15 18 15 0.124 0.126 0.206
185 37 37 30 30 30 30 0.0991 0.100 0.164
240 61 61 34 30 34 30 0.0754 0.0762 0.125
300 61 61 34 30 34 30 0.0601 0.0607 0.100
400 61 61 53 53 53 53 0.0470 0.0475 0.0778
500 61 61 53 53 53 53 0.0366 0.0369 0.0605
625 91 91 53 53 53 53 0.0283 0.0286 0.0469
800 91 91 53 53 - - 0.0221 0.0224 0.0367

1000 91 91 53 53 - - 0.0176 0.0177 0.0291
1200 - - - - - - 0.0151 0.0247 -

(1400) - - - - - - 0.0129 0.0212 -
1600 - - - - - - 0.0113 0.0186 -

(1800) - - - - - - 0.0101 0.0165 -
2000 - - - - - - 0.0090 0.0149 -
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Таблица 3. 
Класс 3. Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов.

Номинальное 
сечение жилы, 

мм2

Диаметр 
проволоки мм, не 

более

Электрическое сопротивление постоянному току 1 км 
жилы при 20°С, Ом, не более

медная жила алюминиевая 
жила без 

металлического 
покрытия или с 
металлическим 

покрытием

нелуженная луженная

0.50 0.33 39.6 40.7 -
0.75 0.38 25.5 26.0 -
1.0 0.43 21.8 22.3 -
1.2 0.45 17.3 17.6 28.8
1.5 0.53 14.0 14.3 23.4
2.0 0.61 9.71 9.90 16.2 
2.5 0.69 7.49 7.63 12.5 
3 0.79 5.34 5.95 9.76
4 0.87 4.79 4.88 8.00
5 0.59 3.83 3.91 -
б 0.65 3.11 3.17 5.20
3 0.87 2.40 2.45 -

10 0.82 J.99 2.03 3.33

16 0.65 1.21 1.24 2.02
25 0.82 0.809 0.824 1.35
35 0.69 0.551 0.562 0.921
50 0.69 0.394 0.402 0.658
70 0.69 0.277 0.283 0.470
95 0.82 0.203 0.207 0.338

120 0.79 0.158 0.161 0.264
150 0.87 0.130 0.132 0.211
185 0.87 0.105 0.107 0.175 
240 0.87 0.0798 0.0814 0.134
300 0.87 0.0654 0.0666 0.109
400 0.87 0.0499 0.0509 0.0835
500 0.87 0.0393 0.0401 0.0657

Номинальное 
сечение жилы, 

мм2

Диаметр 
проволоки мм, не 

более

Электрическое сопротивление постоянному току 1 км 
жилы при 20°С, Ом, не более

медная жила алюминиевая 
жила без 

металлического 
покрытия или с 
металлическим 

покрытием

нелуженная луженная

Таблица 4. 
Класс 4. Жилы одножильных и многожильных кабелей, проводов и шнуров.

Номинальное сечение 
жилы, мм2

Диаметр проволоки 
мм, не более

Электрическое сопротивление постоянному 
току 1 км жилы при 20 °С, Ом, не более

нелуженная луженная
0.03 0.09 572.7 599.5
0.05 0.09 400.9 419.6
0.08 0.11 256.6 268.6
0.12 0.11 171.0 179.0
0.20 0.13 108.3 113.4
0.35 0.16 58.3 60.0
0.50 0.31 40.5 41.7
0.75 0.31 25.2 25.9
1.0 0.31 19.8 20.4
1.2 0.41 16.0 16.5
1.5 0.41 13.2 13.6
2.0 0.43 9.97 10.3
2.5 0.43 8.05 8.20
3 0.53 6.52 6.65
4 0.53 4.89 4.99
5 0.53 3.82 3.90

6 0.53 3.28 3.35
8 0.53 2.45 2.49

10 0.53 2.00 2.04
16 0.53 1.21 1.24
25 0.53 0.776 0.792
35 0.59 0.547 0.553
50 0.59 0.393 0.40!
70 0.59 0.281 0.286
95 0.59 0.201 0.205

120 0.69 0.162 0.165
150 0.69 0.129 0.132
185 0.69 0.104 0.106
240 0.69 0.0808 0.0824 
300 0.69 0.0649 0.0661
400 0.69 0.0484 0.0493

Номинальное сечение 
жилы, мм2

Диаметр проволоки 
мм, не более

Электрическое сопротивление постоянному 
току 1 км жилы при 20 °С, Ом, не более

нелуженная луженная

Таблица 5. 
Класс 5. Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов.

Номинальное сечение 
жилы, мм2

Диаметр проволоки 
мм, не более 

Электрическое сопротивление постоянному 
току 1 км жилы при 20°С, Ом и более
нелуженые луженые

0.03 0.09 572.7 599.5
0.05 0.09 400.9 419.6
0.08 0.11 256.6 268.6
0.12 0.11 171.0 179.0
0.20 0.13 108.3 113.4.
0.35 0.16 58.3 60.0
0.50 0.21 39.0 40.1
0.75 0.21 26.0 26.7
1.0 0.21 19.5 20.0
1.2 0.26 16.0 16.5
1.5 0.26 13.3 13.7
2.0 0.26 9.98 10.3
2.5 0.26 7.98 8.21
3 0.31 6.46 6.58
4 0.31 4.95 5.09
5 0.31 3.96 4.07
6 0.31 3.30 3.39

8 0.41 2.55 2.60
10 0.41 1.91 1.95
16 0.41 1.21 1.24
25 0.41 0.780 0.795
35 0.41 0.554 0.565
50 0.41 0.386 0.393
70 0.51 0.272 0.277
95 0.51 0.206 0.210

120 0.51 0.161 0.164
150 0.51 0.129 0.132
185 0.51 0.106 0.108
240 0.51 0.0801 0.0817
300 0.51 0.0641 0.0654
400 0.51 0.0486 0.0495
500 0.61 0.0384 0.0391
625 0.61 0.0287 0.0292

Номинальное сечение 
жилы, мм2

Диаметр проволоки 
мм, не более 

Электрическое сопротивление постоянному 
току 1 км жилы при 20°С, Ом и более
нелуженые луженые
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Тара

Таблица 1. 
Расчетная длина кабеля на барабане, м.

Диаметр 
кабеля, мм

Номер барабана
8 8a 10 12 14 16 16a 17 18 20 22 25 26

5 2650 3915 - - - - - - - - - - -
6 1840 2510 - - - - - - - - - - -
7 1350 1845 - - - - - - - - - - -
8 1035 1410 3100 - - - - - - - - - -
9 820 1115 2450 - - - - - - - - - -

10 660 905 2000 3096 - - - - - - - - -
11 550 750 1650 2560 - - - - - - - - -
12 460 630 1400 2150 - - - - - - - - -
13 390 535 1200 1830 3720 - - - - - - - -
14 340 460 1000 1580 3210 - - - - - - - -
15 295 400 900 1375 2795 1695 4493 - - - - - -
16 260 355 775 1210 2455 1490 3949 3310 - - - - -
17 230 315 690 1070 2175 1320 3498 2930 3510 - - - -
18 205 280 615 955 1940 1177 3120 2615 3130 - - - -
9 185 250 550 860 1740 1056 2800 2350 2810 - - - -
20 165 225 500 775 1570 953 2527 2120 2540 - - - -
21 - 205 450 700 1425 865 2292 1920 2300 - - - -
22 - 185 410 640 1300 788 2089 1750 2100 3080 - - -
23 - 170 375 585 1190 721 1911 1600 1920 2820 - - -
24 - 155 345 540 1100 662 1755 1470 1760 2590 - - -
25 - 145 320 495 1000 610 1617 1355 1625 2390 - - -
26 - - 295 460 930 564 1495 1250 1500 2210 - - -
27 - - 270 425 860 523 1386 1160 1390 2050 - - -
28 - - 255 395 800 486 1289 1080 1295 1900 - - -
29 - - 235 370 750 453 1202 1000 1205 1775 2260 - -
30 - - 200 345 700 423 1123 940 1130 1655 2110 - -
31 - - - 320 655 396 1052 880 1055 1515 1975 - -
32 - - - 300 615 372 987 830 990 1455 1855 - -
33 - - - 285 580 350 928 785 940 1380 1760 - -
34 - - - 270 550 330 874 740 885 1300 1655 - -
35 - - - 250 515 311 825 690 830 1220 1550 - -
36 - - - 240 485 294 780 655 785 1150 1465 - -
37 - - - 225 450 278 738 620 740 1090 1390 - -
38 - - - 215 435 250 700 585 700 1035 1315 - -
39 - - - - - 250 664 555 670 980 1250 - -
40 - - - - - 238 631 530 630 930 1185 - -
41 - - - - - 227 601 500 600 890 1130 - -
42 - - - - - 216 573 480 575 850 1080 1845 -
43 - - - - - 206 546 460 550 805 1030 1800 -
44 - - - - - 197 522 440 530 775 985 1715 -
45 - - - - - 188 499 420 500 735 940 1630 -
46 - - - - - 180 477 400 480 705 895 1560 -
47 - - - - - 173 457 385 460 675 860 1495 2100
48 - - - - - 166 438 365 - 650 825 1430 2010
49 - - - - - 159 421 355 - 625 795 1380 1940
50 - - - - - 153 404 340 - 595 760 1320 1855
51 - - - - - 147 388 - - 575 730 1270 1780
52 - - - - - 141 373 - - 550 705 1220 1720
53 - - - - - - - - - 530 675 1175 1650
54 - - - - - - - - - 510 650 1130 1590
55 - - - - - - - - - 490 630 1090 1530
56 - - - - - - - - - 475 605 1050 1480
57 - - - - - - - - - 460 585 1015 1430
58 - - - - - - - - - - 565 980 1380
59 - - - - - - - - - - 545 950 1335
60 - - - - - - - - - - 525 915 1290

65 - - - - - - - - - - 450 780 1100
70 - - - - - - - - - - - 675 945
75 - - - - - - - - - - - 585 825
80 - - - - - - - - - - - 515 725
85 - - - - - - - - - - - 455 640
90 - - - - - - - - - - - 405 570
95 - - - - - - - - - - - 365 515

100 - - - - - - - - - - - - 465
105 - - - - - - - - - - - - 420
110 - - - - - - - - - - - - 380
115 - - - - - - - - - - - - 350
120 - - - - - - - - - - - - 320
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Таблица 2. 
Масса провода, наматываемого на катушки.

Диаметр провода, 
мм

Цилиндрические катушки Конические катушки
номер масса, кг номер масса, кг

0.015 32 0.02 - -
0.02-0.025 50 0.08 - -
0.03-0.045 63 0.2 - -

0.05 80 0.5 - -
0.06-0.09 100 1 - -
0.10-0.19 125 2 - -
0.20-0.335 160 5 - -
0.36-0.69 200 12 200/315 20

0.7-1.56
250 15 250/400 40

- - 315/500 80
1.6 и выше 355 40 400/630 150

Таблица 3. 
Вес кабельной тары.

Вид тары Вес, кг
Барабан деревянный номер 7м 20-48
Барабан деревянный номер 8 43

Барабан деревянный номер 8м 51
Барабан деревянный номер 10 96

Барабан деревянный номер 10м 180
Барабан деревянный номер 12 132

Барабан деревянный номер 12м 180
Барабан деревянный номер 14 217

Барабан деревянный номер 14м 290
Барабан деревянный номер 16 308
Барабан деревянный номер 17 367
Барабан деревянный номер 18 535

Барабан деревянный номер 18м 420
Барабан деревянный номер 20 763
Барабан деревянный номер 22 965

Барабан деревянный номер 22м 500
Ролики металлический 223
Катушки ТО/1-20/135 11
Катушки ТО/1-20/139 8

Ящики 10

Таблица 4. 
Параметры деревянных барабанов (ГОСТ 5151).

Номер барабана
Размеры, мм

Количество шпилек, 
шт.

Диаметр
Длина шейки

Толщина
щеки шейки осевого отверстия шпилек щеки деталей

5 500 200 35 12 230 38 16 3
6 600 200 35 12 250 38 19 3
8 800 450 50 12 230 38 19 4
8а 800 450 50 12 400 38 19 4
86 800 450 50 12 500 38 19 4
10 1000 545 50 12 500 50 22 4
10а 1000 500 50 16 710 50 22 4
12 1220 650 70 12 500 50 22 4
12а 1220 650 70 16 710 50 22 4
12б 1220 600 70 12 600 50 22 4
14 1400 750 70 16 710 58 28 6
14а 1400 900 70 16 500 58 28 6
14б 1400 1000 70 16 600 58 28 6
14в 1400 750 70 16 710 70 28 6
14г 1400 750 70 16 900 58 28 6
16 1600 1200 70 16 600 58 30 6
16а 1600 800 80 16 800 58 30 6
17 1700 900 80 16 750 70 28 6
17а 1700 900 80 16 900 70 28 6
18 1800 1120 80 20 900 80 36 6
18а 1800 900 80 20 900 80 36 6

Таблица 5. 
Параметры  металлических стальных барабанов.

Тип барабана Диаметр щеки Диаметр шейки Диаметр осевого отверстия Длина шейки Длина барабана
8МС 800 450 50 240 350

10МС 1000 500 50 390 500
12МС 1220 650 70 800 940
14МС 1400 750 700 900 1050
16МС 1600 800 80 1000 1180
18МС 1800 900 80 730 880
20МС 2000 1120 80 1250 1500
22МС 2200 1280 100 1000 1150
25МС 2500 1500 120 1600 1990
ЗОМС 3000 1800 150 1950 2300
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Таблица 6. 
Параметры  барабанов из алюминиевых сплавов.

Номер барабана Исполнение

Размеры, мм
Масса барабана, 

кг,
не болеедиаметр щеки

внешний 
диаметр шейки

внутренний 
диаметр шейки

диаметр осевого 
отверстия

диаметр 
отверстия для 

вывода провода

расстояние 
между щеками у 

шейки

расстояние 
между щеками у 

края щек

общая длина 
барабана

6М
2 600 300 280 40 20 220 230 275 31
3 600 300 280 - 20 220 230 275 20

7М
1 700 400 376 40 30 230 230 286 42
2 700 400 380 40 25 220 230 275 42
3 700 400 380 - 25 220 230 275 30

8М 4 800 395 370 - 22 220 230 275 41

Таблица 7. 
Параметры катушек деревянных.

Номер катушки
Диаметры, мм

Расстояние между 
щеками, мм

Толщина щеки, мм
щеки шейки 

выступающего торца 
шейки

осевого отверстия 
поводкового 
от�верстия

отверстия для 
вывода провода

8 190 80 34 16,5 - 5 75 8
8а 160 80 34 16,5 - 5 75 8
9 190 80 34 36 - 5 105 10

10 190 90 55 36 15 5 150 10
11 250 90 55 40 15 5 150 12
11а 250 90 55 36 15 5 120 8
12 270 140 70 45 15 5 120 8
12а 250 140 60 23 15 5 160 12

Таблица 8. 
Параметры катушек пластмассовых цилиндрических.

Номер катушки Диаметр щеки, мм
Диаметр шейки катушки, 

мм
Диаметр осевого 

отверстия, мм
Длина шейки, мм Общая длина катушки мм Масса, кг

32 32 20 11 38 50 0.017
50 50 32 11 38 50 0.022
63 63 40 11 49 63 0.04
80 80 50 16 64 80 0.07

100 10 63 16 80 100 0.125
125 125 80 16 100 125 0.2

160 160 100 22 128 160 0.35

200 200 125 22 160 200 0.682
250 250 160 22 160 200 1.433
250 250 160 36 160 200 1.425
355 355 224 36 160 200 3.26

Таблица 9. 
Параметры катушек пластмассовых конических.

Диаметр большой 
щеки, мм

Диаметр малой щеки, 
мм

Диаметр большого 
конуса шейки, мм

Диаметр малого конуса 
шейки,мм

Диаметр осевого 
отверстия, мм

Длина шейки, мм
Общая длина 
катушки,мм

Масса, кг

200 190 125 112 36 265 315 1.25
250 235 180 160 30 234 270 1.38
250 236 160 140 100 335 400 2.87
280 250 180 160 30 320 360 3
315 300 200 180 100 425 500 5.3
400 375 250 224 100 530 630 10
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Указания по транспортировке и хранению кабельно-проводниковой продукции.

Указания по хранению.
Условия хранения и сроки сохраняемости изделий установлены в нормативно-технической документации (ГОСТ, ТУ) на изделие.
При хранении барабаны не должны лежать на щеке. Допускается хранение барабанов с изделиями (кроме изделий с волокнистой, эмалевой изоляцией и 

изоляцией из других влагопоглощающих материалов) на открытых специально оборудованных площадках.
При хранении концы кабелей должны быть защищены от попадания влаги, а сами кабели и провода должны быть защищены от воздействия солнечных 

лучей, паров кислот, щелочей и других агрессивных сред, вредно действующих на тару и изделие. Изделия с волокнистой, эмалевой изоляцией и изоляцией 
из других влагопоглощающих материалов следует хранить только в закрытых помещениях. При распаковке катушки с изделием устанавливают на стеллажи, 
каждый ряд катушек, установленных на щеку, должен быть переложен листом фанеры или картона. Упаковочный материал с катушек и бухт следует снимать 
только перед использованием провода. Хранить катушки и бухты без упаковочного материала (кроме случаев, где она не предусмотрена) не разрешается. 
Хранение бухт навалом не допускается.

При хранении барабанов с кабелем или проводом в зимний период на открытом воздухе при температуре окружающей среды ниже -15 °С не разрешается 
проводить перемотку и монтаж кабелей без предварительного подогрева. Подогрев кабелей проводят одним из указанных способов:

- электрическим током трехфазного или однофазного переменного напряжения;
- выдержкой в теплом помещении.
Максимально допустимый ток для нагрева кабеля определяют по длительно допустимой токовой нагрузке с учетом поправочного коэффициента (К), за-

висящего от температуры окружающей среды. Коэффициент К определяют по формуле:

К = Тн-Тф
Тн-25

где Тн — длительно допустимая температура токопроводящих жил кабеля, °С;
Тф — фактическая температура окружающей среды при монтаже кабеля, °С.
Нагрев кабеля на барабане электрическим током заканчивают при прогревании оболочки кабеля витков наружного ряда до температуры, равной 20 °С. 

Ориентировочное время прогрева кабелей в зависимости от сечения жил и температуры окружающей среды приведено в таблице 1.
Таблица 1.

Номинальное сечение основных жил, мм2
Ориентировочное время прогрева кабелей, часов, при температуре окружающей среды

от -15 до -40 °С от -15 до -40 °С от -50 до -60 °С включительно
от 1.0 до 50 включительно 2.0 2.5 3.0

от 50 до 120 3.0 3.5 4.0
150 5.0 5.5 6.8

Продолжительность прогрева кабелей на барабане в теплом помещении должна быть выбранав соответствии с таблицей 2.
Таблица 2.

Температура помещения, °С Время прогрева, суток, не менее
от 5 до 10 °С 3.0
от 10 до 25 °С 1.5
от 25 до 40 °С 0.8

Минимальный радиус изгиба при прокладке кабелей и проводов должен быть не менее указанного в нормативных документах (ГОСТ, ТУ) на изделие.

Указания по транспортированию.
Транспортирование кабелей и проводов производится всеми видами транспорта в соответствии с предусмотренными правилами перевозок для каждого 

вида транспорта.
При транспортировании кабели и провода не должны подвергаться воздействию паров кислот, щелочей и других агрессивных сред, воздействующих на 

оболочку. При транспортировании барабаны не должны лежать плашмя (на щеке). Перекатывание барабанов следует производить по стрелке, указывающей 
направление вращения. При перевозке барабаны должны быть зафиксированы способом, предотвращающим перекатывание барабанов во время транспор-
тировки (см. Рисунок 1). При закреплении барабанов не допускается пробивание доски щек и обшивы барабанов гвоздями и скобами.

Рисунок 1.
Хранение, обслуживание и укладка. 
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Марка изделия
Завод-

изготовитель
Страница 
каталога

Н

H07V-K 365

HoldFlex® КГ 201

N

NAYY-J 97

NAYY-O 97

NYM-J 101

NYM-O 101

NYY-J 97

NYY-O 97

А

А 460

АВБбШв 102

АВБВ 106

АВБВнг(А) 106

АВБВнг(А)-LS 109

АВБВнг(А)-ХЛ 108

АВБВ-ХЛ 108

АВБШв 17

АВБШвнг(А) 17, 41

АВБШвнг(А)-LS 28

АВБШвнг(А)-LSLTx 72

АВБШвнг(А)-ХЛ 36

АВБШв-ХЛ 43

АВВБ 46

АВВБГ 46

АВВБГ-ХЛ 43

АВВБ-ХЛ 43

АВВГ
10, 106

102

АВВГз 102

АВВГнг(А) 14, 106

АВВГнг(А)-LS 24,109

АВВГнг(А)-LSLTx 72

АВВГнг(А)-ХЛ 36, 108

АВВГ-ХЛ 43, 108

АВВГЭ 10, 48

АВВГЭнг(А) 14, 48

АВВГЭнг(А)-LS 24, 51

АВВГЭнг(А)-LSLTx 72

АВРБ 104

АВРБГ 104

АВРГ 104

АВТ 371

АВТВ 371

АВТВУ 371

АВТУ 371

АВЭБШв 54

АВЭБШвнг(А) 54

АВЭБШвнг(А)-LS 54

АКВБбШв 152

АКВБбШвз 152

АКВБбШвзнг(А)-LS 172

АКВБбШвнг(А)-LS 172

АКВБбШвнг(А)-ХЛ 160

АКВБбШв-ХЛ 162

АКВБбШзнг(А) 155

АКВБбШнг(А) 155

АКВБбШнг(А)-ХЛ 160

АКВВБ 152

АКВВБГ 152

АКВВБГ-ХЛ 162

АКВВБ-ХЛ 162

АКВВГ 152

АКВВГз 152

АКВВГзнг(А) 155

АКВВГзнг(А)-LS 172

АКВВГз-ХЛ 162

АКВВГнг(А) 155

АКВВГнг(А)-LS 169

АКВВГнг(А)-LS 172

АКВВГнг(А)-ХЛ 160

АКВВГ-П 152

АКВВГ-ХЛ 162

АКВВГЭ 152

АКВВГЭзнг(А) 152

АКВВГЭнг(А) 158

АКВВГЭнг(А)-LS 169

АКВВГЭнг(А)-LS 172

АКВВГЭнг(А)-ХЛ 160

АКВВГЭ-ХЛ 162

АКВЭБбШвнг(А) 155

АКВЭБбШвнг(А)-ХЛ 160

АКРВБ 152

АКРВБГ 152

АКРВГ 152

АКуВВ 376

АМГ 449

АНРГ 104

АПБ 487

АПБД 487

АПвБВ 126

АПвБВнг(А) 112

АПвБВнг(А)-LS 113, 127

АПвБВнг(А)-ХЛ 110

АПвБВнг(В) 112

АПвБВнг(В)-LS 128

АПвБП 125

АПвБПг 125

АПвБШв 17

АПвБШвнг(А)-LS 90

АПвБШвнг(В) 17

АПвБШп 17

АПвВ 122,131

АПвВГ 10

АПвВГнг(А)-LS 90

АПвВГнг(В) 41

АПвВГЭ 10, 48

АПвВГЭнг(А)-LS 51

АПвВГЭнг(В) 48

АПвВнг(А) 112, 132

АПвВнг(А)-LS 113, 123

АПвВнг(А)-ХЛ 110

АПвВнг(В) 112

АПвВнг(В)-LS 124

АПвзБбШп 95

АПвКаВ 115

АПвКаП 115

АПвП 119

АПвП2г 121, 130

АПвПг 120, 129

АПвПнг(А)-HF 133

АПвПу2г 121

АПвПуг 120

АПвЭаПг 117, 

АПвЭБШв 54

АПвЭБШвнг(А)-LS 54

АПвЭБШвнг(В) 54

АПвЭмПг 117

АПСД 499

АПСДК 500

АПСДКТ 500

АПСЛД 499

АПСЛДК 500

АПСЛДКТ 500

АПТ 516

АПуВ 376

АПуВВ 376

АС 461

В

ВБбШв 102

ВБВ 106

ВБВнг(А) 106

ВБВнг(А)-LS 24, 109

ВБВнг(А)-ХЛ 108

ВБВ-ХЛ 108

ВБШв 17

ВБШвнг(А) 17, 41

ВБШвнг(А)-FRLSLTx 72

ВБШвнг(А)-LS 28

ВБШвнг(А)-LSLTx 72

ВБШвнг(А)-ХЛ 36

ВБШв-ХЛ 43

ВВБ 46

ВВБГ 46

ВВБГ-ХЛ 43

ВВБ-ХЛ 43

ВВГ
10, 106

102

ВВГз 102

ВВГнг(А) 14, 106

ВВГнг(А)-FRLS 81

ВВГнг(А)-FRLSLTx 72

ВВГнг(А)-LS 24, 109

ВВГнг(А)-LSLTx 72

Марка изделия
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Страница 
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КВВГЭнг(А)-FRLS 173

КВВГЭнг(А)-FRLSLTx 167

КВВГЭнг(А)-LS 169

КВВГЭнг(А)-LSLTx 167

КВВГЭнг(А)-ХЛ 160

КВВГЭ-Т 152

КВВГЭ-ХЛ 162

КВГП-ХЛ 239

КВМ 264

КВПВэп 289

КВППВ 193

КВППэпЗ 290

КВППэпЗБбШп 291

КВЭБбШвнг(А) 155

КВЭБбШвнг(А)-ХЛ 160

КВЭВБбШв 220

КВЭмВБбШв 220

КВЭмВБбШвнг(А)-LS 220

КГ 198

КГВВ 31, 164

КГВВ-П 31

КГВВз 164

КГВВзнг(А) 164

КГВВнг(А) 31, 164

КГВВнг(А)-FRLS 31

КГВВнг(А)-LS 31

КГВВ-Пнг(А) 31

КГВШ 234

КГВШУ 235

КГВЭВ 31, 164

КГВЭВнг(А) 31, 164

КГВЭВнг(А)-FRLS 31

КГВЭВнг(А)-LS 31

КГлВБШвнг(А)-FRLS 83

КГлВБШвнг(А)-LS 83

КГлВВнг(А)-FRLS 83

КГлВВнг(А)-LS 83

КГН 204

КГП-10-13 406

КГПБПнг(А)-FRHF 57

КГПБПнг(А)-HF 57

КГПВП 405

КГПВПП 405

КГПВПУ 405

КГПВС 319

КГППнг(А)-FRHF 57

КГППнг(А)-HF 57

КГППЭнг(А)-FRHF 57

КГППЭнг(А)-HF 57

КГпЭ 230

КГпЭ-10 232

КГпЭ1-ХЛ 230

КГпЭНШ 230

КГПЭПнг(А)-FRHF 355

КГПЭПнг(А)-HF 355

КГпЭТ 230

КГпЭТ-10 232

КГРВнг(А)-FRLS 90

КГРВШ 234

КГРПнг(А)-FRHF 90

КГРПУ 211

КГРРнг(А)-FRHF 90

КГРУнг(А)-HF 208

КГРУЭнг(А)-HF 208

КГРШ 234

КГРЭВнг(А)-FRLS 90

КГРЭкППу (Аналог ANACONDA) 233

КГРЭПнг(А)-FRHF 90

КГРЭРнг(А)-FRHF 90

КГСНРТ 394

КГСНРТЭ 394

КГСПВ 413

КГСПТ 413

КГСРТнг 394

КГСРТнг-HF 398

КГСРТЭнг 394

КГСРТЭнг-HF 398

КГ-Т  198

КГФРД 319

КГ-ХЛ 198

КГЭ 228

КГЭЖ 241

КГЭЖ1 242

КГЭЖ2 242

КГЭЖТШ (КГЭШУТ) 255

КГЭЖШ (КГЭШУ) 225

КГЭкТШ 238

КГЭкШ 238

КГЭН 228

КГЭпЖ 241

КГЭПШ 226

КГЭПШТ 226

КГЭС 240

КГЭТ 228

КГЭТШ 221

КГЭТШм 223

КГЭ-ХЛ 228

КГЭШ  221

КГЭШм 223

КГЭШТ 221

КИФБП-230 192

ККГВ 236

ККГПВ 236

ККГР 236

ККГРВ 236

ККГРПУ 244

ККГРТ 236

ККПЭВ 236

ККСВ 412

ККСВТ 412

ККСТ 412

ККСТТ 412

КлПвфБК-150 188

КлПвфБП-150 188

ВВГнг(А)-ХЛ 36, 108

ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx 72

ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 72

ВВГ-ХЛ 43, 108

ВВГЭ 10, 48

ВВГЭнг(А) 14, 48

ВВГЭнг(А)-FRLS 81

ВВГЭнг(А)-FRLSLTx 72

ВВГЭнг(А)-LS 24, 51

ВВГЭнг(А)-LSLTx 72

ВП 475

ВПВ 372

ВПП 372

ВРБ 104

ВРБГ 104

ВРГ 104

ВЭБШв 54

ВЭБШвнг(А) 54

ВЭБШвнг(А)-LS 54

Г

ГГТВО 407

ГКРЛ 404

ГП 404

ГПЭ 404

ГПЭМ 404

ГПЭП 404

ГПЭУ 404

К

КВБбШв 152

КВБбШвз 152

КВБбШвнг(А)-FRLS 174

КВБбШвнг(А)-ХЛ 160

КВБбШв-ХЛ 162

КВБбШзнг(А) 155

КВБбШнг(А) 155

КВБбШнг(А)-ХЛ 160

КВБВнг(А)-LS 171

КВВБ 152

КВВБГ 152

КВВБГ-ХЛ 162

КВВБ-ХЛ 162

КВВГ 152

КВВГз 152

КВВГзнг(А) 155

КВВГз-ХЛ 162

КВВГнг(А) 155

КВВГнг(А)-FRLS 173

КВВГнг(А)-FRLSLTx 167

КВВГнг(А)-LS 169

КВВГнг(А)-LSLTx 167

КВВГнг(А)-ХЛ 160

КВВГ-П 152

КВВГ-Т 152

КВВГ-ХЛ 162

КВВГЭ 152

КВВГЭзнг(А) 158

КВВГЭнг(А) 158
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КППГЭнг(А)-FRHF 177

КППГЭнг(А)-HF 175

КПпОБП-130 190

КПпфвБК-130 184

КПпфвБП-130 184

КпсВВ 352

КпсВВГ 352

КпсВЭВ 352

КпсВЭВГ 352

КпсПВ 352

КпсПВГ 352

КпсПСВВ 352

КпсПСВЭВ 352

КпсПЭВ 352

КПСРВМ 420

КПСВВнг(А)-LS 354

КПСВЭВнг(А)-LS 354

КПСнг(А)-LS 354

КПСЭнг(А)-LS 354

КПСнг(А)-FRLS 354

КПСЭнг(А)- FRLS 354

КПСнг(А)-FRHF 354

КПСЭнг(А)-FRHF 354

КПСнг(А)-LSLTx 354

КПСЭнг(А)-LSLTx 354

КПСнг(А)-FRLSLTx 354

КПСЭнг(А)-FRLSLTx 354

КПСнг(А)-HF 354

КПСЭнг(А)-HF 354

КПтБП-230 191

КПЭВ 304

КПЭВС 304

КПЭПнг(А)-FRHF 355

КПЭПнг(А)-HF 355

КРВБ 152

КРВБГ 152

КРВГ 152

КРВГнг(А)-FRLS 180

КРВГЭнг(А)-FRLS 180

КРГП-ХЛ 239

КРПГнг(А)-FRHF 180

КРПГЭнг(А)-FRHF 180

КРШС 207

КРШУ 207

КРШУЭ 207

КРЭВБбШв 220

КРЭТВ 215

КСКВ 415

КСКТ 415

КСНРТ 394

КСНРТЭ 394

КСПЗП 292

КСПЗПт 293

КСПП 292

КСПпБбШп 295

КСПпЗБбШп 295

КСПпЗП 294

КСПпП 294

КСППт 293

КСРТнг 394

КСРТЭнг 394

КТАПВ 311

КТАПВТ 311

КУВ 259

КуВВ 359

КуВВнг(А)-LS 360

КуВВ-Т 362

КУВЭ 259

КуГВВ 359

КУГВВнг(А)-FRLSLTx 256

КуГВВнг(А)-LS 360

КУГВВнг(А)-LSLTx 256

КуГВВ-Т 362

КУГВВЭнг(А)-FRLSLTx 256

КУГВВЭнг(А)-LSLTx 256

КУГВЭВнг(А)-FRLSLTx 256

КУГВЭВнг(А)-LSLTx 256

КУГППнг(А)-FRHF 257

КУГППнг(А)-HF 257, 364

КУГППЭнг(А)-FRHF 257

КУГППЭнг(А)-HF 257

КУГППЭПнг(А)-FRHF 257

КУГППЭПнг(А)-HF 257

КУГПЭПнг(А)-FRHF 257

КУГПЭПнг(А)-HF 257

КУГР 265

КУГРо 265

КУГЭППнг(А)-HF 257

КУГЭППЭнг(А)-FRHF 257

КУГЭППЭнг(А)-HF 257

КУГЭППЭПнг(А)-FRHF 257

КУГЭППЭПнг(А)-HF 257

КуППнг(А)-HF 364

КУПЭВ 261

Л

ЛЭП 486

М

М 462

МА 447

МГ 448

МГТФ 254

МГТФЭ 254

МККШВ 247

МККШВнг(А) 247

МККШВнг(А)-FRHF 247

МККШВнг(А)-FRLS 247

МККШВнг(А)-HF 247

МККШВнг(А)-LS 247

МКСБ 306

МКСБГ 306

МКСБпШп 306

МКСБШп 306

МКСГ 306

МКСГШп 306

КлПпБК-120 184

КлПпБП-120 184

КМПвВнг(А)-FRLS 408

КМПвВЭВнг(А)-FRLS 408

КМПвВЭнг(А)-FRLS 408

КМПвЭВнг(А)-FRLS 408

КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 408

КМПвЭВЭнг(А)-FRLS 408

КМТВ 438

КМТВнг(А) 438

КМТВнг(А)-FRLS 438

КМТВнг(А)-LS 438

КМТВнг(А)-ХЛ 438

КМТВЭВ 438

КМТВЭВнг(А) 438

КМТВЭВнг(А)-FRLS 438

КМТВЭВнг(А)-LS 438

КМТВЭВнг(А)-ХЛ 438

КНАПпБП-120 465

КНМлПпБП-120 464

КНР 384

КНРк 390

КНРЭ 386

КНРЭк 392

КНСМПпБП-120 465

КНСПпБП-120 465

КОВГ 238

КОВГН 238

КОГ1 206

КОГРЭШ 227

КОГЭШ 227

КПБК-90 184

КПБП-90 184

КПБПнг(А)-FRHF 179

КПБПнг(А)-HF 175

КПвфБК-150 189

КПвфБП-150 189

КПвфвБК-130 187

КПвфвБП-130 187

КПГ1У 211

КПГ2У 211

КПГ2Уо 211

КПГН1У 211

КПГН2У 211

КПГН2Уо 211

КПГНЭ2У 211

КПГПУ1У 211

КПГЭ2У 211

КПмЭВБбШв 220

КПпБК-120 184

КПпБК-125 184

КПпБкП-120 184

КПпБкП-125 184

КПпБП-120 184

КПпБП-125 184

КППГнг(А)-FRHF 177

КППГнг(А)-HF 175
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ОКВп/Д-М 325

ОКВп/Д-Т 325

ОКВп/Ст-М 325

ОКВП/Ст-Т 325

ОКВпАр-М.. 325

ОКВпКд-М.. 325

ОКВпН-М 325

ОКЗА2К-М 325

ОКЗА2К-Т 325

ОКЗАК-М 325

ОКЗАК-Т 325

ОКЗА-М 325

ОКЗБ-М 325

ОКЗБ-Т 325

ОКЗК-Т 325

ОКЗ-М 325

ОКЗН-Т 325

ОКЗпБ-М 325

ОКЗпКд-М 325

ОКЗпК-М 325

ОКЗпН-М 325

ОКЗ-Т 325

П

П-269Н 318

П-274М 317

ПАБ 446

ПАЭП-155 494

ПБ 487

ПБА 490

ПБДА 490

ПБД 487

ПБП 489

ПБПнг(А)-FRHF 60

ПБПнг(А)-HF 63

ПБПУ 489

ПБРА 481

ПБРАВ 481

ПВ6-З 366

ПВ6-Зп 366

ПВА 476

ПВАМ 478

ПвБВ 126

ПвБВнг(А) 112

ПвБВнг(А)-LS 113, 127

ПвБВнг(А)-ХЛ 110

ПвБВнг(В) 112

ПвБВнг(В)-LS 128

ПвБП 125

ПвБПг 125

ПвБПнг(А)-FRHF 60

ПвБПнг(А)-HF 113

ПвБШв 17

ПвБШвнг(А)-LS 92

ПвБШвнг(В) 17

ПвБШп 17

ПвВ 122, 131

ПвВГ 10

ПвВГнг(А)-LS 90

ПвВГнг(В) 41

ПвВГЭ 10, 48

ПвВГЭнг(А)-LS 51

ПвВГЭнг(В) 48

ПвВнг(А) 112, 132

ПвВнг(А)-LS 113, 123

ПвВнг(А)-ХЛ 110

ПвВнг(В) 112

ПвВнг(В)-LS 124

ПВДП 194

ПвзБбШп 95

ПвКаВ 115

ПвКаП 115

ПВЛТТ-1 421

ПВЛТТЭ-1 421

ПвП 119

ПвП2г 121, 130

ПвПг 120, 129

ПвПГнг(А)-FRHF 68

ПвПГнг(А)-HF 63

ПвПГЭнг(А)-FRHF 68

ПвПнг(А)-HF 113, 133

ПВПО 374

ПВПОК 374

ПвПу2г 121

ПвПуг 120

ПВС 470

ПВСн 470

ПВСнг(А)-LS 471

ПвЭБШв 54

ПвЭБШвнг(А)-LS 54

ПвЭБШвнг(В) 54

ПВЭп-М 367

ПГВА 476

ПГРК 469

ПКСВ 316

ПКСВ-Т 316

ПМЛ 504

ПМЛГ 451

ПММ 516

ПМОФ 250

ПМТ 516

ПНВСВ 480

ПНМФЭ 479

ПНСВ 479

ПНСП 479

ПНСФЭ 479

ППГнг(А)-FRHF 68

ППГнг(А)-HF 63

ППГЭнг(А)-FRHF 68

ППГЭнг(А)-HF 63

ППИ-Н 490

ППИПК-1 489

ППИПК-2 489

ППИПК-3 489

ППИПКС-1 488

МКШ 246

МКШВ 247

МКШВнг(А) 247

МКШВнг(А)-FRHF 247

МКШВнг(А)-FRLS 247

МКШВнг(А)-HF 247

МКШВнг(А)-LS 247

МКШМ 246

МКШнг(А) 246

МКЭКШВ 247

МКЭКШВнг(А) 247

МКЭКШВнг(А)-FRHF 247

МКЭКШВнг(А)-FRLS 247

МКЭКШВнг(А)-HF 247

МКЭКШВнг(А)-LS 247

МКЭШ 246

МКЭШВ 247

МКЭШВнг(А) 247

МКЭШВнг(А)-FRHF 247

МКЭШВнг(А)-FRLS 247

МКЭШВнг(А)-HF 247

МКЭШВнг(А)-LS 247

МКЭШнг(А) 246

ММ 514

ММЛ 316

МПВЭ 320

МТ 514

Н

НВ 251

НВМ 251

НВМЭ 251

НВП 296

НВПнг(С)-LS 297

НВПп 296

НВПпнг(С)-LS 297

НВПЭ 296

НВПЭнг(С)-LS 297

НВЭ 251

НИКИ-КУВКШ 262

НИКИ-КУВКШЭ 262

НИКИ-КУВШ 262

НИКИ-КУВШЭ 262

НИКИ-КУВЭКШ 262

НИКИ-КУВЭКШЭ 262

НИКИ-КУВЭоКШ 262

НИКИ-КУВЭоКШЭ 262

НИКИ-КУВЭоШЭ 262

НИКИ-КУВЭШ 262

НИКИ-КУВЭШЭ 262

НМПнг(C)-HF 253

НПнг(C)-HF 253

НРГ 104

НРШМ 388

О

ОКВАр-Т 325

ОКВ-М 325

ОКВНд-Т 325
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ПуВ-ХЛ 361

ПуГВ 358

ПуГВВ 358

ПуГВВнг(А)-LS 360

ПуГВВ-Т 362

ПуГВнг(А)- LS 360

ПуГВ-Т 362

ПуГВ-ХЛ 361

ПуГПнг(А)-HF 364

ПуГППнг(А)-HF 364

ПуПнг(А)-HF 364

ПуППнг(А)-HF 364

ПЩ 449

ПЩМЛ 450

ПЭАП1-155 494

ПЭАП2-155 494

ПЭВВП 195, 493

ПЭВТЛ-1 495

ПЭВТЛ-2 495

ПЭИП-155 498

ПЭТ-155 494

ПЭТ-200-1 494

ПЭТ-200-2 494

ПЭТВ-1 498

ПЭТВ-2 498

ПЭТВМ 498

ПЭТВП-В 496

ПЭТВП-С 496

ПЭТВСД 502

ПЭТВСДТ 502

ПЭТВСЛД 502

ПЭТВСЛДТ 502

ПЭТД-180 497

ПЭТД1-К-180-МЭК 499

ПЭТД2-К-180-МЭК 499

ПЭТД3-К-180-МЭК 499

ПЭТД-Х-180 497

ПЭТМ-155 496

ПЭТП-155 496

ПЭТСД 503

ПЭТСДКТ 503

ПЭТСЛД 503

ПЭФ-155 495

ПЭФД-2-200 497

ПЭЭА-155 495

ПЭЭИ2-180-МЭК 493

ПЭЭИД2-200-МЭК 493

Р

РВГнг(А)-FRLS 87

РВГЭнг(А)-FRLS 87

РК 100-7-11 322

РК 100-7-13 322

РК 50-11-11 322

РК 50-11-13 322

РК 50-13-17 322

РК 50-17-17 322

РК 50-2-11 322

ППИПКС-2 488

ППИПК-Т 489

ППИ-У 490

ППИ-УМ 490

ППСВ 419

ППСРВМ 418

ППСРВМ-1 418

ПРПВМ 314

ПРПМ 315

ПРППМ 314

ПРР 369

ПРРП 378

ПРС 468

ПРСн 468

ПСВЛ 375

ПСВЛУ 375

ПСД 491, 500

ПСДК 491, 500

ПСД-1 488

ПСДК-Л 492, 502

ПСДКТ 492, 502

ПСДКТ-Л 502

ПСД-Л 492, 501

ПСДТ 492, 501

ПСДТ-Л 501

ПСЛД 501

ПСЛДК 502

ПСЛДКТ 502

ПСЛДТ 501

ПТВ 440

ПТВЖ 312

ПТВОнг(А) 440

ПТВОнг(А)-FRLS 440

ПТВОнг(А)-LS 440

ПТВП 440

ПТВнг(А)-LS 440

ПТГВ 440

ПТГВнг(А)-LS 440

ПТГВО 440

ПТГВОнг(А) 440

ПТГВОнг(А)-LS 440

ПТГВОнг(А)-FRLS 440

ПТГТВ 440

ПТП 440

ПТПЖ 312

ПТПЭ 440

ПТТВ 440

ПТТВП 440

ПТФ 440

ПТФДЭ 440

ПТФЭ 440

ПуВ 358

ПуВВ 358

ПуВВнг(А)-LS 360

ПуВВ-Т 362

ПуВнг(А)-LS 360

ПуВ-Т 362

РК 50-2-13 322

РК 50-2-15 322

РК 50-3-11 322

РК 50-3-13 322

РК 50-4-11 322

РК 50-4-13 322

РК 50-7-11 322

РК 50-7-12 322

РК 50-7-15 322

РК 50-7-16 322

РК 50-9-11 322

РК 50-9-12 322

РК 75-13-11 322

РК 75-17-12 322

РК 75-3,7-11Б 322

РК 75-3,7-12Б 322

РК 75-3-11Б 322

РК 75-3-12Б 322

РК 75-4-11 322

РК 75-4-12 322

РК 75-4-15 322

РК 75-4-16 322

РК 75-7-11 322

РК 75-7-12 322

РК 75-7-15 322

РК 75-7-16 322

РК 75-9-12 322

РК 75-9-13 322

РК75-4-15АИ 321

РК75-9-12АК 321

РКГМ 368

РПГнг(А)-FRHF 87

РПГЭнг(А)-FRHF 87

РПШ 466

РПШМ 466

РПШЭ 467

РПШЭМ 467

С

САК 443

СБВБбШвнг 340

СБВБГ 338

СБВБГнг 338

СБВБПБбПнг(А)-HF 349

СБВБПнг(А)-HF 349

СБВБэПБбПнг(А)-HF 349

СБВБэПнг(А)-HF 349

СБВГ 336

СБВГнг 336

СБВнг(А)-LS 347

СБЗПБ 346

СБЗПБбШв 342

СБЗПБбШп 342

СБЗПБГ 346

СБЗПу 335

СБПБ 344

СБПБбШв 341

СБПБбШп 341
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ТНВППпгнг(С)-HF 298

ТНВППпЗ 298

ТНВППпнг(С)HF 298

ТНВПЭ 298

ТНВПЭнг(С) 298

ТНВПЭнг(С)-LS 298

ТНПВППпЗт 298

ТПВ 284

ТПВнг 284

ТППБбШв 285

ТППБбШнг(с) 285

ТПпП 268

ТПпПБ 280

ТПпПБбШп 273

ТПпПБГ 277

ТПпПЗ 270

ТПпПЗБ 282

ТПпПЗБбШп 275

ТПпПЗБГ 279

ТППШв 285

ТППШнг(с) 285

ТППэп 268

ТППэпБ 280

ТППэпБбШп 273

ТППэпБГ 277

ТППэпЗ 270

ТППэпЗБ 282

ТППэпЗБбШп 275

ТППэпт 272

ТРАНСКАБ-КГКЭОнг(А)-HF 430

ТРАНСКАБ-КМПнг(А)-HF 428

ТРАНСКАБ-КМЭПнг(А)-HF 428

ТРАНСКАБ-КПСКнг(В)-HFFR 422

ТРАНСКАБ-КПСКОнг(А)-HFFR 422

ТРАНСКАБ-КПСКТнг(В)-HF 425

ТРАНСКАБ-КПСКТОнг(А)-HF 425

ТРАНСКАБ-КПСКТЭнг(В)-HF 425

ТРАНСКАБ-КПСКТЭОнг(А)-HF 425

ТРАНСКАБ-КПСКЭнг(В)-HFFR 422

ТРАНСКАБ-КПСКЭОнг(А)-HFFR 422

ТРАНСКАБ-КПСРТнг(А) 424

ТРАНСКАБ-КПСРТЭнг(А) 424

СБПБГ 344

СБПВБПБбПнг(А)-HF 351

СБПВБПнг(А)-HF 351

СБПВБэПБбПнг(А)-HF 351

СБПВБэПнг(А)-HF 351

СБПу 334

СБэВнг(А)-LS 347

Сетки 508

СИП-1 454

СИП-2 454

СИП-3 454

СИП-4 454, 457

СМПП 320

СПвПнг-HF 401

СПвПЭнг-HF 401

СПП-1 482

СПП-2 482

СФВЭ 414

Т

ТАШ 310

ТБ 287

ТБГ 287

ТГ 287

ТЗБ 305

ТЗБГ 305

ТЗБл 305

ТЗБлГ 305

ТЗГ 305

ТЗПпБПнг(А)-HF 286

ТЗПпПнг(А)-HF 286

ТЗПпПэп 286

ТЗПпПэпБ 286

ТЗПпПэпБГ 286

ТНВП 298

ТНВПВнг(C) 301

ТНВПВнг(C)-LS 301

ТНВПВЭнг(C) 301

ТНВПВЭнг(C)-LS 301

ТНВПнг(С) 298

ТНВПнг(С)-LS 298

ТНВПП 298

ТНВППпг 298

Марка изделия
Завод-

изготовитель
Страница 
каталога

ТРАНСКАБ-КПСТВМнг(А) 433

ТРАНСКАБ-НППнг(А)-HF 428

ТРАНСКАБ-НППЭнг(А)-HF 428

ТРАНСКАБ-ПГКОнг(А)-HF 430

ТРАНСКАБ-ППСВЛМнг(А) 432

ТРАНСКАБ-ППСВЛМЭнг(А) 432

ТРАНСКАБ-ППСВЛнг(А) 432

ТРАНСКАБ-ППСВЛЭнг(А) 432

ТРАНСКАБ-ППСТВМнг(А) 433

ТРАНСКАБ-ППСКТнг(В)-HF 425

ТРАНСКАБ-ППСКТОнг(А)-HF 425

ТРАНСКАБ-ППСКТЭКОнг(А)-HF 425

ТРАНСКАБ-ППСКЭнг(B)-HFFR 422

ТРАНСКАБ-ППСКЭОнг(А)-HFFR 422

ТРАНСКАБ-ППСРТнг(А) 424

ТРВ 313

ТРП 313

ТСВ 307

ТСВнг 307

ТСВнг(А)-LS 308

Ф

ФТ 444

ФТЭ 444

Ш

ШАСВм (АШС) 243

ШАСм (АШМ) 243

ШАСРВм (АШП) 243

ШВВП 472

ШВВПн 472

ШВП 473

ШВПн 473

ШВПТ 474

ШНВП 302

ШНВПнг(С) 302

ШНВПнг(С)-LS 302

ШНВПЭ 302

ШНВПЭнг(С) 302

ШНВПЭнг(С)-LS 302

ШПВ 485

ШПВП 485

ШПЭП-УХЛ-М 484

ШРО 483
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