






























































































































































































































































































































































































Технические характеристики

Возможно изменение некоторых технических параметров продукции без предварительного уведомления.

Рабочее напряжение 250В

Температурный диапазон -20°С до +70°С стационарно

Волновое сопротивление 100 – 120 Ω

Не поддерживает горение IEC 60332-1

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012   О1.8.2.5.4.

BUS-LD-PUR

Применение
Данный кабель используется в буксируемых цепях, обладает отличной устойчивостью к различным маслам, и 
химическим веществам, не адгезивный.

Конструкция
- многопроволочные луж`ные медные жилы
- изоляция жилы из термопластичного ПЭ
- жилы скручены в пары
- маркировка пар согласно DIN 47100
- разделительный слой из прозрачной плёнки
- экран из медной луж`ной проволоки
- внешняя оболочка фиолетового цвета из ПУ, RAL 4001
- кроме того доступен к заказу UL одобренный кабель

Данный тип кабеля доступен к заказу в модификации Arctic, с диапазоном рабочих температур от -60°С 
(стационарно). Все остальные характеристики кабельной продукции полностью соответствуют характеристикам 
в стандартном исполнении.  При формировании заказа на модификацию Arctic к коду в стандартном исполнении 
добавляются буквы ATC (в конце цифрового артикула).

Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

20701025 1x2х0,25 6,00 4,8

20702025 1x2х0,25 6,20 5,5

207030025 3x2х0,25 8,50 8,30

207032501 3x2х0,25+3х1 9,00 9,50
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Технические характеристики

Возможно изменение некоторых технических параметров продукции без предварительного уведомления.

Рабочее напряжение 300В

Испытательное напряжение 2000В

Температурный диапазон -25°С до +80°С стационарно

Волновое сопротивление 120 Ω

Рабочая ёмкость при 800 Гц 39,8 нФ/км

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012   О1.8.2.5.4.

Применение
Device Net BUS система, разработанная компанией Allen-Bradley (Rockwell Automation) соединяет 
промышленные устройства (например, концевые выключатели, преобразователи частоты, пускатели, клапаны 
пневмоостровов и многое другое). Device Net - линия связи, основанная на проверенной технологии CAN.

Варианты исполнения
- оболочка из ПВХ
- оболочка из ПУ (исполнение FD)
- оболочка из безгалогенового компаунда (исполнение HF)

Данный тип кабеля доступен к заказу в модификации Arctic, с диапазоном рабочих температур от -60°С 
(стационарно). Все остальные характеристики кабельной продукции полностью соответствуют характеристикам 
в стандартном исполнении.  При формировании заказа на модификацию Arctic к коду в стандартном исполнении 
добавляются буквы ATC (в конце цифрового артикула).

Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

202170252 H UL 1x2AWG18  1x2xAWG15 12 184

202170253 H UL 1x2AWG24  1x2xAWG22 6,9 67,7

202170252 PUL 1x2AWG18  1x2xAWG15 12,2 195

202170253 PUL 1x2AWG24  1x2xAWG22 6,9 69,3

Device Net THICK THIN
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Силовые кабели 193



Подключение питания на электростанциях, 
разводка от подстанций к потребителям, а также 
подключение различных энергопотребителей 
осуществляется с помощью кабелей: NYY-O/J; 
NYCY; NYWCY; NYSY; NYBY; NYRY; N2XY; N2XCY; 
R2V; BS5467; N2XSY; N2XSEY; N2XSEBY; N2XS-
ERY, BS 6724 CU/XLPE/LSZH/SWA/LSZH, описание 
которых вы можете найти в этой версии каталога, 
и NYFGbY; N2XSY; N2XBY; N2XRY; N2XFGbY; NAYY; 
NA2XY; NA2XSY; NA2XBY; NA2XRY; NA2XFGbY; 
N2XSEFGbY; NA2XSY; NA2XSEY; NA2XSEBY; NA2X-
SERY; NA2XSEFGbY, описание которых вы можете 
найти в расширенной версии каталога. Кроме 
того, в нашей номенклатуре присутствуют кабели 
со свинцовой оболочкой: NYKY; NYKBY; NYKRY; 
NYKFGbY; N2XKY; N2XKBY; N2XKRY; N2XKFGbY; 
NA2XKY; NA2XKBY; NA2XKRY; N2XSKY; N2XSEKY, 
описание которых вы можете найти в расширенной 
версии каталога.

Силовые кабели194



Рабочее напряжение U0 / U 0,6/1кВ

Испытательное напряжение 4000В

Радиус изгиба: 12хØ

Температурный диапазон
-5°С до +70°С

-30°С до +70°С

Не поддерживает горение IEC 60332-1

Не распространяет горение при прокладке в пучке IEC 60332-3-24

Тип исполнения нг(А)-LS

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012   П1Б.8.2.2.2.

Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

71010400 1 x 4 RE 9,00 11,00

71010600 1 x 6 RE 9,00 13,00

71011000 1 x 10 RE 10,00 18,00

71011600 1 x 16 RE 10,50 24,00

71012500 1 x 25 RM 12,50 35,00

71013500 1 x 35 RM 14,00 46,00

71015000 1 x 50 RM 15,50 60,00

71017000 1 x 70 RM 17,00 80,00

71019500 1 x 95 RM 19,00 110,00

710112000 1 x 120 RM 20,50 135,00

710115000 1 x 150 RM 23,00 165,00

NYY-O/J

Применение
 Данный кабель предназначен для использования в качестве силового кабеля в помещениях и на открытом 
воздухе, прокладывается в трубопроводе или непосредственно под землёй при наличии незначительной или 
низкой вероятности механических повреждений.

Конструкция
- жила медная 
- изоляция из ПВХ
- внешняя оболочка из ПВХ чёрного цвета

Специальные свойства, доступные под заказ
- не распространяющий горение согласно IEC 60332, Кат. A, B, C
- огнестойкий согласно IEC 60331
- безгалогеновый с низким дымовыделением
- термостойкий
- маслостойкий
- устойчивый к УФ-излучению
- устойчивый к воздействию насекомых
- устойчивый к воздействию грызунов
- с нейлоновым покрытием

Данный тип кабеля доступен к заказу в модификации Arctic, с диапазоном рабочих температур от -60°С 
(стационарно). Все остальные характеристики кабельной продукции полностью соответствуют характеристикам 
в стандартном исполнении.  При формировании заказа на модификацию Arctic к коду в стандартном исполнении 
добавляются буквы ATC (в конце цифрового артикула).
Технические характеристики

NYY-O
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

710118500 1 x 185 RM 26,00 200,00

710124000 1 x 240 RM 29,00 260,00

710130000 1 x 300 RM 32,00 320,00

710140000 1 x 400 RM 35,00 410,00

710150000 1 x 500 RM 38,00 520,00

710163000 1 x 630 RM 43,00 665,00

71020150 2 x 1,5 RE 11,00 17,00

71020250 2 x 2,5 RE 12,50 21,00

71020400 2 x 4 RE 14,00 29,00

71020600 2 x 6 RE 15,00 36,00

71021000 2 x 10 RE 16,00 49,00

71021600 2 x 16 RE 18,00 66,00

71022500 2 x 25 RM 24,00 94,00

71040400 4 x 4 RE 15,00 40,00

71040600 4 x 6 RE 17,00 51,00

71041000 4 x 10 RE 19,00 72,00

71041600 4 x 16 RE 22,00 105,00

71042500 4 x 25 RM 28,00 160,00

71043500 4 x 35 SM 30,00 175,00

71045000 4 x 50 SM 32,00 230,00

71047000 4 x 70 SM 36,00 310,00

71049500 4 x 95 SM 41,00 420,00

710412000 4 x 120 SM 44,00 520,00

710415000 4 x 150 SM 48,00 640,00

710418500 4 x 185 SM 53,00 805,00

710424000 4 x 240 SM 58,00 1100,00

Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

70010600 1 x 6 RE 8,40 13,00

70011000 1 x 10 RE 9,20 18,00

70011600 1 x 16 RE 10,50 24,00

70012500 1 x 25 RM 12,50 35,00

70013500 1 x 35 RM 14,00 46,00

70015000 1 x 50 RM 15,50 60,00

70017000 1 x 70 RM 17,00 80,00

70019500 1 x 95 RM 19,00 110,00

700112000 1 x 120 RM 20,50 135,00

700115000 1 x 150 RM 23,00 165,00

700118500 1 x 185 RM 26,00 200,00

700124000 1 x 240 RM 29,00 260,00

700130000 1 x 300 RM 30,00 320,00

70030150 3 x 1,5 RE 11,50 19,00

70030250 3 x 2,5 RE 12,50 24,00

70030400 3 x 4 RE 14,00 33,00

70030600 3 x 6 RE 15,00 42,00

70031000 3 x 10 RE 17,00 58,00

70031600 3 x 16 RE 19,00 81,00

70032500 3 x 25 RM 24,00 130,00

70033500 3 x 35 SM 25,00 140,00

70035000 3 x 50 SM 28,00 180,00

70037000 3 x 70 SM 30,00 240,00

70039500 3 x 95 SM 35,00 330,00

700312000 3 x 120 SM 38,00 400,00

NYY-J

NYY-O/J
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

700315000 3 x 150 SM 40,00 490,00

700318500 3 x 185 SM 46,00 650,00

700324000 3 x 240 SM 51,00 830,00

700032500 3 x 25 RM / 16 RE 27,00 150,00

700033500 3 x 35 SM / 16 RE 28,00 170,00

700035000 3 x 50 SM / 25 RM 32,00 230,00

700037000 3 x 70 SM / 35 SM 37,00 280,00

700039500 3 x 95 SM / 50 SM 40,00 380,00

7000312000 3 x 120 SM / 70 SM 46,00 470,00

7030315000 3 x 150 SM / 70 SM 48,00 560,00

7000318500 3 x 185 SM / 95 SM 62,00 740,00

7000324000 3 x 240 SM /120 SM 62,00 960,00

7000315000 3 x 300 SM /150 SM 67,00 1120,00

70040250 4 x 2,5 RE 1,40 29,00

70040400 4 x 4 RE 15,50 40,00

70040600 4 x 6 RE 17,00 51,00

70041000 4 x 10 RE 19 38, 72,00

70041600 4 x 16 RE 22,00 105,00

70042500 4 x 25 RM 28,00 160,00

70043500 4 x 35 SM 30,00 175,00

70045000 4 x 50 SM 32,00 230,00

70047000 4 x 70 SM 36,00 310,00

70049500 4 x 95 SM 41,00 420,00

700412000 4 x 120 SM 45,00 520,00

700415000 4 x 150 SM 50,00 640,00

700418500 4 x 185 SM 55,00 850,00

700424000 4 x 240 RE 63,50 1100,00

70050150 5 x 1,5 RE 13,00 27,00

70050250 5 x 2,5 RE 15,00 35,00

70050400 5 x 4 RE 17,00 48,00

70050600 5 x 6 RE 18,00 61,00

70051000 5 x 10 RE 21,00 88,00

70051600 5 x 16 RE 23,00 125,00

70052500 5 x 25 RM 30,00 195,00

70053500 5 x 35 RM 40,00 240,00

70055000 5 x 50 RM 44,00 350,00

70070150 7 x 1,5 RE 14,00 30,00

70070250 7 x 2,5 RE 16,00 42,00

70070400 7 x 4 RE 18,00 63,00

70070600 7 x 6 RE 19,00 84,00

70071000 7 x 10 RE 24,00 115,00

70100150 10 x 1,5 RE 16,00 36,00

70100250 10 x 2,5 RE 18,00 50,00

70120150 12 x 1,5 RE 17,00 40,00

70120250 12 x 2,5 RE 19,00 56,00

70140150 14 x 1,5 RE 18,00 45,00

70140250 14 x 2,5 RE 20,00 63,00

70160150 16 x 1,5 RE 18,00 50,00

70160250 16 x 2,5 RE 21,00 71,00

70190150 19 x 1,5 RE 18,00 56,00

70190250 19 x 2,5 RE 22,00 83,00

Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

710118500 1 x 185 RM 26,00 200,00

710124000 1 x 240 RM 29,00 260,00

710130000 1 x 300 RM 32,00 320,00

710140000 1 x 400 RM 35,00 410,00

710150000 1 x 500 RM 38,00 520,00

710163000 1 x 630 RM 43,00 665,00

71020150 2 x 1,5 RE 11,00 17,00

71020250 2 x 2,5 RE 12,50 21,00

71020400 2 x 4 RE 14,00 29,00

71020600 2 x 6 RE 15,00 36,00

71021000 2 x 10 RE 16,00 49,00

71021600 2 x 16 RE 18,00 66,00

71022500 2 x 25 RM 24,00 94,00

71040400 4 x 4 RE 15,00 40,00

71040600 4 x 6 RE 17,00 51,00

71041000 4 x 10 RE 19,00 72,00

71041600 4 x 16 RE 22,00 105,00

71042500 4 x 25 RM 28,00 160,00

71043500 4 x 35 SM 30,00 175,00

71045000 4 x 50 SM 32,00 230,00

71047000 4 x 70 SM 36,00 310,00

71049500 4 x 95 SM 41,00 420,00

710412000 4 x 120 SM 44,00 520,00

710415000 4 x 150 SM 48,00 640,00

710418500 4 x 185 SM 53,00 805,00

710424000 4 x 240 SM 58,00 1100,00

NYY-J
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

70210150 21 x 1,5 RE 20,00 62,00

70210250 21 x 2,5 RE 23,00 91,00

70240150 24 x 1,5 RE 22,00 70,00

70240250 24 x 2,5 RE 26,00 105,00

70300150 30 x 1,5 RE 25,00 81,00

70300250 30 x 2,5 RE 29,00 125,00

70400150 40 x 1,5 RE 28,00 105,00

70400250 40 x 2,5 RE 32,00 165,00

70520150 52 x 1,5 RE 33,00 140,00

70520250 52 x 2,5 RE 35,00 215,00

70610150 61 x 1,5 RE 34,00 165,00

Возможно изменение некоторых технических параметров продукции без предварительного уведомления.

NYY-J
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

700020150 2 x 1,5 RE / 1,5 13,00 20,00

700020250 2 x 2,5 RE / 2,5 14,00 26,00

700020400 2 x 4 RE / 4 16,00 35,00

700020600 2 x 6 RE / 6 18,00 43,00

700021000 2 x 10 RE / 10 20,00 52,00

700021600 2 x 16 RE / 16 20,00 72,00

NYCY/NYCWY

Применение
Используется в качестве управляющего или силового кабеля для городских сетей, в качестве бытового питающего 
кабеля и на местных телефонных станциях, для прокладки в помещениях и на открытом воздухе, где существует 
опасность механических повреждений. Концентрический проводник можно использовать как средний, защитный 
или нулевой проводник, а также в качестве экрана.

Конструкция
- жила медная
- изоляция из ПВХ
- разделительный слой из ПВХ
- экран из спирально наложенной медной ленты и продольно навитых медных проволок
- внешняя оболочка из ПВХ чёрного цвета

Специальные свойства, доступные под заказ
- не распространяющий горение согласно IEC 60332, Кат. A, B, C
- огнестойкий согласно IEC 60331
- безгалогеновый с низким дымовыделением
- термостойкий
- маслостойкий
- устойчивый к УФ-излучению
- устойчивый к воздействию насекомых
- устойчивый к воздействию грызунов
- с нейлоновым покрытием
- устойчивый к воздействию грызунов
- с нейлоновым покрытием

Данный тип кабеля доступен к заказу в модификации Arctic, с диапазоном рабочих температур от -60°С 
(стационарно). Все остальные характеристики кабельной продукции полностью соответствуют характеристикам 
в стандартном исполнении.  При формировании заказа на модификацию Arctic к коду в стандартном исполнении 
добавляются буквы ATC (в конце цифрового артикула).

Технические характеристики

NYCY

Рабочее напряжение 0,6/1кВ

Испытательное напряжение 4000В

Радиус изгиба:
15 Ø для одножильного кабеля 

12 Ø  для многожильного кабеля 

Температурный диапазон
-5°С до +70°С

-30°С до +70°С

Не поддерживает горение IEC 60332-1

Не распространяет горение при прокладке в пучке IEC 60332-3-24

Тип исполнения нг(А)-LS

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012   П1Б.8.2.2.2.
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

700030150 3 x 1,5 RE / 1,5 14,00 22,00

700030250 3 x 2,5 RE / 2,5 15,00 28,00

700030400 3 x 4 RE / 4 17,00 39,00

700030600 3 x 6 RE / 6 18,00 50,00

700031000 3 x 10 RE / 10 21,00 68,00

700031600 3 x 16 RE / 16 22,00 101,00

700040150 4 x 1,5 RE / 1,5 15,00 25,00

700040250 4 x 2,5 RE / 2,5 16,00 34,00

700040400 4 x 4 RE / 4 18,00 46,00

700040600 4 x 6 RE / 6 19,00 58,00

700041000 4 x 10 RE / 10 21,00 76,50

700041600 4 x 16 RE / 16 23,00 106,00

700050150 5 x 1,5 RE / 1,5 16,00 33,00

700050250 5 x 2,5 RE / 2,5 16,00 40,00

700050400 5 x 4 RE / 4 19,00 55,00

700050600 5 x 6 RE / 6 21,00 70,00

700070150 7 x 1,5 RE / 1,5 16,00 35,00

700070400 7 x 4 RE / 4 21,00 60,00

700070400 7 x 2,5 RE / 2,5 18,00 45,00

700070600 7 x 6 RE / 6 24,00 79,00

700100150 10 x 1,5 RE / 2,5 19,00 41,00

700100250 10 x 2,5 RE / 4 21,00 60,00

700120150 12 x 1,5 RE / 2,5 20,00 47,00

700120250 12 x 2,5 RE / 4 21,00 66,00

700140150 14 x 1,5 RE / 2,5 21,00 52,00

700140250 14 x 2,5 RE / 6 23,00 75,00

700160150 16 x 1,5 RE / 4 22,00 62,00

700160250 16 x 2,5 RE / 6 24,00 80,00

700190150 19 x 1,5 RE / 4 23,00 66,00

700190250 19 x 2,5 RE / 6 25,00 94,00

700210150 21 x 1,5 RE / 6 24,00 79,00

700240250 24 x 2,5 RE / 10 29,00 115,00

700300150 30 x 1,5 RE / 6 27,00 102,00

700300250 30 x 2,5 RE / 10 31,00 160,00

700400150 40 x 1,5 RE / 10 30,00 69,60

700400250 40 x 2,5 RE / 10 35,00 166,00

700520150 52 x 1,5 RE / 10 32,00 160,00

700520250 52 x 2,5 RE / 10 38,00 200,00

700610150 61 x 1,5 RE / 10 33,00 200,00

700610250 61 x 2,5 RE / 10 40,00 228,00

Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

700021000 2 x 10 RE / 10 19,00 61,00

701021600 2 x 16 RE / 16 21,00 84,00

701031000 3 x 10 RE / 10 20,00 75,00

701031600 3 x 16 RE / 16 22,00 105,00

701032500 3 x 25 RM / 25 27,00 160,00

701033500 3 x 35 SM / 35 27,00 185,00

701033500/16 3 x 35 SM / 16 28,00 170,00

701035000 3 x 50 SM / 50 31,00 240,00

701035000/25 3 x 50 SM / 25 30,00 230,00

701037000 3 x 70 SM / 70 35,00 330,00

NYCWY 
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Возможно изменение некоторых технических параметров продукции без предварительного уведомления.

Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

701037000/35 3 x 70 SM / 35 34,00 290,00

701039500 3 x 95 SM / 95 40,00 450,00

701039500/50 3 x 95 SM / 50 39,00 400,00

7010312000/70 3 x 120 SM / 70 42,00 500,00

7010312000 3 x 120 SM / 120 44,00 550,00

7010315000/70 3 x 150 SM / 70 46,00 600,00

7010315000 3 x 150 SM / 150 49,00 675,00

7010318500/95 3 x 185 SM / 95 51,00 750,00

7010324000/120 3 x 240 SM / 120 59,00 1000,00

701041000 4 x 10 RE / 10 22,00 87,00

701041600 4 x 16 RE / 16 24,00 125,00

701042500/16 4 x 25 RM/16 29,00 180,00

701043500/16 4 x 35 SM / 16 29,00 205,00

701045000/25 4 x 50 SM / 25 34,00 270,00

701047000/35 4 x 70 SM / 35 37,00 375,00

701049500/50 4 x 95 SM / 50 43,00 500,00

7010412000 4 x 120 SM / 70 47,00 630,00

7010415000/70 4 x 150 SM / 70 52,00 760,00

7010418500/95 4 x 185 SM / 95 57,00 930,00

7010424000/120 4 x 240 SM / 120 61,00 1160,00

NYCWY

Си
л

ов
ы

е 
ка

бе
л

и

201



Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

702010150 1x1,5 8,80 11,00

702010250 1x2,5 9,30 12,80

702010400 1x4 10,20 16,20

702010600 1x6 10,80 19,10

702011000 1x10 11,70 24,70

702011600 1x16 12,70 31,80

702012500 1x25 14,60 44,90

702013500 1x35 15,70 55,80

702015000 1x50 17,60 73,00

702017000 1x70 19,40 95,10

702019500 1x95 22,00 123,20

7020112000 1x120 23,50 148,10

7020115000 1x150 25,50 177,40

NYSY

Технические характеристики

Рабочее напряжение 0,6/1кВ

Не поддерживает горение IEC 60332-1

Не распространяет горение при прокладке в пучке IEC 60332-3-24

Тип исполнения нг(А)-LS

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012   П1Б.8.2.2.2.

Применение
Используется в качестве управляющего или силового кабеля для городских сетей, в качестве бытового питающего 
кабеля и на местных телефонных станциях, для прокладки в помещениях и на открытом воздухе, также пригоден 
для прокладки непосредственно под землёй, где существует опасность механических повреждений.

Конструкция
- жила медная
- изоляция из ПВХ
- разделительный слой из ПВХ
- экран из двух спирально наложенных медных лент, полностью покрывающих внутреннюю оболочку
- внешняя оболочка из ПВХ чёрного цвета

Специальные свойства, доступные под заказ
- не распространяющий горение согласно IEC 60332, Кат. A, B, C
- огнестойкий согласно IEC 60331
- безгалогеновый с низким дымовыделением
- термостойкий
- маслостойкий
- устойчивый к УФ-излучению
- устойчивый к воздействию насекомых
- устойчивый к воздействию грызунов
- с нейлоновым покрытием

Данный тип кабеля доступен к заказу в модификации Arctic, с диапазоном рабочих температур от -60°С 
(стационарно). Все остальные характеристики кабельной продукции полностью соответствуют характеристикам 
в стандартном исполнении.  При формировании заказа на модификацию Arctic к коду в стандартном исполнении 
добавляются буквы ATC (в конце цифрового артикула).
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

7020118500 1x185 27,50 219,70

7020124000 1x240 31,00 282,10

7020130000 1x300 34,00 342,20

7020140000 1x400 38,00 434,80

7020150000 1x500 42,00 550,40

7020163000 1x630 46,50 703,50

7020180000 1x800 51,00 877,00

702020150 2x1,5 12,20 20,60

702020250 2x2,5 13,20 24,90

702020400 2x4 15,10 33,60

702020600 2x6 16,30 40,50

702021000 2x10 18,20 54,30

702021600 2x16 20,50 71,60

702022500 2x25 23,50 100,10

702023500 2x35 26,00 127,00

702025000 2x50 29,00 156,50

702027000 2x70 33,00 209,90

702029500 2x95 37,50 282,10

7020212000 2x120 40,50 340,90

7020215000 2x150 45,00 417,60

7020218500 2x185 50,00 516,90

7020224000 2x240 56,00 662,70

7020230000 2x300 62,00 820,30

702030150 3x1,5 12,80 23,20

702030250 3x2,5 13,80 28,50

702030400 3x4 15,90 39,20

702030600 3x6 17,10 48,00

702031000 3x10 19,20 65,70

702031600 3x16 21,50 88,30

702032500 3x25 25,00 125,40

702033500 3x35 27,50 161,00

702035000 3x50 30,00 190,00

702037000 3x70 34,00 258,70

702039500 3x95 38,50 346,20

7020312000 3x120 41,00 418,90

7020315000 3x150 46,00 517,30

7020318500 3x185 50,50 637,10

7020324000 3x240 57,00 825,60

7020330000 3x300 62,00 1016,10

702040150 4x1,5 13,60 26,70

702040250 4x2,5 14,70 33,30

702040400 4x4 17,10 46,30

702040600 4x6 18,50 57,30

702041000 4x10 21,00 80,50

702041600 4x16 23,50 109,30

702042500 4x25 27,00 156,80

702043500 4x35 30,00 202,60

702045000 4x50 35,50 251,40

702047000 4x70 39,00 336,90

702049500 4x95 44,50 453,20

7020412000 4x120 48,50 556,50

NYSY
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

7020415000 4x150 54,50 683,20

7020418500 4x185 59,00 843,50

7020424000 4x240 66,00 1086,60

7020430000 4x300 72,50 1337,80

702050150 5x1,5 14,60 31,10

702050250 5x2,5 15,80 39,30

702050400 5x4 18,50 55,20

702050600 5x6 20,00 68,80

702051000 5x10 23,00 96,60

702051600 5x16 25,50 132,10

702052500 5x25 29,50 190,60

702053500 5x35 33,00 248,80

702055000 5x50 38,00 321,30

Возможно изменение некоторых технических параметров продукции без предварительного уведомления.
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NYBY

Технические характеристики

Рабочее напряжение U0 / U 0,6/1кВ

Не поддерживает горение IEC 60332-1

Минимальный радиус изгиба 15xØ
Температурный диапазон -5 +70°С

Не распространяет горение при прокладке в пучке IEC 60332-3-24

Тип исполнения нг(А)-LS

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012   П1Б.8.2.2.2.

Артикул Количество жил х сечение мм2 Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

703011600 1x16 15,40 39,60

703012500 1x25 16,20 49,70

703013500 1x35 17,30 60,80

703015000 1x50 19,30 78,50

703017000 1x70 21,50 101,10

703019500 1x95 23,50 129,80

7030112000 1x120 25,00 155,20

7030115000 1x150 27,00 185,00

Применение
Используется в качестве управляющего или силового кабеля для городских сетей, в качестве бытового питающего 
кабеля и на местных телефонных станциях, для прокладки в помещениях и на открытом воздухе, где существует 
опасность механических повреждений. Концентрический проводник можно использовать как средний, защитный 
или нулевой проводник, а также в качестве экрана.

Конструкция
- жила медная
- изоляция из ПВХ
- разделительный слой из ПВХ
- броня из двух спирально наложенных оцинкованных стальных лент, полностью покрывающих внутреннюю 
оболочку
- внешняя оболочка из ПВХ чёрного цвета

Специальные свойства, доступные под заказ
- не распространяющий горение согласно IEC 60332, Кат. A, B, C
- огнестойкий согласно IEC 60331
- безгалогеновый с низким дымовыделением
- термостойкий
- маслостойкий
- устойчивый к УФ-излучению
- устойчивый к воздействию насекомых
- устойчивый к воздействию грызунов
- с нейлоновым покрытием

Данный тип кабеля доступен к заказу в модификации Arctic, с диапазоном рабочих температур от -60°С 
(стационарно). Все остальные характеристики кабельной продукции полностью соответствуют характеристикам 
в стандартном исполнении.  При формировании заказа на модификацию Arctic к коду в стандартном исполнении 
добавляются буквы ATC (в конце цифрового артикула).
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Артикул Количество жил х сечение мм2 Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

7030118500 1x185 29,50 227,90

7030124000 1x240 32,50 292,60

7030130000 1x300 35,50 352,10

7030140000 1x400 39,50 447,60

7030150000 1x500 43,50 564,50

7030163000 1x630 48,00 719,00

7030180000 1x800 53,00 894,10

703020150 2x1,5 13,00 30,00

703020250 2x2,5 14,00 31,90

703020400 2x4 15,60 38,40

703020600 2x6 16,70 45,70

703021000 2x10 18,60 60,20

703021600 2x16 21,00 78,20

703022500 2x25 24,00 107,80

703023500 2x35 26,00 135,50

703025000 2x50 29,50 166,20

703027000 2x70 33,00 220,90

703029500 2x95 38,00 296,40

7030212000 2x120 42,50 396,00

7030215000 2x150 46,50 476,40

7030218500 2x185 51,50 582,00

7030224000 2x240 57,50 735,80

7030230000 2x300 63,50 901,20

703030150 3x1,5 14,40 30,80

703040250 3x2,5 15,30 33,50

703030400 3x4 16,30 44,20

703030600 3x6 17,50 53,40

703031000 3x10 19,60 71,90

703031600 3x16 22,00 95,30

703032500 3x25 25,50 133,60

703033500 3x35 28,00 170,10

703035000 3x50 30,50 199,90

703037000 3x70 34,50 270,00

703039500 3x95 40,00 397,40

7030312000 3x120 43,00 473,90

7030315000 3x150 47,50 576,50

7030318500 3x185 52,50 704,60

7030324000 3x240 58,50 901,50

7030330000 3x300 64,00 1096,40

703040150 4x1,5 14,80 31,70

703030250 4x2,5 15,20 37,90

703040400 4x4 17,50 51,80

703040600 4x6 18,90 63,30

703041000 4x10 21,50 87,30

703041600 4x16 24,00 117,00

703042500 4x25 27,50 165,80

703043500 4x35 30,50 212,60

703045000 4x50 36,00 263,20

703047000 4x70 40,50 387,00

703049500 4x95 46,00 512,50

7030412000 4x120 50,00 619,00
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Возможно изменение некоторых технических параметров продукции без предварительного уведомления.

Возможно изменение некоторых технических параметров продукции без предварительного уведомления

Артикул Количество жил х сечение мм2 Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

7030415000 4x150 56,50 756,30

7030418500 4x185 60,50 919,90

7030424000 4x240 68,00 1175,10

7030430000 4x300 74,00 1434,80

703050150 5x1,5 15,00 35,70

703050250 5x2,5 16,30 44,30

703050400 5x4 18,90 61,20

703050600 5x6 20,50 75,40

703051000 5x10 23,50 104,10

703051600 5x16 26,00 140,60

703052500 5x25 30,00 200,60

703053500 5x35 33,50 259,90

703055000 5x50 38,50 334,20

NYBY
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NYRY

Применение
Используется в качестве управляющего или силового кабеля для городских сетей, в качестве бытового питающего 
кабеля и на местных телефонных станциях, для прокладки в помещениях и на открытом воздухе, также пригоден 
для прокладки непосредственно под землёй, где существует опасность механических повреждений.

Конструкция
- жила медная
- изоляция из ПВХ
- разделительный слой из ПВХ
- броня из оцинкованных стальных проволок
- внешняя оболочка из ПВХ чёрного цвета

Специальные свойства, доступные под заказ
- не распространяющий горение согласно IEC 60332, Кат. A, B, C
- огнестойкий согласно IEC 60331
- безгалогеновый с низким дымовыделением
- термостойкий
- маслостойкий
- устойчивый к УФ-излучению
- устойчивый к воздействию насекомых
- устойчивый к воздействию грызунов
- с нейлоновым покрытием

Данный тип кабеля доступен к заказу в модификации Arctic, с диапазоном рабочих температур от -60°С 
(стационарно). Все остальные характеристики кабельной продукции полностью соответствуют характеристикам 
в стандартном исполнении.  При формировании заказа на модификацию Arctic к коду в стандартном исполнении 
добавляются буквы ATC (в конце цифрового артикула).

Технические характеристики

Рабочее напряжение 0,6/1кВ

Не поддерживает горение IEC 60332-1

Температурный диапазон -5°С +70°С

Минимальный радиус изгиба 12xØ
Не распространяет горение при прокладке в пучке IEC 60332-3-24

Тип исполнения нг(А)-LS

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012   П1Б.8.2.2.2.

Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

704011000 1x10 14,40 32,60

704011600 1x16 15,40 40,20

704012500 1x25 17,20 54,10

704013500 1x35 18,30 65,80

704015000 1x50 20,50 84,10

704017000 1x70 22,50 107,00

704019500 1x95 24,50 136,50

7040112000 1x120 26,50 166,20

7040115000 1x150 28,50 196,70
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NYRY
Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

7040118500 1x185 31,00 240,60

7040124000 1x240 34,00 307,10

7040130000 1x300 38,00 378,10

7040140000 1x400 42,00 476,40

7040150000 1x500 46,50 596,80

7040163000 1x630 51,00 753,80

7040180000 1x800 57,00 950,80

704020150 2x1,5 14,00 34,70

704020050 2x2,5 15,00 40,30

704020400 2x4 16,90 51,60

704020600 2x6 18,80 70,10

704021000 2x10 21,00 87,40

704021600 2x16 23,00 108,20

704022500 2x25 27,00 156,50

704023500 2x35 29,00 189,30

704025000 2x50 32,50 229,30

704027000 2x70 37,00 315,00

704029500 2x95 42,00 403,70

7040212000 2x120 45,00 472,50

7040215000 2x150 50,50 604,10

7040218500 2x185 55,50 725,30

7040224000 2x240 61,50 894,90

7040230000 2x300 67,50 1073,10

704030150 3x1,5 14,50 38,20

704030250 3x2,5 15,50 44,80

704030400 3x4 18,40 67,80

704030600 3x6 19,60 78,30

704031000 3x10 22,00 100,60

704031600 3x16 24,00 127,60

704032500 3x25 28,00 186,30

704033500 3x35 30,50 227,90

704035000 3x50 33,50 264,40

704037000 3x70 38,50 366,40

704039500 3x95 42,50 466,10

7040312000 3x120 45,50 548,70

7040315000 3x150 51,50 704,00

7040318500 3x185 56,50 845,70

7040324000 3x240 62,50 1057,90

7040330000 3x300 68,00 1268,30

704040150 4x1,5 15,40 42,50

704040250 4x2,5 16,50 50,90

704040400 4x4 19,60 76,70

704040600 4x6 21,00 90,40

704041000 4x10 23,50 117,90

704041600 4x16 27,00 165,70

704042500 4x25 30,50 223,60

704043500 4x35 33,50 276,80

704045000 4x50 40,00 363,90

704047000 4x70 43,00 459,20

704049500 4x95 50,00 633,80

7040412000 4x120 54,00 754,70
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Возможно изменение некоторых технических параметров продукции без предварительного уведомления

Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

7040415000 4x150 60,50 907,30

7040418500 4x185 65,00 1083,50

7040424000 4x240 72,00 1354,30

7040430000 4x300 78,00 1633,30

704050150 5x1,5 16,30 48,20

704050250 5x2,5 17,60 58,10

704050400 5x4 21,00 88,20

704050600 5x6 22,50 105,50

704051000 5x10 26,00 151,50

704051600 5x16 29,00 194,50

704052500 5x25 33,00 264,90

704053500 5x35 37,50 353,80

704055000 5x50 42,50 443,70
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

705010150 1x1,5 5,90 4,80

705010250 1x2,5 6,40 6,10

705010400 1x4 6,90 8,00

705010600 1x6 7,50 10,20

705011000 1x10 8,50 14,70

705011600 1x16 9,50 20,70

N2XY

Применение
Используется для прокладки в качестве управляющего и силового кабеля в кабельных каналах, в помещениях, 
на открытом воздухе, при прокладке непосредственно под землёй в условиях минимального риска механических 
повреждений. Предназначен для распределения электроэнергии, для использования в качестве бытового 
питающего кабеля и на местных телефонных станциях.

Конструкция
- жила медная
- изоляция из сшитого полиэтилена
- внешняя оболочка из ПВХ чёрного цвета

Специальные свойства, доступные под заказ
- не распространяющий горение согласно IEC 60332, Кат. A, B, C
- огнестойкий согласно IEC 60331
- безгалогеновый с низким дымовыделением
- термостойкий
- маслостойкий
- устойчивый к УФ-излучению
- устойчивый к воздействию насекомых
- устойчивый к воздействию грызунов
- с нейлоновым покрытием

Данный тип кабеля доступен к заказу в модификации Arctic, с диапазоном рабочих температур от -60°С 
(стационарно). Все остальные характеристики кабельной продукции полностью соответствуют характеристикам 
в стандартном исполнении.  При формировании заказа на модификацию Arctic к коду в стандартном исполнении 
добавляются буквы ATC (в конце цифрового артикула).

Технические характеристики

Рабочее напряжение 0,6/1кВ

Радиус изгиба 15хØ
Температура инсталляции -5+70°С

Температура эксплуатации -35+70°С

Не поддерживает горение IEC 60332-1

Испытательное напряжение 4000 В

Максимальноая температура на жиле 90°С

Не распространяет горение при прокладке в пучке IEC 60332-3-24

Тип исполнения нг(А)-LS

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012   П1Б.8.2.2.2.
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

705012500 1x25 11,30 31,50

705013500 1x35 12,40 41,00

705015000 1x50 14,10 55,50

705017000 1x70 16,10 75,90

705019500 1x95 18,10 100,60

7050112000 1x120 19,90 124,40

7050115000 1x150 22,50 151,80

7050118500 1x185 25,00 191,70

7050124000 1x240 28,00 250,40

7050130000 1x300 30,50 303,90

7050140000 1x400 34,50 389,20

7050150000 1x500 38,50 498,10

7050163000 1x630 43,50 647,80

7050180000 1x800 48,00 813,40

705020150 2x1,5 12,00 18,20

705020250 2x2,5 13,00 22,30

705020400 2x4 14,10 27,90

705020600 2x6 15,20 34,40

705021000 2x10 17,20 47,40

705021600 2x16 19,20 63,90

705022500 2x25 22,50 91,20

705023500 2x35 25,00 117,30

705025000 2x50 27,50 141,10

705027000 2x70 31,50 192,90

705029500 2x95 35,50 258,90

7050212000 2x120 39,00 318,20

7050215000 2x150 43,50 389,40

7050218500 2x185 48,00 484,70

7050224000 2x240 54,00 621,70

7050230000 2x300 59,50 769,70

705030150 3x1,5 12,50 20,30

705030250 3x2,5 13,50 25,30

705030400 3x4 14,70 32,40

705030600 3x6 16,00 40,50

705031000 3x10 18,00 57,20

705031600 3x16 20,50 78,60

705032500 3x25 24,00 113,90

705033500 3x35 26,00 148,30

705035000 3x50 28,00 169,80

705037000 3x70 32,50 238,20

705039500 3x95 36,00 316,80

7050312000 3x120 39,00 389,50

7050315000 3x150 44,00 483,00

7050318500 3x185 48,50 597,10

7050324000 3x240 54,50 775,20

7050330000 3x300 59,00 954,40

705040150 4x1,5 13,30 23,20

705040250 4x2,5 14,50 29,40

705040400 4x4 15,80 38,20

705040600 4x6 17,20 48,40

705041000 4x10 19,50 70,00
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

705041600 4x16 22,00 97,30

705042500 4x25 26,00 142,20

705043500 4x35 28,50 186,40

705045000 4x50 32,50 221,80

705047000 4x70 36,50 310,50

705049500 4x95 40,50 414,80

7050412000 4x120 45,50 518,00

7050415000 4x150 51,50 637,10

7050418500 4x185 56,00 786,10

7050424000 4x240 62,50 1020,80

7050430000 4x300 68,00 1257,30

705050150 5x1,5 14,20 26,90

705050250 5x2,5 15,50 34,50

705050400 5x4 17,00 45,30

705050600 5x6 18,50 57,90

705051000 5x10 21,50 83,80

705051600 5x16 24,00 117,40

705052500 5x25 28,50 172,80

705053500 5x35 31,50 227,30

705055000 5x50 36,00 291,70

Возможно изменение некоторых технических параметров продукции без предварительного уведомления.
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Си
л

ов
ы

е 
ка

бе
л

и

213



N2XСY

Применение
Используется для прокладки в качестве управляющего и силового кабеля в кабельных каналах, в помещениях, 
на открытом воздухе, при прокладке непосредственно под землёй в условиях минимального риска механических 
повреждений. Предназначен для распределения электроэнергии, для использования в качестве бытового 
питающего кабеля и на местных телефонных станциях. Концентрический экран из медной проволоки и ленты можно 
использовать в качестве защитного, нейтрального или заземляющего проводника или для экранирования.

Конструкция
- жила медная
- изоляция из сшитого полиэтилена
- разделительный слой из ПВХ
- экран из спирально наложенной медной ленты и продольно навитых медных проволок
- внешняя оболочка из ПВХ чёрного цвета

Специальные свойства, доступные под заказ
- не распространяющий горение согласно IEC 60332, Кат. A, B, C
- огнестойкий согласно IEC 60331
- безгалогеновый с низким дымовыделением
- термостойкий
- маслостойкий
- устойчивый к УФ-излучению
- устойчивый к воздействию насекомых
- устойчивый к воздействию грызунов
- с нейлоновым покрытием
- с нейлоновым покрытием

Данный тип кабеля доступен к заказу в модификации Arctic, с диапазоном рабочих температур от -60°С 
(стационарно). Все остальные характеристики кабельной продукции полностью соответствуют характеристикам 
в стандартном исполнении.  При формировании заказа на модификацию Arctic к коду в стандартном исполнении 
добавляются буквы ATC (в конце цифрового артикула).

Технические характеристики

Рабочее напряжение Vo/V 0,6/1кВ

Не поддерживает горение IEC 60332-1

Температура инсталляции -5+70°С

Температура эксплуатации -35+70°С

Радиус изгиба 15хØ
Максимальная температура на жиле 90°С

Испытательное напряжение 4000В

Не распространяет горение при прокладке в пучке IEC 60332-3-24

Тип исполнения нг(А)-LS

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012   П1Б.8.2.2.2.
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

706010150 1x1,5/1,5 9,70 11,40

706010250 1x2,5/2,5 10,20 13,50

706010400 1x4/4 10,80 17,00

706010600 1x6/6 11,30 21,40

706011000 1x10/10 12,40 30,40

706011600 1x16/16 13,80 43,10

706012500 1x25/16 15,50 54,80

706013500 1x35/16 16,60 65,00

706015000 1x50/25 18,80 89,20

706017000 1x70/35 21,00 120,70

706019500 1x95/50 23,50 160,00

7060112000 1x120/70 26,00 204,50

7060115000 1x150/70 28,00 232,00

7060118500 1x185/95 30,50 294,20

7060124000 1x240/120 34,00 376,10

7060130000 1x300/150 37,00 459,10

7060140000 1x400/185 41,50 583,00

7060150000 1x500/240 46,00 745,00

7060163000 1x630/300 52,00 956,10

7060180000 1x800/300 58,00 1229,00

706020150 2x1,5/1,5 13,00 19,80

706020250 2x2,5/2,5 13,90 23,90

706020400 2x4/4 15,00 30,40

706020600 2x6/6 16,20 38,40

706021000 2x10/10 18,10 54,60

706021600 2x16/16 21,00 76,60

706022500 2x25/16 24,00 103,00

706023500 2x35/16 26,00 128,30

706025000 2x50/25 29,50 163,10

706027000 2x70/35 33,00 224,70

706029500 2x95/50 37,50 302,80

7060212000 2x120/70 42,00 381,70

7060215000 2x150/70 46,00 452,60

7060218500 2x185/95 51,00 569,40

7060224000 2x240/120 57,00 730,20

7060230000 2x300/150 63,00 904,90

706030150 3x1,5/1,5 13,50 21,80

706030250 3x2,5/2,5 14,50 27,00

706030400 3x4/4 15,70 34,80

706030600 3x6/6 16,90 44,60

706031000 3x10/10 19,00 64,50

706031600 3x16/16 22,00 91,60

706032500 3x25/16 25,00 126,00

706033500 3x35/16 27,50 159,70

706035000 3x50/25 30,00 191,90

706037000 3x70/35 34,00 269,70

706039500 3x95/50 37,50 360,80

7060312000 3x120/70 41,50 453,10

7060315000 3x150/70 46,50 545,90

7060318500 3x185/95 51,00 682,00

7060324000 3x240/120 57,50 883,40

N2XСY
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

7060330000 3x300/150 62,50 1089,90

706040150 4x1,5/1,5 14,30 25,00

706040250 4x2,5/2,5 15,40 31,50

706040400 4x4/4 16,80 40,60

706040600 4x6/6 18,10 52,30

706041000 4x10/10 20,50 77,20

706041600 4x16/16 23,50 110,00

706042500 4x25/16 27,50 154,10

706043500 4x35/16 30,00 197,60

706045000 4x50/25 33,50 242,80

706047000 4x70/35 38,50 341,80

706049500 4x95/50 42,50 458,30

7060412000 4x120/70 48,00 580,70

7060415000 4x150/70 54,00 699,20

7060418500 4x185/95 58,50 870,40

7060424000 4x240/120 65,50 1128,30

7060430000 4x300/150 71,50 1392,00

706050150 5x1,5/1,5 15,20 29,10

706050250 5x2,5/2,5 16,40 36,50

706050400 5x4/4 17,90 47,60

706050600 5x6/6 19,50 61,70

706051000 5x10/10 22,50 90,90

706051600 5x16/16 25,50 130,00

706052500 5x25/16 29,50 184,40

706053500 5x35/16 32,50 239,00

706055000 5x50/25 37,00 312,00

Возможно изменение некоторых технических параметров продукции без предварительного уведомления.
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Артикул Количество жил х сечение мм2 Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

833010150 1 x 1,5 6,00 5,00

833010250 1 x 2,5 6,50 6,00

833010400 1 x 4 7,00 8,00

833010600 1 x 6 7,50 10,00

833011000 1 x 10 8,50 15,00

833011600 1 x 16 9,50 21,00

833012500 1 x 25 11,00 31,00

833013500 1 x 35 12,00 40,00

833015000 1 x 50 13,50 53,00

833017000 1 x 70 15,50 73,00

833019500 1 x 95 17,50 99,00

8330112000 1 x 120 19,00 125,00

R2V 
кабель по французскому стандарту

Применение
Данные кабели применяются в качестве контрольных или силовых для установки вне помещений, под землёй, 
внутри помещений, в воде, а так же для стационарной прокладки.

Конструкция
- медные жилы скручены из цельнотянутых проволок согласно IEC 228 класс 1 или класс 2
- изоляция жил из сшитого полиэтилена
- жилы промаркированы:
	 до 5 жил цветовая маркировка согласно VDE 0293
	 6 и более жил маркируются белыми цифрами на чёрной изоляции
- жёлто-зелёная жила заземления
- ПВХ внутренняя оболочка
- внешняя оболочка из ПВХ чёрного цвета

Маркировка на кабеле
U 1000 R2V NF-USE число жил Х(или G) сечение

Данный тип кабеля доступен к заказу в модификации Arctic, с диапазоном рабочих температур от -60°С 
(стационарно). Все остальные характеристики кабельной продукции полностью соответствуют характеристикам 
в стандартном исполнении.  При формировании заказа на модификацию Arctic к коду в стандартном исполнении 
добавляются буквы ATC (в конце цифрового артикула).

Технические характеристики

Стандарт NF C 32-321, IEC 502

Рабочее напряжение Vo/V 0,6/1 кВ

Испытательное напряжение 2000В

Радиус изгиба 12х Ø
Рабочая температура проводника 90°С

Температура короткого замыкания 250°С

Не поддерживает горение IEC 60332-1

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012   О1.8.2.5.4.
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Артикул Количество жил х сечение мм2 Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

8330115000 1 x 150 21,50 155,00

8330118500 1 x 185 23,00 190,00

8330124000 1 x 240 26,00 245,00

8330130000 1 x 300 28,50 305,00

8330140000 1 x 400 32,00 385,00

8330150000 1 x 500 36,00 490,00

8330163000 1 x 630 41,00 635,00

833020150 2 x 1,5 9,50 13,00

833020250 2 x 2,5 10,50 16,00

833020400 2 x 4 11,50 21,00

833020600 2 x 6 13,00 27,50

833021000 2 x 10 15,00 39,00

833021600 2 x 16 16,50 54,00

833022500 2 x 25 18,00 81,00

833023500 2 x 35 22,00 110,00

833030150 3 x 1,5 10,00 14,50

833030250 3 x 2,5 11,00 18,50

833030400 3 x 4 12,00 24,00

833030600 3 x 6 14,00 33,00

833031000 3 x 10 16,00 48,00

833031600 3 x 16 17,50 67,00

833032500 3 x 25 21,00 105,00

833033500 3 x 35 23,50 140,00

833035000 3 x 50 26,50 180,00

833035000+35 3 x 50 plus 35 28,50 215,00

833037000 3 x 70 31,00 255,00

833037000+50 3 x 70 plus 50 33,00 300,00

833039500 3 x 95 35,00 340,00

833039500+50 3 x 95 plus50 36,50 385,00

8330312000 3 x 120 38,00 420,00

8330312000+70 3 x 120 plus 70 40,50 485,00

8330315000 3 x 150 43,00 525,00

8330315000+70 3 x 150 plus 70 44,50 580,00

8330318500+70 3 x 185 plus 70 49,00 720,00

8330324000 3 x 240 54,50 855,00

8330324000+70 3 x 240 plus 70 55,50 930,00

8330330000 3 x 300 59,50 1060,00

833040150 4 x 1,5 11,00 17,00

833040250 4 x 2,5 12,00 21,50

833040400 4 x 4 13,00 29,00

833040600 4 x 6 15,00 40,00

833041000 4 x 10 17,00 59,00

833041600 4 x 16 19,00 84,00

833042500 4 x 25 23,00 130,00

833043500 4 x 35 26,00 175,00

833045000 4 x 50 29,50 230,00

833047000 4 x 70 34,50 325,00

833049500 4 x 95 39,50 435,00

8330412000 4 x 120 42,50 540,00

8330415000 4 x 150 49,00 685,00

8330418500 4 x 185 54,00 850,00

R2V 
Си

л
ов

ы
е 

ка
бе

л
и

218



Артикул Количество жил х сечение мм2 Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

8330424000 4 x 240 60,50 1100,00

8330430000 4 x 300 66,50 1400,00

833050150 5 x 1,5 12,00 20,00

833050250 5 x 2,5 13,00 26,00

833050400 5 x 4 14,00 34,00

833050600 5 x 6 15,00 48,00

833051000 5 x 10 19,00 72,00

833051600 5 x 16 20,50 105,00

833052500 5 x 25 25,50 160,00

833070150 7 x 1,5 12,50 24,00

833070250 7 x 2,5 14,00 32,00

833070400 7 x 4 15,00 43,00

833080150 8 x 1,5 14,50 30,00

833080250 8 x 2,5 16,00 40,00

833080400 8 x 4 17,50 54,00

833100150 10 x 1,5 16,00 35,00

833100250 10 x 2,5 17,50 46,00

833100400 10 x 4 19,50 63,00

833120150 12 x 1,5 16,00 36,00

833120250 12 x 2,5 17,50 49,00

833120400 12 x 4 19,50 68,00

833140150 14 x 1,5 16,50 40,00

833140250 14 x 2,5 18,50 55,00

833140400 14 x 4 20,50 78,00

833190150 19 x 1,5 18,50 51,00

833190250 19 x 2,5 20,50 70,00

833190400 19 x 4 22,50 105,00

833240150 24 x 1,5 21,00 65,00

833240250 24 x 2,5 23,50 90,00

833270150 27 x 1,5 21,50 68,00

833270250 27 x 2,5 24,00 95,00

833300150 30 x 1,5 22,50 74,00

833300250 30 x 2,5 25,00 105,00

833370150 37 x 1,5 24,00 99,00

833370250 37 x 2,5 27,00 125,00

Возможно изменение некоторых технических параметров продукции без предварительного уведомления.
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

900020150 2 x 1,5 1C 12,10 29,50

900020150* 2 x 1,5 2C 12,50 31,10

900020250 2 x 2,5 1C 13,50 35,10

900020250* 2 x 2,5 2C 13,60 36,90

900020400 2 x 4 2C 14,70 44,30

900020600 2 x 6 2C 15,90 52,70

900021000 2 x 10 2C 18,00 69,50

900021600 2 x 16 2@ 20,00 97,80

900022500 2 x 25 2* 24,10 136,00

BS5467 CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 
кабель по Британскому стандарту

Применение
Данный кабель используется в качестве контрольного или силового кабеля для внутренней, наружной, подземной 
или подводной прокладки.

Конструкция
- медные проволоки цельнотянутые скручены в жилы по 1 или 2 классу
- изоляция жил из сшитого полиэтилена
- жилы промаркированы цветом:
	 2 жилы: синяя, коричневая
	 3 жилы: коричневая, чёрная, серая
	 4 жилы: синяя, коричневая, чёрная, серая
	 5 жил: жёлто-зелёная, синяя, коричневая, чёрная, серая
- защитный слой из прозрачной плёнки
- разделительный слой из ПВХ
- броня из стальных проволок
- внешняя ПВХ оболочка чёрного цвета

Данный тип кабеля доступен к заказу в модификации Arctic, с диапазоном рабочих температур от -60°С 
(стационарно). Все остальные характеристики кабельной продукции полностью соответствуют характеристикам 
в стандартном исполнении.  При формировании заказа на модификацию Arctic к коду в стандартном исполнении 
добавляются буквы ATC (в конце цифрового артикула).

Технические характеристики

Рабочее напряжение Vo/V 0,6/1кВ

Радиус изгиба:
1,5 – 16 мм2 6хØ
свыше 25 мм2 8хØ Ø

Температурный диапазон -5°С до +90°С

Не поддерживает горение IEC 60332-1

Испытательное напряжение 3500 В

Не распространяет горение при прокладке в пучке IEC 60332-3-24

Тип исполнения нг(А)-LS

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012   П1Б.8.2.2.2.
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

900023500 2 x 35 2* 27,90 191,00

900025000 2 x 50 2S 25,80 198,00

900027000 2 x 70 2S 29,00 254,00

900029500 2 x 95 2S 33,10 342,00

9000212000 2 x 120 2S 36,10 411,00

9000215000 2 x 150 2S 39,30 494,00

9000218500 2 x 185 2S 44,70 634,00

9000224000 2 x 240 2S 49,00 777,00

9000230000 2 x 300 2S 53,50 960,00

9000240000 2 x 400 2S 59,00 1182,00

900030150 3 x 1,5 1C 12,60 32,70

900030150* 3 x 1,5 2C 13,00 34,10

900030250 3 x 2,5 1C 13,60 39,20

900030250* 3 x 2,5 2C 14,10 40,90

900030400 3 x 4 2C 15,30 50,00

900030600 3 x 6 2C 16,60 60,50

900031000 3 x 10 2C 19,50 84,30

900031600 3 x 16 2@ 21,20 117,00

900032500 3 x 25 2* 16,70 184,00

900033500 3 x 35 2* 29,60 231,00

900035000 3 x 50 2S 28,50 258,00

900037000 3 x 70 2S 32,20 335,00

900039500 3 x 95 2S 37,00 455,00

9000312000 3 x 120 2S 40,40 549,00

9000315000 3 x 150 2S 45,50 707,00

9000318500 3 x 185 2S 49,80 843,00

9000324000 3 x 240 2S 55,10 1040,00

9000330000 3 x 300 2S 60,20 1256,00

9000340000 3 x 400 2S 66,60 1599,00

900040150 4 x 1,5 1C 13,50 37,70

900004150* 4 x 1,5 2C 14,00 39,00

900040250 4 x 2,5 1C 14,50 44,70

900040250* 4 x 2,5 2C 15,00 46,50

900040400 4 x 4 2C 16,40 57,90

900040600 4 x 6 2C 18,70 82,00

900041000 4 x 10 2C 21,10 109,00

900041600 4 x 16 2@ 22,90 140,00

900042500 4 x 25 2* 28,90 221,00

900043500 4 x 35 2* 32,10 280,00

900045000 4 x 50 2S 32,00 325,00

900047000 4 x 70 2S 37,70 458,00

900049500 4 x 95 2S 41,70 578,00

9000412000 4 x 120 2S 47,10 748,00

9000415000 4 x 150 2S 51,40 900,00

9000418500 4 x 185 2S 56,60 1080,00

9000424000 4 x 240 2S 63,00 1349,00

9000430000 4 x 300 2S 68,80 1630,00

9000440000 4 x 400 2S 78,10 2185,00

900050150 5 x 1,5 1C 14,20 41,60

900050150* 5 x 1,5 2C 14,70 43,30

900050250 5 x 2,5 1C 15,30 50,50

BS5467 CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

900050250* 5 x 2,5 2C 16,00 53,00

900050400 5 x 4 2C 18,40 77,50

900050600 5 x 6 2C 19,70 92,90

900051000 5 x 10 2C 23,20 130,00

900051600 5 x 16 2@ 23,60 188,00

900052500 5 x 25 2@ 31,70 267,00

900060150 6 x 1,5 1C 15,10 46,70

900060150* 6 x 1,5 2C 15,70 49,70

900060250 6 x 2,5 1C 16,30 57,90

900060250* 6 x 2,5 2C 17,10 60,90

900060400 6 x 4 2C 19,80 88,60

900060600 6 x 6 2C 21,30 107,00

900061000 6 x 10 2C 25,60 165,00

900061600 6 x 16 2@ 28,80 219,00

900062500 6 x 25 2@ 34,10 309,00

900070150 7 x 1,5 1C 15,10 47,60

900070150* 7 x 1,5 2C 15,90 50,60

900070250 7 x 2,5 1C 16,30 58,80

900070250* 7 x 2,5 2C 17,10 61,80

900070400 7 x 4 2C 19,70 90,70

900070600 7 x 6 2C 21,30 111,00

900071000 7 x 10 2C 25,60 172,00

900071600 7 x 16 2@ 28,80 230,00

900072500 7 x 25 2@ 38,60 390,00

900080150 8 x 1,5 1C 16,20 53,70

900080150* 8 x 1,5 2C 17,60 66,30

900080250 8 x 2,5 1C 18,30 77,30

900080250* 8 x 2,5 2C 18,80 79,30

900080400 8 x 4 2C 21,20 103,00

900080600 8 x 6 2C 24,10 144,00

900081000 8 x 10 2C 27,70 196,00

900100150 10 x 1,5 1C 18,80 76,30

900100150* 10 x 1,5 2C 19,80 81,20

900100250 10 x 2,5 1C 20,60 94,90

900100250* 10 x 2,5 2C 21,40 98,90

900100400 10 x 4 2C 25,10 141,00

900100600 10 x 6 2C 27,30 168,00

900101000 10 x 10 2C 31,50 232,00

900120150 12 x 1,5 1C 19,40 82,10

900120150* 12 x 1,5 2C 20,20 85,40

900120250 12 x 2,5 1C 21,10 102,00

900120250* 12 x 2,5 2C 22,40 108,00

900120400 12 x 4 2C 27,70 155,00

900120600 12 x 6 2C 28,00 192,00

900121000 12 x 10 2C 32,30 266,00

900160150 16 x 1,5 1C 20,90 95,00

900160150* 16 x 1,5 2C 21,90 102,00

900160250 16 x 2,5 1C 24,10 138,00

900160250* 16 x 2,5 2C 25,00 143,00

900160400 16 x 4 2C 29,10 195,00

900160600 16 x 6 2C 30,40 230,00

BS5467 CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

900190150 19 x 1,5 1C 21,80 104,00

900190150* 19 x 1,5 2C 23,20 112,00

900190250 19 x 2,5 1C 25,10 151,00

900190250* 19 x 2,5 2C 26,10 157,00

900190400 19 x 4 2C 29,30 205,00

900220150 22 x 1,5 1C 25,90 146,00

900220150* 22 x 1,5 2C 27,30 156,00

900220250 22 x 2,5 1C 28,50 185,00

900220250* 22 x 2,5 2C 29,70 193,00

900220400 22 x 4 2C 33,50 253,00

900270150 27 x 1,5 1C 26,30 154,00

900270150* 27 x 1,5 2C 27,90 163,00

900270250 27 x 2,5 1C 29,00 198,00

900270250* 27 x 2,5 2C 30,20 205,00

900270400 27 x 4 2C 34,40 274,00

900300150 30 x 1,5 1C 27,30 165,00

900300150* 30 x 1,5 2C 28,50 173,00

900300250 30 x 2,5 1C 29,80 210,00

900300250* 30 x 2,5 2C 31,30 220,00

900370150 37 x 1,5 1C 28,90 186,00

900370150* 37 x 1,5 2C 30,60 197,00

900370250 37 x 2,5 1C 31,90 241,00

900370250* 37 x 2,5 2C 33,80 254,00

900400150 40 x 1,5 1C 29,80 197,00

900400150* 40 x 1,5 2C 31,50 208,00

900400250 40 x 2,5 1C 33,00 257,00

900400250* 40 x 2,5 2C 35,90 297,00

900480150 48 x 1,5 1C 32,40 229,00

900480150* 48 x 1,5 2C 33,90 239,00

900480250 48 x 2,5 1C 37,00 329,00

900480250* 48 x 2,5 2C 38,80 343,00

BS5467 CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 

Возможно изменение некоторых технических параметров продукции без предварительного уведомления.
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Безгалогеновый силовой кабель 

Применение
Силовой кабель для промышленных схем подключения и распределительных щитов.
Для стационарной прокладки внутри зданий, подходит для  прокладки под землёй, под водой, в бетоне, где 
существует опасность механических повреждений. 
		
Конструкция
- Проводник: медный многопроволочный
- Класс гибкости жилы: Класс 2
- Изоляция жил -  сшитый полиэтилен
- Маркировка жил:	 2 жилы – коричневый, голубой
			   3 жилы – коричневый, чёрный, серый
			   4 жилы - коричневый, чёрный, серый, голубой
- Броня из стальных проволок
- Внешняя оболочка -  безгалогеновый компаунд чёрного цвета
- С или без жёлто-зелёной жилы заземления
- Не поддерживает горение

Данный тип кабеля доступен к заказу в модификации Arctic, с диапазоном рабочих температур от -60°С 
(стационарно). Все остальные характеристики кабельной продукции полностью соответствуют характеристикам 
в стандартном исполнении.  При формировании заказа на модификацию Arctic к коду в стандартном исполнении 
добавляются буквы ATC (в конце цифрового артикула). 

BS6724 CU/XLPE/LSZH/SWA/LSZH

Рабочее напряжение 600/1000 V

Испытательное напряжение 4000 V

Радиус изгиба 
неподвижно 6 x Ø
подвижно 12 x Ø

Температурный диапазон от 0 °C до +90 °C подвижно

Не поддерживает горение IEC 60332-1 и  IEC 60332-3

Максимальная температура на жиле
+90 °C рабочая

+250°C в случае  короткого замыкания

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012   О1.8.2.5.4. + с.св.

Технические характеристики

Артикул  Количество жил х сечение мм2²   Наружный диаметр мм Вес меди кг/100м Вес кабеля кг/100м

 2 x 1,5 11.00 2,88 26

 3 x 1,5 11,2 4,3 29,5

 4 x 1,5 12.50 5,8 35

 5 x 1,5 12.90 7,2 36,2

 7 x 1,5 13.70 10,1 39,8

 12 x 1,5 18.00 17,3 68

 19 x 1,5 20.60 27,4 88,5

 27 x 1,5 25.10 38,9 131

 37 x 1,5 27.50 53,3 159

 48 x 1,5 31.00 69,1 195,8

 2 x 2,5 12.20 4,8 27

 3 x 2,5 12.80 7,2 36

 4 x 2,5 13.50 9,6 41

 5 x 2,5 14.70 12 43,5

 7 x 2,5 15.60 16,8 52

 12 x 2,5 21.00 28,8 90,5
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BS6724 CU/XLPE/LSZH/SWA/LSZH
Артикул  Количество жил х сечение мм2²   Наружный диаметр мм Вес меди кг/100м Вес кабеля кг/100м

 19 x 2,5 25.00 45,6 136

 27 x 2,5 30.00 64,8 176

 37 x 2,5 33.00 88,8 218,5

 48 x 2,5 37.30 115,2 300

 2 x 4 13.10 7,7 38,1

 3 x 4 13.70 11,5 43,5

 4 x 4 14.80 15,4 49,5

 5 x 4 16.35 19,2 58,3

 7 x 4 18.20 26,9 76

 12 x 4 24.20 46,1 126,6

 19 x 4 27.60 73 170

 27 x 4 32.30 103,7 234,7

 2 x 6 14.10 11,5 40,5

 3 x 6 14.80 17,3 49

 4 x 6 17.30 23 67

 5 x 6 18.40 28,8 82,3

 7 x 6 21.90 40,3 110

 2 x 10 16.10 19,2 60

 3 x 10 17.90 28,8 75

 4 x 10 19.30 38,4 88,5

 5 x 10 20.90 48 110,6

 7 x 10 25.00 67,2 150

 3 x 16 20.00 46,1 99

 4 x 16 22.00 61,4 119,5

 5 x 16 25.20 76,8 169,5

 7 x 16 28.10 107,5 215

 2 x 25 20.00 48 105

 3 x 25 23.00 72 150

 4 x 25 25.00 96 180

 5 x 25 29.00 120 220

 2 x 35 22.00 67,2 140

 3 x 35 26.00 100,8 180

 4 x 35 28.00 134,4 220

 5 x 35 33.00 168 280

 2 x 50 25.00 96 175

 3 x 50 28.00 144 225

 4 x 50 31.00 192 285

 5 x 50 38.00 240 385

 2 x 70 28.00 134,4 220

 3 x 70 32.00 201,6 300

 4 x 70 37.00 268,8 410

 5 x 70 43.00 336 510

 2 x 95 32.00 182,4 300

 3 x 95 37.00 273,6 415

 4 x 95 40.00 364,8 520

 5 x 95 52.00 456 770

 2 x 120 35.00 230,4 360

 3 x 120 40.00 345,6 495

 4 x 120 46.00 460,8 670

 5 x 120 56.70 576 903

 2 x 150 37.00 288 425
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Возможно изменение некоторых технических параметров продукции без предварительного уведомления.

Артикул  Количество жил х сечение мм2²   Наружный диаметр мм Вес меди кг/100м Вес кабеля кг/100м

 3 x 150 45.00 432 630

 4 x 150 49.00 576 790

 5 x 150 64.30 720 1 075,20

 2 x 185 43.00 355,2 550

 3 x 185 49.00 532,8 765

 4 x 185 55.00 740 965

 2 x 240 48.00 460,8 690

 3 x 240 56.00 691,2 965

 4 x 240 62.00  921,6 1240

 2x300 50.00 576 820

 3x300 59.00 864 1 155,00

 4x300 66.00 1 152,00 1 480,00

 3x400 65.00 1 152,00 1 435,00

 4x400 75.00 1 536,00 1 930,00

BS6724 CU/XLPE/LSZH/SWA/LSZH
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Артикул Количество жил х сечение    мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

3,6/6 kV

833012500 1x25 17,10 53,1

833013500 1x35 18,20 64,60

833015000 1x50 19,20 77,70

833017000 1x70 21,00 100,50

833019500 1x95 22,50 127,60

8330112000 1x120 24,50 151,90

8330115000 1x150 25,50 175,90

8330118500 1x185 27,50 213,10

8330124000 1x240 30,50 271,10

8330130000 1x300 33,00 330,80

8330140000 1x400 36,50 411,60

8330150000 1x500 40,50 519,20

8330163000 1x630 44,00 656,70

N2XSY

Применение
Предназначен для установки на электростанциях, в помещениях, на открытом воздухе или под землёй. Кабель 
легко прокладывается благодаря небольшому радиусу изгиба и малому весу. В целях исключения внешних помех 
пространство между проводником и изоляцией заполняется полупроводящим слоем. Концентрический медный 
проводник обеспечивает ограничение поля и сопротивление частичному разряду кабеля.

Конструкция
- жила медная
- полупроводящий компаунд
- изоляция жил из сшитого полиэтилена
- удаляемый полупроводящий компаунд
- спирально навитая медная лента
- водонепроницаемый слой
- внешняя оболочка из ПВХ красного цвета

Данный тип кабеля доступен к заказу в модификации Arctic, с диапазоном рабочих температур от -60°С 
(стационарно). Все остальные характеристики кабельной продукции полностью соответствуют характеристикам 
в стандартном исполнении.  При формировании заказа на модификацию Arctic к коду в стандартном исполнении 
добавляются буквы ATC (в конце цифрового артикула).

Технические характеристики

Рабочее напряжение 3,6/6кВ; 6/10кВ; 8,7/15кВ; 12/20кВ; 18/30кВ

Не поддерживает горение IEC 60332-1

Максимальная температура на жиле 90°C

Максимальная температура эксплуатации +70°C

Максимальная температура инсталляции -5+70°C

Радиус изгиба 15xØ
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012   О1.8.2.5.4. + с.св.

Специальные свойства, доступные под заказ
- не распространяющий горение согласно IEC 60332, Кат. A, B, C
- огнестойкий согласно IEC 60331
- безгалогеновый с низким дымовыделением
- термостойкий
- маслостойкий
- устойчивый к УФ-излучению
- устойчивый к воздействию насекомых
- устойчивый к воздействию грызунов
- с нейлоновым покрытием
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Артикул Количество жил х сечение    мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

6/10 kV

830012500 1x25 18,90 59,40

830013500 1x35 20,50 71,20

830015000 1x50 21,50 84,60

830017000 1x70 23,00 107,80

830019500 1x95 24,50 135,30

8300112000 1x120 26,00 155,90

8300115000 1x150 27,50 185,30

8300118500 1x185 29,50 221,80

8300124000 1x240 32,00 279,40

8300130000 1x300 34,00 333,40

8300140000 1x400 37,50 416,30

8300150000 1x500 41,00 521,70

8300163000 1x630 44,50 659,50

8,7/15 kV

834012500 1x25 21,50 67,80

834013500 1x35 22,50 79,90

834015000 1x50 23,50 93,60

834017000 1x70 25,00 113,40

834019500 1x95 27,00 142,30

8340112000 1x120 28,50 167,30

8340115000 1x150 30,00 197,40

8340118500 1x185 32,00 234,50

8340124000 1x240 34,00 287,50

8340130000 1x300 36,50 347,50

8340140000 1x400 40,00 431,70

8340150000 1x500 43,50 538,40

8340163000 1x630 47,00 677,50

12/20 kV

831013500 1x35 24,50 88,40

831015000 1x50 25,50 98,40

831017000 1x70 27,50 123,60

831019500 1x95 29,00 151,80

8310112000 1x120 30,50 178,60

8310115000 1x150 32,00 207,80

8310118500 1x185 34,00 241,40

8310124000 1x240 36,50 300,40

8310130000 1x300 38,50 359,50

8310140000 1x400 42,00 444,70

8310150000 1x500 45,50 552,30

8310163000 1x630 49,00 692,60

18/30 kV

832015000 1x50 31,00 124,90

832017000 1x70 33,00 151,70

832019500 1x95 34,50 175,60

8320112000 1x120 36,00 203,60

8320115000 1x150 37,50 233,70

8320118500 1x185 39,50 274,10

8320124000 1x240 42,00 333,40

8320130000 1x300 44,00 396,10

8320140000 1x400 47,50 484,10

8320150000 1x500 51,00 594,50

8320163000 1x630 54,50 737,80

Возможно изменение некоторых технических параметров продукции без предварительного уведомления.

N2XSY
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Артикул Количество жил х сечение    мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

6/10 kV

830012500 1x25 18,90 59,40

830013500 1x35 20,50 71,20

830015000 1x50 21,50 84,60

830017000 1x70 23,00 107,80

830019500 1x95 24,50 135,30

8300112000 1x120 26,00 155,90

8300115000 1x150 27,50 185,30

8300118500 1x185 29,50 221,80

8300124000 1x240 32,00 279,40

8300130000 1x300 34,00 333,40

8300140000 1x400 37,50 416,30

8300150000 1x500 41,00 521,70

8300163000 1x630 44,50 659,50

8,7/15 kV

834012500 1x25 21,50 67,80

834013500 1x35 22,50 79,90

834015000 1x50 23,50 93,60

834017000 1x70 25,00 113,40

834019500 1x95 27,00 142,30

8340112000 1x120 28,50 167,30

8340115000 1x150 30,00 197,40

8340118500 1x185 32,00 234,50

8340124000 1x240 34,00 287,50

8340130000 1x300 36,50 347,50

8340140000 1x400 40,00 431,70

8340150000 1x500 43,50 538,40

8340163000 1x630 47,00 677,50

12/20 kV

831013500 1x35 24,50 88,40

831015000 1x50 25,50 98,40

831017000 1x70 27,50 123,60

831019500 1x95 29,00 151,80

8310112000 1x120 30,50 178,60

8310115000 1x150 32,00 207,80

8310118500 1x185 34,00 241,40

8310124000 1x240 36,50 300,40

8310130000 1x300 38,50 359,50

8310140000 1x400 42,00 444,70

8310150000 1x500 45,50 552,30

8310163000 1x630 49,00 692,60

18/30 kV

832015000 1x50 31,00 124,90

832017000 1x70 33,00 151,70

832019500 1x95 34,50 175,60

8320112000 1x120 36,00 203,60

8320115000 1x150 37,50 233,70

8320118500 1x185 39,50 274,10

8320124000 1x240 42,00 333,40

8320130000 1x300 44,00 396,10

8320140000 1x400 47,50 484,10

8320150000 1x500 51,00 594,50

8320163000 1x630 54,50 737,80

N2XSEY

Применение
Предназначен для установки на электростанциях, в помещениях, на открытом воздухе или под землёй. Кабель 
легко прокладывается благодаря небольшому радиусу изгиба и малому весу. В целях исключения внешних помех 
пространство между проводником и изоляцией заполняется полупроводящим слоем. Концентрический медный 
проводник обеспечивает ограничение поля и сопротивление частичному разряду кабеля.

Конструкция
- жила медная
- полупроводящий компаунд
- изоляция жил из сшитого полиэтилена
- разделительный слой
- спирально навитая медная лента
- водонепроницаемый слой
- ПВХ заполнение
- внешняя оболочка из ПВХ красного цвета

Специальные свойства, доступные под заказ
- не распространяющий горение согласно IEC 60332, Кат. A, B, C
- огнестойкий согласно IEC 60331
- безгалогеновый с низким дымовыделением
- термостойкий
- маслостойкий
- устойчивый к УФ-излучению
- устойчивый к воздействию насекомых
- устойчивый к воздействию грызунов
- с нейлоновым покрытием

Данный тип кабеля доступен к заказу в модификации Arctic, с диапазоном рабочих температур от -60°С 
(стационарно). Все остальные характеристики кабельной продукции полностью соответствуют характеристикам 
в стандартном исполнении.  При формировании заказа на модификацию Arctic к коду в стандартном исполнении 
добавляются буквы ATC (в конце цифрового артикула).

Технические характеристики

Рабочее напряжение 3,6/6кВ; 6/10кВ; 8,7/15кВ; 12/20кВ; 18/30кВ

Не поддерживает горение IEC 60332-1

Максимальная температура на жиле 90°C

Максимальная температура эксплуатации +70°C

Максимальная температура инсталляции -5+70°C

Радиус изгиба 15xØ
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012   О1.8.2.5.4. + с.св.
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

3,6/6 kV

833032500 3x25 37,00 186,80

833033500 3x35 39,50 227,50

833035000 3x50 42,50 277,80

833037000 3x70 46,50 357,70

833039500 3x95 50,00 451,70

8330312000 3x120 54,00 542,20

8330315000 3x150 57,50 640,60

8330318500 3x185 61,50 766,20

8330324000 3x240 67,50 966,40

8330330000 3x300 74,00 1185,20

6/10 kV

830032500 3x25 41,00 215,30

830033500 3x35 44,00 261,80

830035000 3x50 46,50 310,10

830037000 3x70 50,50 392,70

830039500 3x95 55,00 495,70

8300312000 3x120 58,50 584,10

8300315000 3x150 62,00 685,80

8300318500 3x185 66,00 813,20

8300324000 3x240 71,50 1015,60

8300330000 3x300 76,50 1220,50

8,7/15 kV

834032500 3x25 47,00 259,20

834033500 3x35 49,50 304,80

834035000 3x50 52,00 354,60

834037000 3x70 56,50 446,30

834039500 3x95 60,00 545,20

8340312000 3x120 63,50 636,40

8340315000 3x150 67,00 740,10

8340318500 3x185 71,50 877,80

8340324000 3x240 77,00 1082,00

8340330000 3x300 82,00 1291,20

12/20 kV

831033500 3x35 54,50 350,10

831035000 3x50 57,00 402,60

831037000 3x70 61,00 491,70

831039500 3x95 65,00 596,00

8310312000 3x120 68,50 690,90

8310315000 3x150 72,50 803,90

8310318500 3x185 76,50 937,40

8310324000 3x240 82,00 1145,80

8310330000 3x300 86,50 1356,30

18/30 kV

832035000 3x50 69,00 529,40

832037000 3x70 73,50 632,60

832039500 3x95 77,00 741,00

8320312000 3x120 81,00 846,60

8320315000 3x150 84,50 960,00

8320318500 3x185 88,50 1100,50

8320324000 3x240 93,50 1315,10

8320330000 3x300 99,00 1548,10

Возможно изменение некоторых технических параметров продукции без предварительного уведомления.
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Артикул Количество жил х сечение мм2² Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

3,6/6 kV

833032500 3x25 37,00 186,80

833033500 3x35 39,50 227,50

833035000 3x50 42,50 277,80

833037000 3x70 46,50 357,70

833039500 3x95 50,00 451,70

8330312000 3x120 54,00 542,20

8330315000 3x150 57,50 640,60

8330318500 3x185 61,50 766,20

8330324000 3x240 67,50 966,40

8330330000 3x300 74,00 1185,20

6/10 kV

830032500 3x25 41,00 215,30

830033500 3x35 44,00 261,80

830035000 3x50 46,50 310,10

830037000 3x70 50,50 392,70

830039500 3x95 55,00 495,70

8300312000 3x120 58,50 584,10

8300315000 3x150 62,00 685,80

8300318500 3x185 66,00 813,20

8300324000 3x240 71,50 1015,60

8300330000 3x300 76,50 1220,50

8,7/15 kV

834032500 3x25 47,00 259,20

834033500 3x35 49,50 304,80

834035000 3x50 52,00 354,60

834037000 3x70 56,50 446,30

834039500 3x95 60,00 545,20

8340312000 3x120 63,50 636,40

8340315000 3x150 67,00 740,10

8340318500 3x185 71,50 877,80

8340324000 3x240 77,00 1082,00

8340330000 3x300 82,00 1291,20

12/20 kV

831033500 3x35 54,50 350,10

831035000 3x50 57,00 402,60

831037000 3x70 61,00 491,70

831039500 3x95 65,00 596,00

8310312000 3x120 68,50 690,90

8310315000 3x150 72,50 803,90

8310318500 3x185 76,50 937,40

8310324000 3x240 82,00 1145,80

8310330000 3x300 86,50 1356,30

18/30 kV

832035000 3x50 69,00 529,40

832037000 3x70 73,50 632,60

832039500 3x95 77,00 741,00

8320312000 3x120 81,00 846,60

8320315000 3x150 84,50 960,00

8320318500 3x185 88,50 1100,50

8320324000 3x240 93,50 1315,10

8320330000 3x300 99,00 1548,10

N2XSEBY

Применение
Предназначен для установки на электростанциях, в помещениях, на открытом воздухе или под землёй. Кабель 
легко прокладывается благодаря небольшому радиусу изгиба и малому весу. В целях исключения внешних 
помех пространство между проводником и изоляцией заполняется полупроводящим слоем. Концентрический 
медный проводник обеспечивает ограничение поля и сопротивление частичному разряду кабеля. Кабель можно 
прокладывать при условии минимальных механических повреждений.

Конструкция
- жила медная
- полупроводящий компаунд
- изоляция жил из сшитого полиэтилена
- разделительный слой
- спирально навитая медная лента
- водонепроницаемый слой
- ПВХ заполнение
- броня из двух спирально навитых стальных оцинкованных лент, полностью покрывающих внутреннюю 
оболочку
- внешняя оболочка из ПВХ красного цвета

Специальные свойства, доступные под заказ
- не распространяющий горение согласно IEC 60332, Кат. A, B, C
- огнестойкий согласно IEC 60331
- безгалогеновый с низким дымовыделением
- термостойкий
- маслостойкий
- устойчивый к УФ-излучению
- устойчивый к воздействию насекомых
- устойчивый к воздействию грызунов
- с нейлоновым покрытием

Данный тип кабеля доступен к заказу в модификации Arctic, с диапазоном рабочих температур от -60°С 
(стационарно). Все остальные характеристики кабельной продукции полностью соответствуют характеристикам 
в стандартном исполнении.  При формировании заказа на модификацию Arctic к коду в стандартном исполнении 
добавляются буквы ATC (в конце цифрового артикула).

Технические характеристики

Рабочее напряжение 3,6/6кВ; 6/10кВ; 8,7/15кВ; 12/20кВ; 18/30кВ

Не поддерживает горение IEC 60332-1

Максимальная температура на жиле 90°C

Максимальная температура эксплуатации +70°C

Максимальная температура инсталляции -5+70°C

Радиус изгиба 15xØ
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012   О1.8.2.5.4. + с.св.
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Возможно изменение некоторых технических параметров продукции без предварительного уведомления.

N2XSEBY
Артикул Количество жил х сечение мм2 Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

3,6/6 kV

843032500 3x25 38,50 214,70

843033500 3x35 41,00 286,50

843035000 3x50 44,00 339,10

843037000 3x70 48,00 427,20

843039500 3x95 51,50 526,60

8430312000 3x120 55,50 623,20

8430315000 3x150 59,00 727,10

8430318500 3x185 63,00 858,50

8430324000 3x240 69,00 1067,90

8430330000 3x300 75,50 1296,50

6/10 kV

840032500 3x25 43,00 276,70

840033500 3x35 46,00 327,90

840035000 3x50 48,50 379,90

840037000 3x70 52,50 468,70

840039500 3x95 56,50 575,30

8400312000 3x120 60,00 669,00

8400315000 3x150 63,50 776,10

8400318500 3x185 67,50 909,10

8400324000 3x240 73,00 1123,50

8400330000 3x300 78,00 1332,60

8,7/15 kV

844032500 3x25 48,50 329,30

844033500 3x35 51,00 379,00

844035000 3x50 53,50 432,40

844037000 3x70 58,00 531,00

844039500 3x95 61,50 635,40

8440312000 3x120 65,00 732,10

8440315000 3x150 69,00 841,20

8440318500 3x185 73,00 985,40

8440324000 3x240 78,50 1198,00

8440330000 3x300 85,00 1491,40

12/20 kV

841033500 3x35 56,50 432,20

841035000 3x50 59,00 488,30

841037000 3x70 63,00 583,60

841039500 3x95 66,50 690,50

8410312000 3x120 70,00 790,70

8410315000 3x150 74,00 909,60

8410318500 3x185 77,50 1048,80

8410324000 3x240 84,50 1345,40

8410330000 3x300 89,50 1572,20

18/30 kV

842035000 3x50 71,00 633,50

842037000 3x70 75,00 743,50

842039500 3x95 79,00 857,40

8420312000 3x120 83,50 1043,90

8420315000 3x150 87,00 1166,10

8420318500 3x185 91,00 1320,00

8420324000 3x240 96,50 1548,30

8420330000 3x300 102,00 1795,00
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Артикул Количество жил х сечение мм2 Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

3,6/6 kV

843032500 3x25 38,50 214,70

843033500 3x35 41,00 286,50

843035000 3x50 44,00 339,10

843037000 3x70 48,00 427,20

843039500 3x95 51,50 526,60

8430312000 3x120 55,50 623,20

8430315000 3x150 59,00 727,10

8430318500 3x185 63,00 858,50

8430324000 3x240 69,00 1067,90

8430330000 3x300 75,50 1296,50

6/10 kV

840032500 3x25 43,00 276,70

840033500 3x35 46,00 327,90

840035000 3x50 48,50 379,90

840037000 3x70 52,50 468,70

840039500 3x95 56,50 575,30

8400312000 3x120 60,00 669,00

8400315000 3x150 63,50 776,10

8400318500 3x185 67,50 909,10

8400324000 3x240 73,00 1123,50

8400330000 3x300 78,00 1332,60

8,7/15 kV

844032500 3x25 48,50 329,30

844033500 3x35 51,00 379,00

844035000 3x50 53,50 432,40

844037000 3x70 58,00 531,00

844039500 3x95 61,50 635,40

8440312000 3x120 65,00 732,10

8440315000 3x150 69,00 841,20

8440318500 3x185 73,00 985,40

8440324000 3x240 78,50 1198,00

8440330000 3x300 85,00 1491,40

12/20 kV

841033500 3x35 56,50 432,20

841035000 3x50 59,00 488,30

841037000 3x70 63,00 583,60

841039500 3x95 66,50 690,50

8410312000 3x120 70,00 790,70

8410315000 3x150 74,00 909,60

8410318500 3x185 77,50 1048,80

8410324000 3x240 84,50 1345,40

8410330000 3x300 89,50 1572,20

18/30 kV

842035000 3x50 71,00 633,50

842037000 3x70 75,00 743,50

842039500 3x95 79,00 857,40

8420312000 3x120 83,50 1043,90

8420315000 3x150 87,00 1166,10

8420318500 3x185 91,00 1320,00

8420324000 3x240 96,50 1548,30

8420330000 3x300 102,00 1795,00

N2XSERY

Применение
Предназначен для установки на электростанциях, в помещениях, на открытом воздухе или под землёй. В целях 
исключения внешних помех пространство между проводником и изоляцией заполняется полупроводящим слоем. 
Концентрический медный проводник обеспечивает ограничение поля и сопротивление частичному разряду 
кабеля. Кабель можно прокладывать в местах, где существует опасность механических повреждений.

Конструкция
- жила медная
- полупроводящий компаунд
- изоляция жил из сшитого полиэтилена
- разделительный слой
- спирально навитая медная лента
- водонепроницаемый слой - ПВХ заполнение
- броня из плотно уложенных стальных оцинкованных проволок
- внешняя оболочка из ПВХ красного цвета

Специальные свойства, доступные под заказ
- не распространяющий горение согласно IEC 60332, Кат. A, B, C
- огнестойкий согласно IEC 60331
- безгалогеновый с низким дымовыделением
- термостойкий
- маслостойкий
- устойчивый к УФ-излучению
- устойчивый к воздействию насекомых
- устойчивый к воздействию грызунов
- с нейлоновым покрытием

Данный тип кабеля доступен к заказу в модификации Arctic, с диапазоном рабочих температур от -60°С 
(стационарно). Все остальные характеристики кабельной продукции полностью соответствуют характеристикам 
в стандартном исполнении.  При формировании заказа на модификацию Arctic к коду в стандартном исполнении 
добавляются буквы ATC (в конце цифрового артикула).

Технические характеристики

Рабочее напряжение 3,6/6кВ; 6/10кВ; 8,7/15кВ; 12/20кВ; 18/30кВ

Не поддерживает горение IEC 60332-1

Максимальная температура на жиле 90°C

Максимальная температура эксплуатации +70°C

Максимальная температура инсталляции -5+70°C

Радиус изгиба 15xØ
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012   О1.8.2.5.4. + с.св.
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Возможно изменение некоторых технических параметров продукции без предварительного уведомления.

N2XSERY
Артикул Количество жил х сечение мм2 Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

3,6/6 kV

853032500 3x25 41,00 310,20

853033500 3x35 43,50 358,70

853035000 3x50 48,00 457,60

853037000 3x70 52,00 557,90

853039500 3x95 55,50 664,20

8530312000 3x120 59,50 771,10

8530315000 3x150 63,00 885,90

8530318500 3x185 67,00 1028,00

8530324000 3x240 73,00 1252,90

8530330000 3x300 81,00 1586,00

6/10 kV

850032500 3x25 46,50 390,70

850033500 3x35 50,00 449,60

850035000 3x50 52,50 510,30

850037000 3x70 56,50 609,30

850039500 3x95 60,50 726,20

8500312000 3x120 64,00 830,90

8500315000 3x150 67,50 944,80

8500318500 3x185 71,00 1088,40

8500324000 3x240 78,50 1403,30

8500330000 3x300 83,50 1634,50

8,7/15 kV

854032500 3x25 52,50 459,40

854033500 3x35 55,00 517,40

854035000 3x50 57,50 575,50

854037000 3x70 62,00 687,60

854039500 3x95 65,50 798,90

8540312000 3x120 69,00 906,50

8540315000 3x150 73,00 1026,60

8540318500 3x185 78,50 1265,50

8540324000 3x240 84,00 1495,90

8540330000 3x300 89,00 1731,40

12/20 kV

851033500 3x35 60,50 583,10

851035000 3x50 62,50 647,90

851037000 3x70 66,50 753,40

851039500 3x95 70,50 867,30

8510312000 3x120 74,00 978,40

8510315000 3x150 79,50 1192,00

8510318500 3x185 83,00 1351,40

8510324000 3x240 89,00 1586,00

8510330000 3x300 93,50 1822,40

18/30 kV

852035000 3x50 76,00 904,30

852037000 3x70 80,50 1027,10

852039500 3x95 84,00 1155,00

8520312000 3x120 87,50 1276,40

8520315000 3x150 91,50 1413,30

8520318500 3x185 95,50 1573,30

8520324000 3x240 100,50 1820,30

8520330000 3x300 106,00 2079,50
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Приложения

Артикул Количество жил х сечение мм2 Наружный диаметр мм Вес кабеля кг/100м

3,6/6 kV

853032500 3x25 41,00 310,20

853033500 3x35 43,50 358,70

853035000 3x50 48,00 457,60

853037000 3x70 52,00 557,90

853039500 3x95 55,50 664,20

8530312000 3x120 59,50 771,10

8530315000 3x150 63,00 885,90

8530318500 3x185 67,00 1028,00

8530324000 3x240 73,00 1252,90

8530330000 3x300 81,00 1586,00

6/10 kV

850032500 3x25 46,50 390,70

850033500 3x35 50,00 449,60

850035000 3x50 52,50 510,30

850037000 3x70 56,50 609,30

850039500 3x95 60,50 726,20

8500312000 3x120 64,00 830,90

8500315000 3x150 67,50 944,80

8500318500 3x185 71,00 1088,40

8500324000 3x240 78,50 1403,30

8500330000 3x300 83,50 1634,50

8,7/15 kV

854032500 3x25 52,50 459,40

854033500 3x35 55,00 517,40

854035000 3x50 57,50 575,50

854037000 3x70 62,00 687,60

854039500 3x95 65,50 798,90

8540312000 3x120 69,00 906,50

8540315000 3x150 73,00 1026,60

8540318500 3x185 78,50 1265,50

8540324000 3x240 84,00 1495,90

8540330000 3x300 89,00 1731,40

12/20 kV

851033500 3x35 60,50 583,10

851035000 3x50 62,50 647,90

851037000 3x70 66,50 753,40

851039500 3x95 70,50 867,30

8510312000 3x120 74,00 978,40

8510315000 3x150 79,50 1192,00

8510318500 3x185 83,00 1351,40

8510324000 3x240 89,00 1586,00

8510330000 3x300 93,50 1822,40

18/30 kV

852035000 3x50 76,00 904,30

852037000 3x70 80,50 1027,10

852039500 3x95 84,00 1155,00

8520312000 3x120 87,50 1276,40

8520315000 3x150 91,50 1413,30

8520318500 3x185 95,50 1573,30

8520324000 3x240 100,50 1820,30

8520330000 3x300 106,00 2079,50
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Приложения236



 

00 - чёрный
01 - жёлто-зелёный
02 - голубой
03 - коричневый
04 - красный
05 - белый
06 - серый
07 - жёлтый
08 - розовый
09 - зелёный
10 - прозрачный
11 - синий
12 - оранжевый
13 - бежевый
14 - фиолетовый
15 - красно-коричневый
16 - чёрно-зелёный
17 - чёрно-красный
18 - голубо-красный
19 - голубо-зелёный
20 - красно-белый
21 - голубо-белый
22 - жёлто-голубой
23 - красно-голубой
24 - красно-чёрный
25 - зелёно-голубой
26 - коричнево - белый
27 - коричнево-зелёный
28 - бело-красный
29 - жёлто-серый
30 - жёлто-оранжевый
31 - красно-серый
32 - фиолетово-белый
33 - серо-белый
34 - зелёно-белый
35 - чёрно-белый
36 - жёлто-белый
37 - коричнево-чёрный
38 - зелёно-чёрный
39 - голубо-чёрный
40 - бело-коричневый
41 - бело-голубой
42 - серо-красный
43 - красно-зелёный
44 - жёлто-красный
45 - красно-жёлтый
46 - фиолетово-чёрный
47 - бело-чёрный

Номера цветов для заказа проводов
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Сопротивление проводника

Значения взяты из стандарта DIN VDE 0295 (аналог международного стандарта IEC 228) в соответствии с 
сечением и классом проводника, начиная с номинального сечения 0,5мм2 . Диаметры жил каждой пучковой 
скрутки не разрешается увеличивать до максимальных установленных значений (см. VDE 0295), которые должны 
соответствовать максимальному значению сопротивления в пучковой скрутке при температуре 20°С.

а) действительно для кабеля с минеральной изоляцией 							     
b) только для проводников с уменьшенным сечением для NAYCWY 4x25/16						    
	
							     
Пояснения:							     
Класс 1: для одножильных проводников							     
Класс 2: многожильных проводников							     
Класс 5: для тонкожильных проводников							     
Класс 6: для супертонкожильных проводников							     

Сечение, 
мм2

Силовые кабели Сварочные кабели

Медный проводник                              Алюминиевый проводник Медный проводник

Луженные провода Плоские провода Плоские провода
Плоские 
провода

Луженные 
провода

Класс 1 и 
2, Ом/км

Класс 5 и 
6, Ом/км

Класс 1 и 
2, Ом/км

Класс 5 и 
6, Ом/км

Класс 1 и 
2, Ом/км

Класс 5 и 
6, Ом/км

Ом/км Ом/км

0,05 - ~380,0 - ~360,0 - - - -

0,08 - ~240,0 - ~230,0 - - - -

0,09 - ~230,0 - ~215,0 - - - -

0,14 - ~96,8 - ~95,0 - - - -

0,25 - ~79,3 - ~7,8 - - - -

0,34 - ~57,1 - ~56,0 - - - -

0,5 36,7 40,1 36 39 - - - -

0,75 24,8 26,7 24,5 26 - - - -

1 18,2 20 18,1 19,5 - - - -

1,5 12,2 13,7 12,1 13,3 - - - -

2,5 7,56 8,21 7,41 7,98 - - - -

4 4,7 5,09 4,61 4,9 - - - -

6 3,11 3,39 3,08 3,3 - - - -

1,84 1,95 1,83 1,91 - - - - -

1,16 1,24 1,15 1,21 - 1,91 b) 1,16 1,19

25 0,734 0,795 0,727 a) 0,78 1,2 1,2 0,758 0,78

35 0,529 0,565 0,524 a) 0,554 0,868 0,868 0,536 0,552

50 0,391 0,393 0,387 a) 0,386 0,641 0,641 0,379 0,39

70 0,27 0,277 0,268 a) 0,272 0,443 0,443 0,268 0,276

95 0,195 0,21 0,193 a) 0,206 0,32 0,32 0,198 0,204

120 0,154 0,164 0,153 a) 0,161 0,253 0,253 0,155 0,159

150 0,126 0,132 0,124 a) 0,129 0,206 0,206 0,125 0,129

185 0,1 0,108 0,0991 0,106 0,164 0,164 0,102 0,105

240 0,0762 0,0817 0,0754 0,0801 0,125 0,125

300 0,0607 0,0654 0,0601 0,0641 0,1 0,1

400 0,0475 0,0495 0,047 0,0486 0,0778

500 0,0369 0,0391 0,0366 0,0384 0,0605

630 0,0286 0,0292 0,0283 0,0287 0,0469
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Токовая нагрузка

Пропускная способность в Амперах (А), кабель проложен в земле (20°С)

Номинальное 
сечение, мм2

Медный проводник Алюминиевый проводник

NYY NYCWY NAYY NAYCWY

1,5 30 27 41 31 27 - - - - -

2,5 39 36 55 40 36 - - - - -

4 50 47 71 51 47 - - - - -

6 62 59 90 63 59 - - - - -

10 83 79 124 84 79 - - - - -

16 107 102 160 108 102 - - - - -

25 138 133 208 139 133 106 102 160 108 103

35 164 159 250 166 160 127 123 193 129 123

50 195 188 296 196 190 151 144 230 153 145

70 238 232 365 238 234 185 179 283 187 180

95 286 280 438 281 280 222 215 340 223 216

120 325 318 501 315 319 253 245 389 252 246

150 365 359 563 347 357 284 275 436 280 276

185 413 406 639 385 402 322 313 496 314 313

240 479 473 746 432 463 375 364 578 358 362

300 541 535 848 473 518 425 419 656 397 415

400 614 613 975 521 579 487 484 756 441 474

500 693 687 1125 574 624 558 553 873 489 528

630 777 - 1304 636 - 635 - 1011 539 -

800 859 - 1507 - - 716 - 1166 - -

1000 936 - 1715 - - 796 - 1332 - -

Токовая нагрузка для типов кабеля NYY, NAYY, NYCY, NYCWY 0,6/1kV
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Токовая нагрузка

Токовая нагрузка (общая) для гибких типов кабеля
					   
Значения, приведенные в таблице ниже, считаются направляющими, т.к. взяты из стандартов DIN VDE 0298 
часть 4 и DIN VDE 0100 часть 430. Рекомендации  DIN VDE должны учитываться в критических ситуациях. Для 
производственных установок действителен стандарт DIN VDE 0113 часть 1 (EN 30 204 часть1/IEC 204-1), для 
телефонных и информационных систем - DIN VDE 0891 часть 1, для телефонных антенных кабелей - DIN VDE 0891 
часть 8 и для плоских кабелей - DIN  0891 часть 10. Общие термины и рекомендованные значение приведены в DIN 
VDE 0298 часть 2 и часть 4.	
			 
Показатели мощности  для 1,5-120мм2 (группа 3 до 35мм2 )  - в соответствии с DIN VDE 0100 часть 430		
Температура окружающей среды - до 30°С	
					   

Номинальное 
сечение, 

мм2

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Медный 
проводник 
мощность А

Плавкий 
предохра-
нитель А

Медный 
проводник 
мощность А

Плавкий 
предохра-
нитель А

Медный 
проводник 
мощность А

Плавкий 
предохра-
нитель А

0,05 1 - 1 - 2 -

0,14 2 - 2 - 3,5 -

0,25 4 - 4,5 - 6 -

0,34 6 - 6 - 9 -

0,5 9 - 9 - 12 -

0,75 12 - 12 10 15 10

1 15 - 15 10 19 16

1,5 18 10 18 16 24 20

2,5 26 16 26 25 32 25

4 34 25 34 25 42 35

6 44 25 44 35 54 50

19 61 35 61 50 73 63

16 82 50 82 63 98 80

25 108 80 108 80 129 100

35 135 100 135 100 158 125

50 168 125 168 125 198 160

70 207 160 207 160 245 200

95 250 200 250 200 292 250

120 292 250 292 250 344 315

150 335 250 335 315 391 355

185 382 315 382 355 448 400

240 - 315 453 425 528 500

300 - - 523 500 608 600

400 - - - - 726 630

Группа 1	 один или несколько одножильных кабелей и изолированные провода, проложенные в трассу, т.е. 
одножильный кабель  с оболочкой из ПВХ		
				  
Группа 2	 многожильные кабели, т.е. световые кабели с оболочкой из ПВХ, гибкие кабели и кабели  с 
бронированными металлом жилами в открытом или вентилируемом канале	
				  
Группа 3	 одножильные провода, проложенные на открытом воздухе  на расстоянии, равному или превышающему 
диаметр кабеля						    
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Токовая нагрузка

Токовая нагрузка для силиконовых кабелей и проводов
					   
Значения, приведенные в таблице ниже, считаются направляющими (рекомендованными) и выбираются   для   
индивидуального применения.						    
Показатели мощности  для 1,5-120мм2 (группа 3 до 35мм2 )  - в соответствии с DIN VDE 0100 часть 430			
			 

Жаропрочность при температуре окружающей среды - до 150°С	

Номинальное 
сечение, мм2

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Пропускная 
способ-
ность А

Плавкий предо-
хранитель А

Пропускная 
способ-
ность А

Плавкий предо-
хранитель А

Пропускная 
способ-
ность А

Плавкий предо-
хранитель А

0,25 2,8 - - - 5 -

0,5 6 - 7 - 10 -

0,75 9 6 12 6 15 10

1 12 10 15 10 19 20

1,5 16 16 18 16 24 25

2,5 21 20 26 25 32 35

4 28 25 34 35 42 50

6 36 35 44 50 54 63

10 49 40 61 63 73 80

16 65 63 82 80 98 100

25 85 83 108 100 129 125

35 105 100 135 - 158 160

50 140 125 168 - 198 200

70 175 160 207 - 245 250

95 210 200 250 - 292 300

120 250 250 292 - 344 335

150 - - 335 - 391 -

185 - - 382 - 448 -

240 - - 453 - 528 -

300 - - 523 - 608 -

Группа 1	 один или несколько одножильных кабелей и изолированные провода, проложенные в трассу, т.е. 
одножильный кабель  с оболочкой из ПВХ						   
Группа 2	 многожильные кабели, т.е. световые кабели с оболочкой из ПВХ, гибкие кабели и кабели  с 
бронированными металлом жилами в открытом или вентилируемом канале					   
Группа 3	 одножильные провода, проложенные на открытом воздухе  на расстоянии, равному или превышающему 
диаметр кабеля		

Температура, °С Пропускная способность, %

До 150°С 100

150-155 91

155-160 82

160-165 71

165-170 58

170-175 41

Показатели мощности при температуре окружающей среды - СВЫШЕ 
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Химическая стойкость

●	 стойкий	
◘	 условно стойкий			 
○	 не стойкий			 

Неорганические вещества Концентрация (%) Температура до …. °С
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Алюминиевые квасцы холодное насыщение 20 ● ● ● ●

Алюминия соли концентрированный 20 ● ● ● ●

Аммиак раствор 10 20 ● ● ● ●

Аммония ацетат  раствор концентрированный 20 ● ● ● ●

Аммония карбонат  раствор концентрированный 20 ● ● ● ●

Аммония хлорид  раствор концентрированный 20 ● ● ● ●

Бария соли концентрированный 20 ● ● ● ●

Борная кислота 100 20 ● ● ● ●

Кальция хлорат раствор холодное насыщение 20 ● ● ● ●

Кальция хлорид раствор 10-40 20

Кальция нитрат раствор холодное насыщение 20 ● ● ● ●

Хрома соли раствор холодное насыщение 20 ● ● ● ●

Калия карбонат раствор 20 ● ● ● ●

Калия хлорат раствор холодное насыщение 20 ● ● ● ●

Калия хлорид раствор холодное насыщение 20 ● ● ● ●

Калия дихромат раствор 20 ● ● ● ●

Калия йодид раствор 20 ● ● ● ●

Калия нитрат раствор холодное насыщение 20 ● ● ● ●

Калия перманганат раствор 20

Калия сульфат раствор 20 ● ● ● ●

Меди соли холодное насыщение 20 ● ● ● ●

Магния соли 20 ● ● ● ●

Натрия бикарбонат раствор 20 ● ● ● ●

Натрия бисульфит (сода) раствор 20 ● ● ● ●

Натрия хлорид (пищевая соль) раствор 20 ● ● ● ●

Нартия тиосульфат раствор 20 ● ● ● ●

Содовый щёлок 50 20 ● ● ● ●

Никеля соли холодное насыщение 20

Нитробензол 100 50 ○ ○ ○ ○

Фосфорная кислота 50 20 ● ● ● ●

Ртуть 100 20 ● ● ● ●

Ртути соли холодное насыщение 20 ● ● ● ●

Азотная кислота 30 20 ○ ○ ○ ○

Соляная кислота холодное насыщение 20 ○ ○ ○ ○

Серы диоксид 20 ● ● ● ●

Сероуглерод 20 ○ ○ ○ ○

Серная кислота 20 ● ● ● ●

Сероводород 20 ● ● ● ●

Морская вода 20 ● ● ● ●

Серебра соли раствор 2 100 ● ● ● ●

Моющее средство щёлок 20 ○ ○ ○ ○

Вода dest 20 ● ● ● ●

Водорода перекись  раствор 20 ● ● ● ●

Цинка соли раствор 20 ● ● ● ●

Олово хлорид 20 ● ● ● ●
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Химическая стойкость

Информация предоставлена без обязательств		
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ◘ ● ● ●

● ● ● ● ● ● ◘ ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ◘ ● ●

● ● ● ● ● ◘ ● ● ●

●	 стойкий	
◘	 условно стойкий			 
○	 не стойкий			 
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Химическая  стойкость наружных оболочек 
к органическим веществам

		

F
le

x-
JZ

,F
le

x-
JB

,L
IY

CY
-J

Z,
E

F
-С

Y
 S

E
R

V
O

 
CA

B
L

E
,2

Y
S

LC
Y

-J
,F

L
E

X
-E

F
-C

Y
 S

E
R

V
O

H
05

V
V

5-
F

,H
05

V
V

C
4V

5-
K

F
L

E
X

-S
Y

-J
Z/

O
Z,

F
L

E
X

-C
Y

-J
B

/O
B

,F
L

E
X

-C
Y

-J
Z/

O
Z

P
U

-J
Z,

F
L

E
X

-P
U

-E
F

-C
P

,P
U

 Y
E

L
LO

W
,P

U
-E

F
-C

P
-

T
P

,F
L

E
X

-P
U

-E
F

,M
U

LT
IP

L
U

S
-P

,M
U

LT
IP

L
U

S
-C

P

N
E

O
P

R
E

N

L
IF

T
-2

S
,L

IF
T

-H
,L

IF
T

-S
,P

V
C

-F
L

A
C

H
,N

E
O

-F
L

A
C

H
-

CY _
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

Органические вещества Концентрация

Этиловый спирт 100% ■ ■ ■ ◘ □ ■ ■

Муравьиная кислота 30% ■ ■ ■ ■ □ ■ ■

Бензин ■ ■ ■ □ ◘ ■ ■

Янтарная кислота, водный р-р хол. насыщение □ □ □ □ □ □ □

Уксусная кислота 20% ◘ ◘ ◘ ◘ □ ◘ ◘

Гидравлическое масло ■ ■ ■ ◘ ■ ■ ■

Изопропиловый спирт 100% ■ ■ ■ ◘ □ ■ ■

Машинное масло ◘ □ ◘ □ ◘ ◘ ◘

Метиловый спирт 100% ◘ ◘ ◘ ◘ □ ◘ ◘

Щавелевая кислота, водный р-р хол. насыщение □ □ □ ◘ □ □

Смазочно-охл. жидкость ◘ □ ◘ □ ◘ ◘ ◘

Растительные масла и жиры ◘ □ ◘ □ ◘ ◘ ◘

Винная кислота, водный р-р □ □ □ □ □ □

Лимонная кислота □ □ □ ◘ □ □ □

□ = отличная стойкость

◘ = средняя стойкость

■ = слабо/ не стойкий
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Химическая  стойкость наружных оболочек 
к органическим веществам

		

S
IH

F
-J

F
E

P
,P

T
F

E

N
H

X
M

H
,F

L
E

X
-H

,F
L

E
X

-C
H

,F
L

E
X

-H
 P

O
W

E
R

,F
L

E
X

-
C

H
 P

O
W

E
R

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

L
IY

CY
 P

A
IR

E
D

, L
I2

Y
CY

,L
I2

Y
CY

 P
IM

F
,L

IY
Y

,L
IY

CY

F
L

E
X

-E
F

,F
L

E
X

-E
F

-C
Y

, L
IY

CY
,L

IY
CY

 P
A

IR
E

D

I-
Y

(S
T

)Y
 L

G
,I

-Y
(S

T
)Y

 B
M

K

A
-2

Y
(L

)2
Y

  S
T

 ll
l B

D
,  

A
-2

Y
F

(L
)2

Y
  S

T
 ll

l B
D

E
S

U
Y

N
S

H
TO

U
,N

S
G

A
F

O
U

,H
01

N
2-

D
,H

05
R

N
-F

,H
07

R
N

-
F

,H
07

R
N

8-
F

L
IY

-V
,H

05
V

-K
,H

07
V

-K
, F

L
K

F
/L

IF
Y

H
07

R
R

-F

_
_

_
_

_
_
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□ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ □ ■ □

■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◘ ■ ■ ■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ ■ ◘ ◘ ◘ ◘ □ ◘ □ ◘ ◘ □

□ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

◘ □ ■ ■ ■ ■ □ ■ □ ■ □ □

◘ □ ■ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ■ ◘

□ □ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ □ ◘ □ ◘ □ □

◘ □ ◘ □ □ □ □ □ □ ◘ □ □ □

□ ■ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ■ ◘

◘ □ ■ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ■ ◘

□ □ ◘ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ ◘ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
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Химическая стойкость  полиуретана

Вещество Концентрация, % Классификация норм

Ацетон ○

Алюминиевые квасцы ○

Алюминия хлорид 10 ◙

Муравьиная кислота 30 ○

Аммиак 10 ●

Аммония карбонат ○

Аммония хлорид ◙

Анилин ○

ASTM-масло №1 ●

ASTM-масло №2 ●

ASTM-масло №3 ●

ASTM-топливо №1 ●

ASTM-топливо №2 ◘

ASTM-топливо №3 ◘

Бензол ○

Тормозная жидкость ATE ○

Бутанол ○

Бутил ацетат ○

Кальция хлорид 40 ◙

Хлорбензол ○

Хлороформ ○

Хлоропрен ○

Хромовая кислота ○

Циклогексан ◘

Циклогексанол ○

Диэтиловый эфир ●

Диэтиленгликоль ●

Дизельное масло ◙

Диэтилформамид ○

Железа (III) хлорид 10 ◙

Уксусная кислота 20-80 10 ◘

Этанол 100 ◘

Этиловый эфир ◘

Этилацетат ○

Этиленхлорид ◙

Фреон 12 ◘

Фреон 22 ◘

Масло для гидравлических систем SAE 90 ◘

Глицерин

Гликоль ●

Изопранол ○
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Химическая стойкость  полиуретана

Вещество Концентрация, % Классификация норм

Калийный щелок 10 ●

Калия бихромат ●

Калия нитрат ◙

Перманганат калия ◙

Керосин ●

Магния хлорид 30 ◙

Метанол <5 ◘

Метил ацетат

Метил хлорид ○

Метилэтилкетон ○

Метилгликоль ◘

Метилгликоль ацетат ○

Молочная кислота 10 ○

Минеральное масло ◘

Моторное масло ○

Натрия хлорид 10 ●

Натрия перхлорат раствор ●

Содовый щелок 10 ●

Оливковое масло ●

Озон

Парафиновое масло ●

Тетрахлорэтилен ○

Петролейный эфир ●

Нефть ◙

Растительные масла ●

Растительные жиры ●

Фосфорная кислота 50 ○

Азотная кислота 30 ○

Соляная кислота, концентрат ○

Смазочно-охлаждающая эмульсия ◘

Сероуглерод ○

Серная кислота 30 ●

Морская вода ●

Серебра соли 20 ●

Тетрахлорэтилен ○

Тетрахлорид углерода 100 ○

Тетрагидрофуран ○

Толуол ○

Трихлорэтилен ○

Винная вода <10 ●

Ксилон ○
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Основные материалы изоляции:

ПВХ (PVC) – поливинилхлорид
ПУ/ПУР (PU/PUR)– полиуретан
ПЭ (PE) – полиэтилен
ТПЭ (TPE) – термопластичный эластомер
EPDM – специальный каучук
Неопрен (NEOPREN) – синтетический каучук
ФЭП (FEP) – фторированный этилен пропилен
ПТФЭ (PTFE) – политетрафторэтилен
ЭПР (EPR/HEPR) – этиленпропиленовая резина

J	 –	 наличие жёлто-зелёной жилы 			 
	 заземления
O	 –	 отсутствие жёлто-зелёной жилы 		
		  заземления
Z	 –	 цифровая маркировка жил
B	 –	 цветовая маркировка жил

Силовой кабель низкого напряжения:
N	 –	 согласно VDE
Y	 –	 ПВХ
H	 –	 безгалогеновый компаунд
M	 – 	монтажный кабель
C	 –	 медный экран
RG	 –	 броня

Кабель передачи данных «витая пара»:
U	 –	 unfoiled (нефольгированный, 			 
		  неэкранированный)
F	 –	 foiled (фольгированный, 			 
		  экранированный)
S	 –	 screened (экранированный медными 		
		  проволоками)
S-F	 –	 общий экран из фольги + общий 		
		  плетёный экран
S-S	 –	 экран каждой пары из фольги + общий 		
		  плетёный экран 
TP	 –	 twisted pair - витая пара
SAT	–	 от англ. satellite – спутник – кабель для 	
		  спутникового телевидения

Телефонный кабель и кабель для пожарной сиг-
нализации:
J (I)	–	 инсталляционный, установочный кабель 
Y	 –	 ПВХ
H	 –	 безгалогеновый компаунд
(ST)	–	 экран из фольги

Безгалогеновый огнестойкий кабель:
N	 –	 согласно VDE
HX	 –	 сшитая резина
C	 –	 медный экран
FE 180	–	 изоляция кабеля сохраняет свои свой-
ства в течение 180 минут при непосредственном 
воздействии пламени

Е30 или Е90 – кабель сохраняет неразрывность 	
цепи в системе в течение 30 или 90 минут при не-
посредственном воздействии пламени

Провода монтажные:
H	 –	 гармонизированный провод (одобрение 	
		  HAR)
N	 –	 соответствие национальному стандарту
05	 –	 номинальное напряжение 300/500 В
07	 –	 номинальное напряжение 450/750 В
V	 – 	ПВХ изоляция
K	 –	 гибкая жила для стационарного монтажа
U	 –	 цельнотянутая жила

Силовые кабели среднего напряжения:
N	 –	 согласно VDE
Y	 –	 ПВХ
2Y	 –	 полиэтилен
2X	 –	 сшитый полиэтилен
S	 –	 медный экран
(F)	 –	 продольная герметизация
(FL)	–	 продольная и поперечная герметизация
E	 –	 трёхжильный кабель
B	 –	 броня из стальной ленты (STA)
R	 –	 броня из круглых стальных проволок 		
		  (SWA)
Gb	 –	 броня из плоских стальных проволок 
		  с обмоткой стольной лентой (SFWA)

Инструментальные кабели передачи данных 
RE-типа:
2G	 –	 силиконовая резина
2X	 –	 сшитый полиэтилен
2Y	 –	 полиэтилен
Y	 –	 ПВХ
Yv	 –	 усиленный ПВХ
H	 – 	безгалогеновый компаунд
(St)	 –	 экран из алюмофольги
SWA–	 оцинкованная стальная проволока
PIMF–	пара в экране из алюмофольги
TIMF–	 тройка в экране из алюмофольги

Типовая структура обозначения:

Условные обозначения
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